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Rozumiemy, że potrzebujecie swoich elektro­
narzędzi każdego dnia. Z tego względu, projekt 
każdego z produkowanych przez nas elektro­
narzędzi przewiduje jego przydatność  
do użytku.

Wszystkie elektronarzędzia opuszczają nasze 
fabryki z kompletnym pakietem dokumentacji, 
zawierającym szczegółowe instrukcje obsługi, 
wykazy ośrodków serwisowych oraz instrukcje 
dotyczące bezpieczeństwa.

Milwaukee® posiada światową sieć serwisową. 
Jeżeli wystąpi problem i będziecie potrzebo­
wać partnera będącego w stanie udzielić 
natychmiastowej pomocy, kogoś gotowego 
wesprzeć Was w każdej sytuacji, możecie 
liczyć na nasze ośrodki serwisowe na całym 
świecie.

Pełny zakres programów szkoleniowych i 
wsparcia technicznego oraz seminaria dla i z 
udziałem naszych ośrodków serwisowych  
na całym świecie, gwarantują optymalną 
obsługę w zakresie konserwacji lub napraw  
dla naszych klientów.

Fachowość i kompetencje zdobyte przez  
wiele lat w zakresie szybkiego, sprawnego  
i profesjonalnego serwisu naprawczego 
wykorzystywane są w celu możliwie 
najlepszego wspierania was.

Rozwój i produkcja “tylko 
wysokosprawnych“ elektronarzędzi 
spełniających potrzeby klienta i 
wymagania rynku to jedynie część 
przyrzeczenia firmy Milwaukee.

Milwaukee stara się spełniać i przewyższać wszelkie międzynarodowe oraz europejskie 

standardy, dyrektywy zarówno dla konstrukcji jak i bezpieczeństwa. Stałe programy 

badawcze i rozwojowe mają na celu przewidywanie i spełnianie przyszłych trendów 

rynkowych dla wszystkich wymogów prawnych i wydajnościowych. Milwaukee jest m.in. 

aktywnym członkiem EPTA (European Power Tool Association) i jest dumne z dostosowana 

się do wszystkich przemysłowych standardów pomiarowych przyjętych przez organizację.
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JAHRE GARANTIE

ANNÉES GARANTIE

Z 2 na 3: Milwaukee® daje 3-letnią gwarancję

Każde elektronarzędzie Milwaukee® przed opuszczeniem 
fabryki jest sprawdzane zgodnie z ogromnym 
certyfikowanym programem i otrzymuje gwarancję 
kwalifikacji jako wysokosprawne – Heavy Duty. 
 
W Milwaukee® jesteśmy bardzo dumni z wyrobów 
i serwisu, jakie oferujemy naszym profesjonalnym 
klientom. Pamiętając o tym, mamy przyjemność 
zaoferować dodatkową ochronę w postaci wydłużenia
naszej gwarancji do 3 lat.
 
Usługa ta jest bezpłatna, jeżeli zarejestrujecie  
Państwo Wasze nowe elektronarzędzie Milwaukee® 
w ciągu 30 dni od zakupu. 

Aby otrzymać tę usługę Milwaukee® wystarczy: 
zarejestrować swoje narzędzie online!

www.milwaukeetool.pl

Nasz serwis Milwaukee® jest dostępny tylko w krajach 
wymienionych na naszej stronie internetowej na której 
można rejestrować gwarancje.

Wydłużona gwarancja nie obejmuje maszyn 
użytkowanych w wypożyczalniach, akumulatorów, 
ładowarek i załączonych do narzędzi akcesoriów.

Gwarancja wysokiej jakości Heavy Duty:

www.milwaukeetool.pl

Wszystko, co musisz zrobić, aby skorzystać z naszej 
oferty dodatkowej gwarancji to zarejestrować się 
online w celu uzyskania gwarancji dodatkowej. 
Nothing but HEAVY DUTY™

Elektronarzędzia 
wykonane dla lepszej 
pracy
W firmie Milwaukee pojęcie „Heavy Duty“ to 
więcej niż część sloganu.

To przyrzeczenie zaoferowania profesjonalnym 
użytkownikom tego, co najlepsze. Inżynierowie 
Milwaukee nie projektują po prostu narzędzi.

Oni projektują narzędzia, dzięki którym praca 
jest lepsza, szybsza, bardziej niezawodna i 
bezpieczna.

Doświadczenia  
w zakresie 
różnego 
pojmowania 
wysokiej 
sprawności



POWERSTATE™ 
BEZSZCZOTKOWY
SILNIK

AKUMULATORY 
REDLITHIUM-ION™

REDLINK PLUS™ 
INTELIGENTNE STEROWANIE 

  �Zaprojektowany i zbudowany przez 
Milwaukee®

  �Przewyższa osiągami wszystkich 
wiodących konkurentów

  �Do 10x dłuższa żywotność silnika

  �Najbardziej trwały akumulator na rynku
  �Do 2x więcej czasu pracy*
  �Działa do –18°C
  �Indywidualne monitorowanie cel aby 
zoptymalizować czas pracy narzędzia i zapewnić 
długoterminową trwałość akumulatora

  �Najbardziej zaawansowany system elektroniczny wsród 
elektronarzędzi bezprzewodowych z  wyjątkowym, cyfrowym 
zwiększeniem wydajności

  �Całkowity system komunikacji z zabezpieczeniem 
przeciążeniowym zwiększa żywotność narzędzia

  ���Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania 
akumulatora 



Dostępne także:

M12 CD-0
 FUEL™ 

kompaktowa 2-biegowa 
wkrętarka

M12 CDD-202C
 FUEL™ 

kompaktowa 2-biegowa 
wiertarko-wkrętarka

M12 CPD-202C 
 FUEL™ 

kompaktowa 2-biegowa 
wiertarko-wkrętarka 
udarowa

M12 CID-202C
 FUEL™ 

kompaktowa zakrętarka 
udarowa 1⁄4˝ Hex

M12 CIW14-202C
 FUEL™ 

kompaktowy klucz 
udarowy 1⁄4˝

M12 CIW38-202C
 FUEL™ 

kompaktowy klucz 
udarowy 3⁄8˝

DO

10X
DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ 
SILNIKA*

DO

2X
WIĘKSZA
SIŁA*

DO

2X
WIĘCEJ
CZASU  
PRACY*

* W porównaniu z konkurencyjnymi akumulatorami litowo-jonowymi i/lub do poprzednich  
akumulatorów Milwaukee. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.
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M12 CPD M12 CDD
M12 FUEL™ 2-biegowa 
kompaktowa wiertarko-
wkrętarka udarowa

M12 FUEL™ 2-biegowa 
wiertarko-wkrętarka

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany 
przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika, do 2x większą 
siłę oraz do 2x więcej czasu pracy

•	 REDLINK PLUS™ inteligentne sterowanie dostarcza najbardziej 
zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i 
akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod 
obciążeniem

•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x 
więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działa do -18° C w 
porównaniu do innych technologii litowo-jonowych

•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan nałądowania akumulatora
•	 Indywidualne monitorowanie cel dla optymalizowania czasu pracy oraz 

zapewnia długoterminową trwałość akumulatora
•	 Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
•	 Uchwyt narzędziowy do 13 mm, metalowy

•	 Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany 
przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika, do 2x większą 
siłę oraz do 2x więcej czasu pracy

•	 Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK PLUS™: dostarcza 
najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla 
narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod 
obciążeniem

•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x 
więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działa do -18 °C w 
porównaniu do innych technologii litowo-jonowych

•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 Indywidualne monitorowanie cel optymalizuje czas pracy narzędzia i 

zapewnia długotrwałą trwałość akumulatora
•	 Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
•	 Uchwyt narzędziowy do 13 mm, metalowy

Dane techniczneDane techniczne

 M12 CPD-0 M12 CPD-202C M12 CPD-402C

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min 80 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Uchwyt (mm) 13 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 25 25 25

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13 13

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 13 13 13

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 25,500 25,500 25,500

Maks. moment obrotowy (Nm) 37 37 44

Waga z akumulatorem (kg) − 1.3 1.5

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933440380 4933440370 4933440375

Kod EAN 4002395000845 4002395000821 4002395000838

 M12 CDD-0 M12 CDD-202C M12 CDD-402C

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min 80 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 450 0 - 450 0 - 450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1700 0 - 1700 0 - 1700

Uchwyt (mm) 13 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 25 25 25

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13 13

Maks. moment obrotowy (Nm) 37 37 44

Waga z akumulatorem (kg) − 1.3 1.5

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933440400 4933440390 4933440395

Kod EAN 4002395000883 4002395000869 4002395000876
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M12 CIDM12 CD
M12 FUEL™ kompaktowa 
zakrętarka udarowa ¼˝ Hex 

M12 FUEL™ kompaktowa 
2-biegowa wkrętarka

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Bezszczotkowy  silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany 
przez Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotność silnika, do 2x większą 
siłę oraz do 2x więcej czasu pracy

•	 REDLINK PLUS™ inteligentne sterowanie dostarcza najbardziej 
zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i 
akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod 
obciążeniem

•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x 
więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działa do -18° C w 
porównaniu do innych technologii litowo-jonowych

•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan nałądowania akumulatora
•	 Indywidualne monitorowanie cel dla optymalizowania czasu pracy oraz 

zapewnia długoterminową trwałość akumulatora
•	 Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej

•	 Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez 
Milwaukee® daje do 3x dłuższą żywotność silnika i do 2x większą siłę 

•	 Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK PLUS™: dostarcza 
najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla 
narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod 
obciążeniem

•	 Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala na przejście do różnych prędkości 
i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność 
zastosowań

•	 Tryb 1 do precyzyjnej pracy (0 – 1200 obr/min, moment obrotowy 19 Nm, 
0-2700 ud./min)

•	 Tryb 2 zapewnia maksymalną wydajność dla najcięższych zastosowań  
(0 – 2650 obr/min, moment obrotowy 135 Nm, 0-3550 ud./min)

•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x 
więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działa do -18° C w 
porównaniu do innych technologii litowo-jonowych

•	 Chwyt  ¼“ Hex z zamkien click dla łatwego jednoręcznego mocowania bita
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej

Dane techniczneDane techniczne

 M12 CID-0 M12 CID-202C

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 1200/2650 1200/2650

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2˝ Hex 1⁄ 2˝ Hex

Częst. udaru (ud./min) 2700/3550 2700/3550

Maks. moment obrotowy (Nm) 19/135 19/135

Waga z akumulatorem (kg) − 1.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933440410 4933440405

Kod EAN 4002395000906 4002395000890

 M12 CD-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1700

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2˝ Hex

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 25

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 37

Waga z akumulatorem (kg) 1.2

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933440450

Kod EAN 4002395000968
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M12 CIW14 M12 CIW38
M12 FUEL™ kompaktowy klucz 
udarowy 1⁄4˝

M12 FUEL™ kompaktowy klucz 
udarowy 3⁄8˝

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany 
przez Milwaukee® daje do 2x dłuższą żywotność silnika i o 40% większy 
moment obrotowy

•	 Inteligentna elektronika REDLINK PLUS™: dostarcza najbardziej 
zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i 
akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod 
obciążeniem

•	 Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala na przejście do różnych 
prędkości i momentu obrotowego aby zmaksymalizować 
wszechstronność różnych zastosowań

•	 Tryb 1 dla precyzyjnej pracy (0 – 1200 obr/min, moment obrotowy  
23 Nm, 0-2650 ud./min)

•	 Tryb 2 zapewnia maksymalną wydajność dla najcięższych zastosowań  
(0 – 2650 obr/min, moment obrotowy 158 Nm, 0-3500 ud./min)

•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x 
więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działa do -18° C w 
porównaniu do innych technologii litowo-jonowych

•	 Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej

•	 Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany 
przez Milwaukee®: dłuższa żywotność

•	 Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK PLUS™: dostarcza 
najbardziej zaawansowane cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla 
narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod 
obciążeniem

•	 Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala na przejście do różnych 
prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować 
wszechstronność róznych zastosowań

•	 Tryb 1 dla precyzyjnej pracy (0 – 1200 obr/min, moment obrotowy  
13 Nm, 0-3000 ud./min)

•	 Tryb 2 zapewnia maksymalną wydajność dla najcięższych zastosowań  
(0 – 2650 obr/min, moment obrotowy 56 Nm, 0-4000 ud./min)

•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x 
więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działa do -18° C w 
porównaniu do innych technologii litowo-jonowych

•	 Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej

Dane techniczneDane techniczne

 M12 CIW38-0 M12 CIW38-202C

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 1200/2650 1200/2650

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 3⁄ 8˝ Kwadratowy 3⁄ 8˝

Częst. udaru (ud./min) 2650/3500 2650/3500

Maks. moment obrotowy (Nm) 23/158 23/158

Waga z akumulatorem (kg) − 1.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933440460 4933440420

Kod EAN 4002395000982 4002395000920

 M12 CIW14-0 M12 CIW14-202C

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 1200/2650 1200/2650

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 1⁄4˝ Kwadratowy 1⁄4˝

Częst. udaru (ud./min) 3000/4000 3000/4000

Maks. moment obrotowy (Nm) 13/56 13/56

Waga z akumulatorem (kg) − 1.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933440455 4933440415

Kod EAN 4002395000975 4002395000913
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Upgrade.  
outwork. outlast.
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C12 PD C12 DD
M12™ 2-biegowa wiertarko-
wkrętarka udarowa 

M12™ 2-biegowa wiertarko – 
wkrętarka 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Jednotulejowy uchwyt 10 mm do szybkiej i łatwej wymiany kompletnej 
gamy akcesoriów

•	 21 stopniowa regulacja momentu obrotowego plus dodatkowo wiercenie 
zapewniają elastyczność

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Uchwyt slimline Softgrip
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik wyśietlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

•	 Jednotulejowy uchwyt 10 mm do szybkiej wymiany kompletnej gamy 
akcesoriów

•	 18 stopniowa regulacja momentu obrotowego plus dodatkowo wiercenie 
zapewniają elastyczność

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Uchwyt slimline Softgrip
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik wyśietlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Dane techniczneDane techniczne

 C12 DD-0 C12 DD-22C C12 DD-32C

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5 3.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min 60 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Uchwyt (mm) 10 10 10

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 22 22 22

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10 10 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 30 30 38

Waga z akumulatorem (kg) − 1.2 1.4

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933411970 4933411960 4933427023

Kod EAN 4002395236466 4002395236473 4002395238828

 C12 PD-0 C12 PD-22C C12 PD-32C

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5 3.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min 60 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 400 0 - 400 0 - 400

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Uchwyt (mm) 10 10 10

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 22 22 22

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10 10 10

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 7 7 7

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 22,500 22,500 22,500

Maks. moment obrotowy (Nm) 32 32 40

Waga z akumulatorem (kg) − 1.3 1.5

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933413860 4933413780 4933413785

Kod EAN 4002395238880 4002395239467 4002395239481
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C12 IDC12 D
M12™ zakrętarka udarowa M12™ 1-biegowa wkrętarka 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Wkrętarka kompaktowa Milwaukee® ma tylko 160 mm długości, dzięki 
czemu idealnie nadaje się do pracy w małej i ograniczonej przestrzeni

•	 Wysokowydajna skrzynka przekładniowa i przekładnie zębate wykonane 
w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny 
moment

•	 Uchwyt HEX ¼˝ do szybkiej i łatwej zmiany bitów jedną ręką 
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeczążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 15-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowo wiercenie zapewniają 
maksymalną elastyczność

•	 Uchwyt slimline Softgrip
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą

•	 Kompaktowa zakrętarka udarowa Milwaukee® ma tylko 165 mm 
długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w małej i 
ograniczonej przestrzeni

•	 Wysokowydajna skrzynka przekładniowa i przekładnie zębate wykonane 
w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny 
moment

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Mechanizm udaru zwiększa prędkość udarową do 2000 obr/min
•	 Daje 3000 udarów na minutę do zwiększania produktywności
•	 Uchwyt sześciokatny ¼˝ zapewniający łatwą i szybką wymianę wiertła
•	 Uchwyt slimline Softgrip
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnie robocze

Dane techniczneDane techniczne

 C12 ID-0 C12 ID-22C

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Częst. udaru (ud./min) 0 - 3000 0 - 3000

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2˝ Hex 1⁄ 2˝ Hex

Maks. moment obrotowy (Nm) 96 96

Waga z akumulatorem (kg) − 1.1

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933411930 4933411080

Kod EAN 4002395236350 4002395235841

 C12 D-0 C12 D-22B

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 500 2

Uchwyt narzędzia 1⁄4˝ Hex 1⁄4˝ Hex

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 16 16

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10 10

Wkręty do drewna do (mm) 6 6

Maks. moment obrotowy (Nm) 20 20

Waga z akumulatorem (kg) − 1.0

Opakowanie − Torba

Numer Artykułu 4933411935 4933404580

Kod EAN 4002395236398 4002395001194
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C12 IW M12 IR
M12™ klucz udarowy M12™ grzechotka

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Siła i prędkość najlepsza w klasie
•	 Moment orbrotowy 47 Nm i prędkość bez obciążenia 250 obr/min
•	 Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości - zapewniający kompletną 

kontrolę przy zastosowaniu
•	 Kompaktowy kształt - idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach i w 

komorze w silnikach małej mocy
•	 Wzmocniona obudowa - zapewnia wysoką trwałość podobnie jak 

stalowa grzechotka
•	 Na obudowie wskaźnik wyświetlacza i oświetlenie diodowe - dodatkowa 

wygoda w postaci oświetlenia miejsca pracy
•	 REDLINK™ zaawansowana ochrona przed przeładowaniem zabezpiecza 

maszynę i akumulator przed uszkodzeniem

•	 Klucz udarowy Milwaukee® ma tylko 165 mm długości, dzięki czemu 
idealnie nadaje się do pracy w małej i ograniczonej przestrzeni

•	 Wysokowydajna skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu i 
przekładnie dla doskonałej trwałości i maksymalnego momentu

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Mechanizm udaru zwiększa prędkość udarową do 2000 obr/min z 
momentem obrotowym 136 Nm

•	 3000 uderzeń/min dla zwiększenia produktywności
•	 Uchwyt narzędzia ½˝ do użycia z uniwersalnymi z nasadkami
•	 Uchwyt soft grip
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą

Dane techniczneDane techniczne

 M12 IR (1/4“) M12 IR (3/8“)

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 1.5

Ilość akumulatorów 1 1

Ładowarka w wyposażeniu 30 min 30 min

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 1⁄4˝ Kwadratowy 3⁄ 8˝

Maks. moment obrotowy (Nm) 40 47

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 250 0 - 250

Długość (mm) 274 274

Waga z akumulatorem (kg) 0.9 0.9

Opakowanie Torba Torba

Numer Artykułu 4933431270 4933431280

Kod EAN 4002395242047 4002395242054

 C12 IW-0 C12 IW-22C

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 1⁄ 2˝ Kwadratowy 1⁄ 2˝

Częst. udaru (ud./min) 0 - 3000 0 - 3000

Maks. moment obrotowy (Nm) 136 136

Waga z akumulatorem (kg) − 1.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933411990 4933411900

Kod EAN 4002395236343 4002395236329
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C12 PXPC12 RAD
M12™ narzędzie do 
rozszerzania rur

M12™ 1-biegowa wiertarka 
kątowa

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Unikalny ergonomiczny kształt do użycia jedną ręką w zamkniętych 
przestrzeniach

•	 Jednotulejowy uchwyt 10 mm – większa swoboda i wszechstronność
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Funkcja zmiany kierunku obrotów
•	 Wysokowydajna skrzynka przekładniowa i przekładnie zębate, 

wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i 
maksymalny moment

•	 Uchwyt slimline Softgrip

•	 Automatycznie obracana głowica 12 mm do 40 mm (6 bar) do 32 mm 
(10 bar) głowic: zapewnia dokładność i użycie jedną ręką

•	 Szybki mechanizm kamery – pojedyńczy nacisk, kontynuowalny akcja 
instalacji

•	 Wytrzymała rekojęść w formie D z diodą LED dla lepszej widoczności i 
instalowania, nadaje się do prac w ograniczonej widoczności 

•	 Przekładnia wykonana ze stali i zintegrowana rama z magnezu
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Wskaźnik wyśietlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Dane techniczneDane techniczne

Nie jest dostępne w Polsce

 C12 PXP-I0622C C12 PXP-I1022C C12 PXP-N22C

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 1.5 1.5

Ilość akumulatorów 2 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 30 min 30 min 30 min

Długość skoku (mm) 14 14 14

Prędkość (obr/min) 60 60 60

W wyposażeniu głowice 16/ 20/ 25 mm 16/ 20/ 25 mm 15/18/22 mm

Waga z akumulatorem (kg) 1.9 1.9 1.9

Opakowanie Walizka Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933427275 4933427276 4933427277

Kod EAN 4002395240043 4002395240050 4002395240067

 C12 RAD-0 C12 RAD-202B

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 800 0 - 800

Uchwyt (mm) 10 10

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 22 22

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 12 12

Waga z akumulatorem (kg) − 1.1

Opakowanie − Torba

Numer Artykułu 4933416900 4933441215

Kod EAN 4002395237678 4002395001248
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M12 H M12 DE
M12 kompaktowa 
młotowiertarka SDS+

M12™ uniwersalny odsysacz 
do młotków

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Pasuje do młotów SDS-plus Milwaukee® i do większość konkurencyjnych 
wiertarek z szyjką przekładni 43-59 mm 

•	 Wielofunkcyjny-może być używany jako odsysacz lub ręczny odkurzacz
•	 Filtr HEPA: sprawność 99,7%
•	 Automatyczna 5-sekundowa zwłoka wyłacznika aby usunąć kompletnie 

pył z otworu
•	 Do zamocowania po prawej lub lewej stronie
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 W wyposażeniu uchwyt boczny

•	 Ergonomiczna, kompaktowa i lekka waga pozwala na pracę w ciasnych 
przestrzeniach i zmniejsza zmęczenie podczas użytkowania całego dnia

•	 2 trybowy młot w kształcie litery L do wiercenia i wiercenia z udarem dla 
maksymalnej wszechstronności 

•	 REDLINK™ zaawansowana ochrona przed przeładowaniem zabezpiecza 
maszynę i akumulator przed uszkodzeniem

•	 Niski poziom drgań przy 6.7 m/s² 
•	 Zoptymalizowane wiercenie udarowe do 4-8 mm (maks. 13 mm)
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą

Dane techniczneDane techniczne

 M12 DE-0C M12 DE-201C

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0

Ilość akumulatorów 0 1

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min

Mals. średnica wiertła (mm) 4 - 16 4 - 16

Maks. głębokość wiercenia (mm) 120 120

Waga z akumulatorem (kg) − 1.7

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933440510 4933440500

Kod EAN 4002395000395 4002395000234

 M12 H-0 M12 H-202C M12 H-402C

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min 80 min

Uchwyt narzędzia SDS Plus SDS Plus SDS Plus

Energia udaru (EPTA) (J) 0.9 0.9 0.9

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 10 10 10

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 8 8 8

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 13 13 13

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 6.7 6.7 6.7

Waga z akumulatorem (kg) − 1.6 1.8

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933431355 4933431340 4933441164

Kod EAN 4002395243679 4002395243693 4002395001149



15

C12 MTC12 RT
M12™ narzędzie 
wielofunkcyjne 

M12™ narzędzie obrotowe

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Regulacja prędkości (5,000 – 32,000 obr / min)
•	 Wszechstronny zakres zastosowania
•	 Tuleja zaciskowa (0,8 mm – 3,2 mm) pasuje do wszystkich dostępnych 

na rynku akcesoriów
•	 Blokada wrzeciona do łatwej zmiany akcesoriów
•	 Komfortowa ergonomia i lekka konstrukcja
•	 Długość 240 mm i i waga tylko 0,6 kg
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

•	 Regulacja prędkości (5000 – 20.000 obr./min), i ruch oscylacyjny w lewo/
prawo 1.5° w różnych materiałach (w metalu / plastiku / drewnie)

•	 Wszechstronne rozwiązanie do cięcia i zdzierania
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Wspólpracuje też z konkurencyjnymi osprzętem
•	 W wyposażeniu adapter, ostrze do cięcia metalu OSC 112, podkładka do 

szlifowania, 5 x papier ścierny 
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Dane techniczneDane techniczne

 C12 MT-0 C12 MT-22B C12 MT-32B

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5 3.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min 60 min

Kąt oscylacji lewo/prawo (°) 1.5 1.5 1.5

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 5000 - 20,000 5000 - 20,000 5000 - 20,000

Waga z akumulatorem (kg) − 1.0 1.2

Opakowanie − Torba Torba

Numer Artykułu 4933427180 4933427179 4933427177

Kod EAN 4002395239276 4002395239245 4002395239269

 C12 RT-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 5000 - 32,000

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 0.8 / 1.6 / 2.4 / 3.2

Waga z akumulatorem (kg) 0.6

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933427183

Kod EAN 4002395239030
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M12 BS M12 JS
M12™ pilarka taśmowa M12™ wyrzynarka

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Nowa hybrydowa konstrukcja uchwytu - łączy najlepsze cechy
•	 Gładkie cięcie – minimalne wibracje pozwalają na ultra spokojne cięcie
•	 Nie rysująca stopa – nie rysująca stopa jako standard do ochrony 

powierzchni przed zarysowaniem
•	 Precyzyjna rolka prowadząca – wytrzymała rolka prowadząca jest 

umieszczona blisko obrabianego materiału dla zapewnienia użytkownikowi 
redukcji odkształcania brzeszczotu

•	 Linia cięcia- kompaktowy sposób budowy poprawia widoczność linii cięcia
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie 

i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
•	 Wbudowana dioda LED – umożliwia widoczność obydwu stron linii cięcia, 

idealne do pracy w ciemnych miejscach 
•	 Bezkluczowa regulacja pochyłu- szybka i łatwa regulacja pochylenia do 

45° bez użycia klucza 
•	 Regulowana prędkość – elektroniczna regulacja prędkości zapewnia 

użytkownikowi elestyczność i kontrolę
•	 Ogumowana rękojeść – dla stałego komfortu użytkwnika 
•	 Mocowanie brzeszczotu Quik-Lok – zapewnia narzędziu trzymanie 

brzeszczotu i akcesoriów 

•	 Obsługa maszyny jedną ręką - waży 3,2 kg. Zwarta lekka konstrukcja do 
cięcia jedną ręką i nad głową w istniejących instalacjach w ciasnych 
przestrzeniach

•	 Wszechstronność - cięcie najróżniejszych materiałów: stal, stal 
nierdzewna, miedź, plastik, aluminium

•	 Całkowicie zamknięty system osłony – nowy system osłony tarczy chroni 
użytkownika końcowego przed kontaktem z ostrzem taśmy

•	 Cięcie na zimno bez iskier i zadziorów
•	 Czyste cięcie - wyważona rączka w połączeniu z 8-mioma dużymi 

podporami zapewnia najlepszą jakość cięcia w swojej klasie
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 W wyposażeniu brzeszczot 18 Tpi
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnie robocze

Dane techniczneDane techniczne

 M12 JS-0 M12 JS-22B M12 JS-32B

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5 3.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min 60 min

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 2800 0 - 2800 0 - 2800

Długość skoku (mm) 19 19 19

Waga z akumulatorem (kg) − 1.9 2.1

Opakowanie − Torba Torba

Numer Artykułu 4933431305 4933431300 4933431290

Kod EAN 4002395242085 4002395242078 4002395242061

 M12 BS-0 M12 BS-32C

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 85 0 - 85

Maks. zdolność cięcia (mm) 41 x 41 41 x 41 

Długość ostrza (mm) 687 687

Waga z akumulatorem (kg) − 3.2

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933431310 4933431320

Kod EAN 4002395242092 4002395242108
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C12 PCC12 HZ
M12™ obcinak do rur 
miedzianych

M12™ pilarka uniwersalna 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Kompaktowa pilarka uniwersalna Milwaukee® ma tylko 280 mm długości, 
dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w małej i ograniczonej 
przestrzeni

•	 Opatentowany system FIXTEC do szybkiego i łatwego wymiany ostrza 
bez klucza

•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Wysokosprawny silnik MIlwaukee® 500 obr/min przecina 12 mm rurę 
miedzianą poniżej 3 sekund

•	 Automatyczny mechanizm blokady cięcia z prześwitem do 37 mm
•	 Automatyczna nastawialna szczęka – automatycznie dopasowuje się do 

rozmiaru rury
•	 Części metalowe usczelnione – odporne na rdzę i korozję
•	 Uchwyt slimline softgrip
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnie robocze
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczneDane techniczne

 C12 HZ-0 C12 HZ-202C C12 HZ-32C

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0 3.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min 60 min

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Długość skoku (mm) 13 13 13

Waga z akumulatorem (kg) − 1.2 1.4

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933411925 4933441195 4933433330

Kod EAN 4002395236367 4002395001200 4002395244270

 C12 PC-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Tuba miedziana (mm) 12, 15, 18, 22, 25, 28

Minimalna powierzchnia do cięcia rur (mm) 80

Długość (mm) 360

Waga z akumulatorem (kg) 1.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933411920

Kod EAN 4002395236374
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C12 PPC M12 CC
M12™ obcinak do rur PEX M12™ bezprzewodowy obcinak 

kabli

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Profesjonalne osiągi Ø32 mm- silne szczęki tnące do grubych kabli
•	 Duza jakość cięcia - ukształtowane przez Milwaukee ostrza zapewniają 

dokladne ciącia, gotowe pod instalacje
•	 Wydłużony czas pracy- mozliwość cięcia przewodów miedzianych 

4 x 35 mm² do 60 razy na jednym ładunku aku
•	 Kompaktowy kształ frontu- pozwala na prostopadłe podejście do kabli w 

panelach lub szafkach 
•	 Automatycznie zwalniana dźwignia – pozwala na cięcie, zwolnienie i 

szybkie ponowne cięcie
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnie robocze

•	 Silny mechanizm przecina rurę PEX 50 mm w ciągu 3 sekund
•	 Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości zapewniający kompletną 

kontrolę cięcia
•	 Bardzo ostre ostrze do cięcia bez zadziorów
•	 Ponad 200 cięć na jednym naładowaniu
•	 5 st. skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu
•	 Ogromny nacisk przy cięciu - 175 kg/cm² 
•	 Wysokowydajna skrzynka przekładniowa i przekładnie zębate, 

wykonane w całości z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i 
maksymalny moment

•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik wyśietlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczneDane techniczne

 M12 CC-0 M12 CC-21C

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5

Ilość akumulatorów 0 1

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min

Maks. średnica cięcia (mm) 32 32

Siła cięcia (kN) 32 32

Ustawienia prędkości 2 2

Waga z akumulatorem (kg) − 3.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933431600 4933431610

Kod EAN 4002395242832 4002395242849

 C12 PPC-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Maks. zdolność cięcia (mm) 50

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 500

Waga z akumulatorem (kg) 1.9

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416550

Kod EAN 4002395237203
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M12 HPT
M12™ zaciskarka 
elektrohydrauliczna 
akumulatorowa

Charakterystyka

•	 Najlżejsza i kompaktowa jednostka na rynku: waży tylko 1,8 kg dla 
zwiększenia komfortu użytkownika

•	 Opatentowany jednoręczny sposób operowania pozwala na pracę w 
trudnodostępnych miejscach

•	 Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi 
w przypadku rozładowanego akumulatora aby uchronić przed niepełnym 
naciskiem. Kontrola akumulatora zapewnia odpowiedni ładunek dla 
pełnego nacisku

•	 Okresy serwisowania: zaawansowana elektronika zlicza cykle i informuje 
użytkownika o konieczności kalibracji narzędzia

•	 Czterostopniowy i precyzyjny wskaźnik naładowania akumulatora
•	 Wskaźnik siły nacisku: zapewnia wizualne potwierdzenie jakości 

połączenia   
•	 Wysoka żywotność: w  przemyśle oferuje  40 000 cykli pomiędzy  

inspekcją kalibracyjną – oczywiście narzędzie nie przestanie pracować 
po osiągnięciu 40 000 cykli pracy   

•	 Wystarczające zakresy sił nacisku  do 35 mm w metalu i 40 mm dla rur 
kompozytowych   

Dane techniczne

Szczęki FORCE LOGIC™

do m12 hpt

Profile szczęk Pasuje do Nominalne 
rozmiary

Nr Ident. 
4932

Kod EAN 
4002395

M Geberit-Mapress
VSH
Eurotubi
Raccorderie  
Metalliche
Rubinetterie  
Bresciane
Sanha

M12 430243 379040
M M15 430245 379064
M M18 430247 379088
M M22 430249 379101
M M28 430251 379125
M M35 430253 379149
V

Viega
Comap
IBP
Sanha

V12 430260 379217
V V15 430262 379231
V V18 430264 379255
V V22 430266 379279
V V28 430268 379293
V V35 430270 379316
TH

ALB
Comap
Fränkische
Henco
IPA
Sanha
Tiemme
Ivar

TH14 430274 379354
TH TH16 430276 379378
TH TH18 430278 379392
TH TH20 430280 379415
TH TH25 430282 379439
TH TH26 430283 379446
TH TH32 430285 379460
TH TH40 430287 379484
U

Uponor
ALB
Kan-therm
Wavin

U14 430291 379521
U U16 430293 379545
U U18 430295 379569
U U20 430297 379583
U U25 430299 379606
U U32 430301 379620
U U40 430303 379644

 M12 HPT-202C M12 HPT-202C M-KIT M12 HPT-202C V-KIT M12 HPT-202C TH-KIT M12 HPT-202C U-KIT

Napięcie (V) 12 12 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Ilość akumulatorów 2 2 2 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min

Ilość cykli zacisku 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Waga z akumulatorem (kg) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Wyposażenie standardowe − 3 x M-szczęki profilowe (15/22/28 mm) 3 x V-szczęki profilowe (15/22/28 mm) 3 x TH-szczęki profilowe (16/20/32 mm) 3 x U-szczęki profilowe (16/20/25 mm)

Opakowanie Walizka Walizka Walizka Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933443085 4933443095 4933443100 4933443105 4933443110

Kod EAN 4002395003037 4002395003044 4002395003051 4002395003068 4002395003075
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C12 PP
M12™ powerport

Charakterystyka

•	 Odpowiednia ładowarka do telefonów komórkowych
•	 Gniazdo 12 V DC oraz USB do różnych kabli zasilających
•	 Wyświetlacz LED wskazujący aktualny stan naładowania akumulatora
•	 Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem-zabezpiecza 

powerport i akumulatory przed przeciążeniem
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczne

C12 PN
M12™ gwoździarka 

Charakterystyka

•	 Profesjonalna siła skutecznie wbija gwoździe 100 mm mniej niż w 
3 sekundy

•	 Komfortowa ergonomia – użytkownik preferuje uchwyt w kształcie dłoni 
zapewniający komfort i wspaniałą kontrolę

•	 Doskonałe do pracy w trudnodostępnych miejscach
•	 Zwiększony czas pracy: Wbija gwozdzie do 100 szt. - 90 mm na jednym 

ładunku
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczne

 C12 PP-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Wymiary (mm) 125 x 53 x 58

Waga z akumulatorem (kg) 0.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416560

Kod EAN 4002395237210

 C12 PN-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 2700

Maks. rozmiar gwoździ (mm) 90

Waga z akumulatorem (kg) 1.6

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933427182

Kod EAN 4002395239238
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C12 JSR
M12™ radio z wejściem MP3 

Charakterystyka

•	 Zaawansowany technologicznie tuner zapewnia optymalny, czysty odbiór
•	 Odporne na wpływy atmosferyczne łącze do MP3
•	 Zasilane z akumulatora M12™ lub z sieci 230 V
•	 Czas pracy 8 godzin z standardowym akumulatorem M12™

•	 Odporne na wpływy atmosferyczne głośniki wykonane z aluminium dla 
pełnych dźwięków

•	 Cyfrowy tuner dla dokładnego sygnału
•	 Przycisk wyciszania dźwięku
•	 Adapter 230 V, jack 1.5 między innymi do podłączenia iPoda 

Dane techniczne

C12-28 DCR
M12™ – M28™ radio kompaktowe

Charakterystyka

•	 Eksluzywny tuner AM / FM z cyfrowym procesorem – Najwyższa 
dokładność i odbiór czystego sygnału 

•	 Głośniki i wzmacniacz 40 Watt zapewniają pełne, bogate brzmienie
•	 Pomocniczy przedział odporny na pogodę – chroni odtwarzacz MP3 i 

inne urządzenia audio
•	 Wstrząsoodporny polimer ABS i stalowa konstrukcja chroni elementy 

wewnętrzne
•	 Equalizer i 10 pamięci stacji radiowych
•	 Współpracuje z M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 i z akumulatorami 

PBS 3000 lub z gniazdka sieciowego
•	 W wyposażeniu adapter 230 V, jack 3.5 między innymi do podłączenia 

iPoda

Dane techniczne

 C12-28 DCR-0

Napięcie (DC) (V) 12 - 28

Napięcie (AC) (V) 220 - 240

Typ akumulatora Li-ion i PBS 3000

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Wymiary (mm) 495 x 241 x 279

Moc głośników (W) 40

Waga (kg) 7.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416345

Kod EAN 4002395237135

 C12 JSR-0

Napięcie (DC) (V) 12

Napięcie (AC) (V) 220-240

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Wymiary (mm) 267 x 102 x 178

Waga (kg) 1.8

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416365

Kod EAN 4002395237098
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M12 PCG/400M12 PCG/600
M12™ pistolet do klejenia 
400 ml

M12™ pistolet do klejenia z 
tubą 600 ml

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Nacisk do 1780 N 
•	 Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
•	 Funkcja anty-kroplowa. Zapobiega niechcącym kroplom kiedy włącznik 

jest wyłączony
•	 Cyfrowa regulacja z 6 stopniami umożliwia maksymalną kontrolę 

wyciskania
•	 Duży, silny kształt suwaka. Zapewnia stały przepływ, zmniejsze 

uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Nacisk do 1780 N 
•	 Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
•	 Funkcja anty-kroplowa. Zapobiega niechcącym kroplom kiedy włącznik 

jest wyłączony
•	 Cyfrowa regulacja z 6 stopniami umożliwia maksymalną kontrolę 

wyciskania
•	 Duży, silny kształt suwaka. Zapewnia stały przepływ, zmniejsze 

uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczneDane techniczne

 M12 PCG/400A-0 M12 PCG/400A-151B

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5

Ilość akumulatorów 0 1

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min

Maksymalna siła wyciskania (N) 1780 1780

Ustawienia prędkości 6 6

Wyposażenie standardowe tuba alum. 400 ml tuba alum. 400 ml

Waga z akumulatorem (kg) − 1.9

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933441780 4933440360

Kod EAN 4002395002276 4002395000807

 M12 PCG/600A-0 M12 PCG/600A-151B

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5

Ilość akumulatorów 1 1

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min

Maksymalna siła wyciskania (N) 1780 1780

Ustawienia prędkości 6 6

Wyposażenie standardowe tuba alum. 600 ml tuba alum. 600 ml

Waga z akumulatorem (kg) − 1.9

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933441786 4933440365

Kod EAN 4002395002283 4002395000814
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M12 PCG/310
M12™ pistolet do klejenia z 
pojemnikiem 310 ml

Charakterystyka

•	 Nacisk do 1780 N 
•	 Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
•	 Funkcja anty-kroplowa. Zapobiega niechcącym kroplom kiedy włącznik 

jest wyłączony
•	 Cyfrowa regulacja z 6 stopniami umożliwia maksymalną kontrolę 

wyciskania
•	 Duży, silny kształt suwaka. Zapewnia stały przepływ, zmniejsze 

uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 W wyposażeniu pojemnik 310 ml

Dane techniczne

M12 GG
M12™ smarownica

Charakterystyka

•	 Mocny silnik 12V oferuje ponad 562 bar maksymalne ciśnienie pracy
•	 Najlepszy w swojej klasie czas pracy - rozsmaruje do 7 kaset na jednym 

ładowaniu
•	 Dobrze wyważona i ergonomiczna -długośc tylko 355 mm i 3.2 kg
•	 Wbudowany schowek na wąż, pasek na ramię i wskaźnik LED Fuel™ - 

wygody użytkownika i mniej przestojów
•	 REDLINK™elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
•	 Zawór zwrotny - pewny mechanizm szybkiego wyciskania
•	 Duży rozmiar wyciskacza
•	 Trzy mozliwości załadunku - „kiełbasa“, nabój, możliwość wysysania
•	 W wyposażeniu wysokociśnieniowy wąż elastyczny 914 mm x 14,4 mm z 

osłoną sprężyny i zacisk węża
•	 Kartusz do smaru o pojemności 400 ml, smar 473 ml
•	 Wskaźnik wyswietlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Dane techniczne

 M12 PCG/310C-0 M12 PCG/310C-151B

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5

Ilość akumulatorów 0 1

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min

Maksymalna siła wyciskania (N) 1780 1780

Ustawienia prędkości 6 6

Wyposażenie standardowe pojemnik 310 ml   pojemnik 310 ml  

Waga z akumulatorem (kg) − 1.9

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933441783 4933431325

Kod EAN 4002395002269 4002395242115

 M12 GG-0 M12 GG-301B

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 1

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Ciśnienie (bar) 562 562

Waga z akumulatorem (kg) − 3.2

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933440435 4933440430

Kod EAN 4002395000951 4002395000944



M12 HJ BLACK
M12™ kurtka podgrzewana

Charakterystyka

•	 Technologia zimnej pogody - Wielowarstwowa tkanina aktywnie ogrzewa 
ciało i pobudza krążenie krwi

•	 Pięć stref grzewczych z włókna węglowego rozprowadza ciepło po 
obszarza ciała

•	 Lepszy czas pracy – Zapewnia ciągłe dostarczanie ciepła do 6 godzin
•	 Przycisk grzania - 3 ustawienia dla różnych potrzeb: wysokie, średnie lub 

lekkie
•	 Schowek na akumulator M12™ - Elegancka wykonana kieszeń na 

minimalnej ingerencji użytkownika
•	 Port USB do ładowania/zasialania urządzeń elektrycznych -telefonów/MP3
•	 Górna i boczna kieszeń - idealna do telefonu komórkowego, iPoda, 

odtwarzacza MP3, itp.
•	 Odporna na wodę i wiatr, zapewnia komfort i trwałość w trudnych 

warunkach
•	 Rozszerzony schowek na akumulator odpowiedni do akumulatorów 1,5 Ah, 

2.0 Ah, 3.0 Ah i 4.0 Ah M12™ REDLITHIUM-ION™ 

Dane techniczne

 
M12 HJ BLACK-0 
(M)

M12 HJ BLACK-0 
(L)

M12 HJ BLACK-0 
(XL)

M12 HJ BLACK-0 
(XXL)

M12HJ BLACK-201 
(M)

M12HJ BLACK-201 
(L)

M12HJ BLACK-201 
(XL)

M12HJ BLACK-201 
(XXL)

Napięcie (V) 12 12 12 12 12 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − − − − 2.0 2.0 2.0 2.0

Ilość akumulatorów 0 0 0 0 1 1 1 1

Ładowarka w wyposażeniu − − − − 40 min 40 min 40 min 40 min

Rozmiar M L XL XXL M L XL XXL

Materiał 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Waga z akumulatorem (kg) − − − − 1.3 1.3 1.4 1.5

Opakowanie − − − − − − − −

Numer Artykułu 4933433781 4933433782 4933433783 4933433784 4933446016 4933446020 4933446024 4933446028

Kod EAN 4002395199853 4002395199860 4002395199877 4002395199884 4002395004485 4002395004508 4002395004522 4002395004546
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M12 HJ HI-VIS
M12™ kurtka podgrzewana

Charakterystyka

•	 Lepszy czas pracy – Zapewnia ciągłe dostarczanie ciepła do 6 godzin
•	 Odporna na wodę i wiatr, zapewnia komfort i trwałość w trudnych 

warunkach
•	 Łatwy w obsłudze przycisk grzania obejmuje 3 ustawienia temperatury 

oraz tryb podgrzewania wstępnego
•	 Trzy strefy grzewcze z włókna węglowego rozprowadzają ciepło po 

obszarza ciała
•	 Rozszerzony schowek na akumulator odpowiedni do akumulatorów 

1,5 Ah, 2.0 Ah, 3.0 Ah i 4.0 Ah M12™ REDLITHIUM-ION™ 

Dane techniczne

 M12 HJ HI-VIS-0 (L) M12 HJ HI-VIS-0 (XL) M12 HJ HI-VIS-0 (XXL) M12HJ HI-VIS-201 (L) M12HJ HI-VIS-201 (XL) M12HJ HI-VIS-201 (XXL)

Napięcie (V) 12 12 12 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − − − 2.0 2.0 2.0

Ilość akumulatorów 0 0 0 1 1 1

Ładowarka w wyposażeniu − − − 40 min 40 min 40 min

Rozmiar L XL XXL L XL XXL

Materiał 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Waga z akumulatorem (kg) − − − 1.3 1.4 1.5

Opakowanie − − − − − −

Numer Artykułu 4933433786 4933433787 4933433788 4933446000 4933446004 4933446008

Kod EAN 4002395199907 4002395199914 4002395199921 4002395004409 4002395004423 4002395004447
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M12 HJ CAMO2
M12™ kurtka podgrzewana-
“Kamuflaż 2“

Charakterystyka

•	 Realtree AP™ modelowy, specjalnie dobrany zestaw składników tkaniny 
do redukcji odgłosów podczas ruchu

•	 Lepszy czas pracy – Zapewnia ciągłe dostarczanie ciepła do 6 godzin
•	 Odporna na wodę i wiatr, zapewnia komfort i trwałość w trudnych 

warunkach
•	 Łatwy w obsłudze przycisk grzania obejmuje 3 ustawienia temperatury 

oraz tryb podgrzewania wstępnego
•	 Trzy strefy grzewcze z włókna węglowego rozprowadzają ciepło po 

obszarza ciała
•	 Rozszerzony schowek na akumulator odpowiedni do akumulatorów 

1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah i 4,0 Ah M12™ REDLITHIUM-ION™ 

Dane techniczne

 M12 HJ CAMO2-0 (L) M12 HJ CAMO2-0 (XL) M12 HJ CAMO2-0 (XXL) M12 HJ CAMO2-201 (L) M12 HJ CAMO2-201 (XL) M12 HJ CAMO2-201 (XXL)

Napięcie (V) 12 12 12 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność  
akumulatora (Ah)

− − − 2.0 2.0 2.0

Ilość akumulatorów 0 0 0 1 1 1

Ładowarka w 
wyposażeniu

− − − 40 min 40 min 40 min

Rozmiar L XL XXL L XL XXL

Materiał 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester

Waga z  
akumulatorem (kg)

− − − 1.5 1.5 1.6

Opakowanie − − − − − −

Numer Artykułu 4933433790 4933433791 4933433792 4933433663 4933433672 4933433677

Kod EAN 4002395199945 4002395199952 4002395199969 4002395199501 4002395199532 4002395199549
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Adapter M18™ do kurtek podgrzewanych 12 VNr artykułu 4932 4300 84
•	 Zasila kurtkę akumulatorem M18™

•	 Ładowanie poprzez USB do ładowania/zasialania urządzeń elektrycznych -telefonów/MP3

Adapter samochodowy 12 V  do kurtek podgrzewanych 12 VNr artykułu 4932 4300 85
•	 Zasila kurtkę z każdego gniazda zapalniczkowego 12 V

Współpracuje z akumulatorem  

M12 B4 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™

(Akumulatory M12 B4 dostępne oddzielnie)

Do

20%większa
SIŁA*

Do

2Xwięcej
ładowań*

Do

2Xwięcej
czasu pracy*

* W porównaniu z konkurencyjnymi akumulatorami litowo-jonowymi i/lub do poprzednich  
akumulatorów Milwaukee. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.
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M12 TI C12 IC AVD
M12™ kamera termowizyjna M12™ kamera inspekcyjna 

17 mm

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Duży 88 mm kolorowy ekran
•	 Funkcja wideo
•	 Funkcja foto
•	 Funkcja nagrywania do analiz
•	 Zdolność obracania obrazu 180°
•	 4 x zoom
•	 Funkcja przeciwodbiciowa
•	 3 stopniowy poziom natężenia oświetlenia
•	 Średnica głowicy kamery 17 mm umożliwia podłączenie kabli 

przedłużających 
•	 Z kartą pamięci 2 GB SD i kablem o długości 914 mm

•	 Zakryte przyciski kamery termicznej i wizyjnej dla prawidlowego 
raportowania

•	 Kompletne oprogramowanie raportu do łatwej analizy zdjęc
•	 Ostry, o wysokiej rozdzielczości 160x120 pikseli obraz termowizyjny
•	 Szerszy zakres temperatur (-10 do 350°C) dla pokrycia kolejnych 

aplikacji
•	 Wbudowana kamera wizualna i latarka LED do polepszenia analizy
•	 Bez zacięć, odświeżanie ekranu 60 razy na sekundę
•	 Wytrzymała ogumowana rękojeść o dużej trwałości i przyczepności
•	 5x szybsze ładowanie baterii w porównaniu do najlepszych konkurentów
•	 Akumulatory M12™ REDLITHIUM-ION™ pozwalają na szybką wymianę 

podczas pracy
•	 W wyposażeniu oprogramowanie do raportowania, karta 2 GB SD, kabel 

USB, czytnik karty SD

Dane techniczneDane techniczne

 C12 IC AVD-21C

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 30 min

Rozmiar wyświetlacza (mm) 88

Zoom obrazu 4x

Średnica głowicy kamery (mm) 17

Długość kabla kamery (mm) 914

Waga z akumulatorem (kg) 0.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933416670

Kod EAN 4002395237241

 M12 TI-201C

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 40 min

Zakres temperatur -10°C - +350°C

Bazowa dokładność (%) 2

Wyświetlacz Kolorowy LCD

Rozmiar wyświetlacza (mm) 640 x 480

Rozdzielczość wyświetlacza (piksele) 160 x 120

Norma pyło- i wodoszczelności 54

Waga z akumulatorem (kg) 1.0

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933441841

Kod EAN 4002395002405
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M12 ICC12 IC AVA
M12™ kamera inspekcyjna z 
obrotowym ekranem 360°

M12™ kamera inspekcyjna 
9,5 mm 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Obrotowy ekran: ekran obraca się pozwalając użytkownikowi na ciągłą 
kontrolę obrazu

•	 Zoptymalizowany 68,6 mm LCD: cyfrowy obraz i większy ekran 
zapewnia ostry i czysty obraz

•	 9 mm 640 x 480 cyfrowy sensor obrazu: najwyższa jakość obrazu w 
niemal pół rozmiaru

•	 4 x dioda LED: najlepszy w swojej klasie jasność bez cienia lub blasku
•	 Ulepszony kabel: głowica wykonana z aluminium i poprawa 

elastyczności zapewniają niezrównaną trwałość i zwrotność rury
•	 Akcesoria: haczyk, magnes i załączniki lustrzane pomagają kontrolować 

i rozwiązywać

•	 Duży 88 mm kolorowy ekran
•	 Funkcja wideo
•	 Funkcja foto
•	 Funkcja nagrywania do analiz
•	 Zdolność obracania obrazu 180°
•	 6 x zoom
•	 Funkcja przeciwodbiciowa
•	 Z kartą pamięci 2GB SD i kablem o długości 914 mm

Dane techniczne Dane techniczne

 C12 IC AVA-21C

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 30 min

Rozmiar wyświetlacza (mm) 88

Zoom obrazu 4x

Średnica głowicy kamery (mm) 9.5

Długość kabla kamery (mm) 914

Waga z akumulatorem (kg) 0.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933416675

Kod EAN 4002395237265

 M12 IC-0 (S) M12 IC-21C (S) M12 IC-21C (L)

Napięcie (V) 12 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 1.5 1.5

Ilość akumulatorów 0 1 1

Ładowarka w wyposażeniu − 30 min 30 min

Rozmiar wyświetlacza (mm) 68 68 68

Rozdzielczość wyświetlacza (piksele) 320 x 240 320 x 240 320 x 240

Średnica głowicy kamery (mm) 9 9 9

Długość kabla kamery (mm) 914 914 2742

Waga z akumulatorem (kg) − 0.6 0.6

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933431615 4933431250 4933431260

Kod EAN 4002395241774 4002395242023 4002395242030
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C12 CME C12 CMH
M12™ miernik pistoletowy dla 
elektryków

M12™ bezprzewodowy miernik 
dla HVAC/R 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
•	 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V do zwiększania bezpieczeństwa
•	 Powierzchnia pokryta gumą do zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
•	 Funkcje specjalne dla HVAC poprzez interfejs
•	 Ergonomiczny uchwyt w kształcie pistoletu do łatwego użycia
•	 Cienki profil szczęk ułatwia pomiar przewodów w panelach lub w 

wiązkach
•	 Zawiera funkcję temperatury przez termopary
•	 W wyposażeniu zestaw pomiarowy i termopara

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
•	 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V do zwiększanie bezpieczeństwa
•	 Powierzchnia pokryta gumą do zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
•	 Funkcje specjalne dla elektryków poprzez interfejs
•	 Ergonomiczny uchwyt w kształcie pistoletu do łatwego użycia
•	 Cienki profil szczęk ułatwia pomiar przewodów w panelach lub w 

wiązkach
•	 W wyposażeniu zestaw pomiarowy

Dane techniczneDane techniczne

 C12 CME-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Rozmiar szczęk (mm) 40

Prąd AC/ DC (A) 1000

Napięcie AC/DC (V) 1000

Odporność 600 kOhm

Wskaźnik ciągłości Dźwiękowy

Pojemność [μF] 4000

Częstotliwość (Hz) 60 kHz

Waga z akumulatorem (kg) 0.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933416981

Kod EAN 4002395238101

 C12 CMH-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Rozmiar szczęk (mm) 40

Prąd AC/ DC (A) 600

Napięcie AC/DC (V) 1000

Odporność 600 kOhm

Wskaźnik ciągłości Dźwiękowy

Pojemność [μF] 4000

Temperatura (°C) -40 ºC - +400 ºC 

Waga z akumulatorem (kg) 0.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933416979

Kod EAN 4002395238095
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C12 LTGHC12 LTGE
M12™ laserowy miernik 
temperatury dla HVAC/R 

M12™ laserowy miernik 
temperatury 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 40:1 mozliwość pomiaru 1 cm z odłegłości 40 cm
•	 Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
•	 Ergonomiczny uchwyt w kształcie pistoletu do łatwego użycia
•	 Uproszczony interfejs użytkownika
•	 Dodatkowo maks. i min. wartość średnia dla każdego pomiaru do 

dokładnego odczytu
•	 Opracowany specjalnie dla elektryków
•	 Wysoka dokładność pomiarów
•	 W wyposażeniu termopara (typu k)

•	 40:1 mozliwość pomiaru 1 cm z odłegłości 40 cm
•	 Zasięg temperatur – 40 do + 800 °C
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnie robocze
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Ergonomiczny uchwyt w kształcie pistoletu do łatwego użycia
•	 Prosty zestaw interfejsu i właściwości
•	 Do mierzenia wilgotności i punktu rosy
•	 Dodatkowo maks. i min. wartość średnia dla każdego pomiaru do 

dokładnego odczytu
•	 W wyposażeniu termopara (typu k)

Dane techniczneDane techniczne

 C12 LTGH-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Zakres temperatur -30 °C - +800 °C

Bazowa dokładność (%) 1.5

Temperatura (°C) -40 °C - +550 °C

Dokładność (mm) 0.1 °C (0.1 °F)

Czas reakcji (mS) <500

Emisyjność 0.10 - 1.00

Waga z akumulatorem (kg) 0.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933416978

Kod EAN 4002395238088

 C12 LTGE-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Zakres temperatur -30 °C - +800 °C

Bazowa dokładność (%) 1.5

Temperatura (°C) -40 °C - +550 °C

Dokładność (mm) 0.1 °C (0.1 °F)

Czas reakcji (mS) <500

Emisyjność 0.10 - 1.00

Waga z akumulatorem (kg) 0.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933416977

Kod EAN 4002395238071
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C12 WS C12 FM
M12™ skaner ścienny M12™ widełkowy miernik 

bezprzewodowy 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
•	 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V do zwiększenia bezpieczeństwa
•	 Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
•	 Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
•	 Funkcje specjalne dla elektryków poprzez interfejs 
•	 W wyposażeniu zestaw pomiarowy

•	 Mierzy głębokość i położenie prętów zbrojeniowych do 15 cm w betonie
•	 Wykrywa położenie drewna, PEX, PVC, okładzinę tynkową i metalu
•	 Intuicyjny interfejs użytkownika pokazuje środek i krawędzie
•	 Duży kontrast, bialy na czarnym wyświetlaczu oraz podświetlenie do 

łatwego odczytu
•	 Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Auto-kalibracja dla wszystkich powierzchni
•	 Skanuje tynk, kafelki, marmur, beton
•	 Wyświetla położenie kołków 

Dane techniczne Dane techniczne

 C12 WS-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Waga z akumulatorem (kg) 0.7

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416415

Kod EAN 4002395237036

 C12 FM-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Otwarcie widełek (mm) 16

Prąd AC/ DC (A) 200

Napięcie AC/DC (V) 1000

Pomiar Lo-Z Tak

Odporność 400 MOhm

Wskaźnik ciągłości Dźwiękowy

Waga z akumulatorem (kg) 0.4

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933427200

Kod EAN 4002395239214
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LM 60
Dalmierz laserowy

Charakterystyka

•	 Laser punktowy-łatwy pomiar dla jednej osoby, przez naciśnięcie 
włącznika

•	 Pomiar odłegłości do 60 m wewnątrz i na zewnątrz
•	 Dokładność pomiaru standardowego ± 1,5 mm
•	 Duży i czytelny (3 liniowy) wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania
•	 Kątownik stopki do pomiaru od krawędzi i narożnika
•	 Zapis historii ostatnich 10 pomiarów
•	 Możliwość zamiany jednostek pomiędzy metrami a stopami /calami
•	 Wytrzymała, ogumowana obudowa o smukłym i ergonomicznym 

kształcie – idealna do trudnych profesjonalnych zastosowań
•	 Klawiatura jest zabezpieczona przed rozpyloną wodą, kurzem i łatwa do 

oczyszczania
•	 Automatyczne wyłączanie i niskiego poziomu zasilania
•	 W wyposażeniu kabura i linka do noszenia

Dane techniczne

C12 BL2
M12™ 2 punktowy 
samopoziomujący laser 

Charakterystyka

•	 Pierwszy laser na rynku zintegrowany z narzędziami akumulatorowymi 
dla większej wszechstronności i do stosowania w połączeniu z innymi 
narzędziami 

•	 Większa dokładność niż metody manualne (0.2 mm na metr)
•	 Automatyczne poziomowanie ± 0,2 mm zwiększa szybkość i dokładność
•	 Mocny magnes znajdujący się na tylnej części urządzenia umożliwia 

użycie z metalowym stojakiem
•	 Indykator odchyłek, laser nie da się uruchomić gdy odchyłka jest 

większa niż ± 4 stopnie
•	 Łatwy w użytkowaniu jeden przycisk 
•	 W wyposażeniu pokrowiec

Dane techniczne

 LM 60

Zakres pomiaru (mm) 60

Dokładność (mm) +/- 1,5 mm

Klasyfikacja lasera Klasa 2

Wymiary (mm) 114 x 51 x 27

Zasięg (m) 0,05 - 60

Typ akumulatora 2 x AAA

Waga z akumulatorem (kg) 0.1

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933404715

Kod EAN 4002395234998

 C12 BL2-0

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Klasyfikacja lasera Klasa 2

Dokładność (mm) ± 0.2mm ponad 1m

Zasięg (m) 30

Waga z akumulatorem (kg) 0.6

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416240

Kod EAN 4002395236893
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2205-40 2206-40
Miernik widełkowy dla 
elektryków

Miernik widełkowy dla HVAC/R

Charakterystyka Charakterystyka

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
•	 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V dla większego bezpieczeństwa
•	 Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
•	 Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
•	 Funkcje specjalne dla HVAC poprzez interfejs
•	 W wyposażeniu zestaw pomiarowy, termopara i 2 baterie AA
•	 Funkcja pomiaru temperatury za pomocą termopary

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
•	 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V do zwiększenia bezpieczeństwa
•	 Powierzchnia pokryta gumą do zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
•	 Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
•	 Funkcje specjalne dla elektryków poprzez interfejs
•	 W wyposażeniu zestaw pomiarowy i 2 baterie AA

Dane techniczneDane techniczne

 2205-40

Otwarcie widełek (mm) 16

Prąd AC (A) 200

Napięcie (AC) (V) 1000

Napięcie (DC) (V) 1000

Pomiar Lo-Z Tak

Odporność 40 MOhm

Wskaźnik ciągłości Dźwiękowy

Typ akumulatora 2 x AA

Waga z akumulatorem (kg) 0.3

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933416972

Kod EAN 4002395238026

 2206-40

Otwarcie widełek (mm) 16

Prąd AC (A) 200

Napięcie (AC) (V) 1000

Napięcie (DC) (V) 1000

Odporność 40 MOhm

Wskaźnik ciągłości Dźwiękowy

Pojemność [μF] 1000

Temperatura (°C) -40°C - +400°C 

Typ akumulatora 2 x AA

Waga z akumulatorem (kg) 0.3

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933416973

Kod EAN 4002395238033
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2216-40 2217-40
Lekki profesjonalny miernik Miernik cyfrowy

Charakterystyka Charakterystyka

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
•	 Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
•	 Funkcje przygotowane dla elektryków – intuicyjne użytkowanie
•	 Lo-Z. – zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 Wszechstronny system pomiaru temperatury
•	 Uchwyt do montażu akcesoriów
•	 W wyposażeniu zestaw pomiarowy, termopara i 2 baterie AA

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
•	 Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
•	 Zakres automatyczny do mV
•	 W wyposażeniu zestaw pomiarowy i 2 baterie AA

Dane techniczneDane techniczne

 2216-40

Prąd AC/ DC (A) 10

Napięcie (AC) (V) 6.00 mV - 600

Napięcie (DC) (V) 600

Pomiar Lo-Z Nie

Odporność 600.0 Ohm - 40.00 MOhm

Wskaźnik ciągłości Tak

Częstotliwość (Hz) 10 Hz - 50 kHz

Typ akumulatora 2 x AA

Waga z akumulatorem (kg) 0.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933427309

Kod EAN 4002395240128

 2217-40

Prąd AC/ DC (A) 10.00

Napięcie AC/DC (V) 600

Pomiar Lo-Z Tak

Odporność 40 MOhm

Wskaźnik ciągłości Dźwiękowy

Pojemność [μF] 1000

Temperatura (°C) -40º C - +538º C

Częstotliwość (Hz) 2.00 HZ - 50.00 kHz

Typ akumulatora 2 x AA

Waga z akumulatorem (kg) 0.4

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933416976

Kod EAN 4002395238064
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2236-40 2237-40
Miernik dla HVAC/R Miernik dla elektryków

Charakterystyka Charakterystyka

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
•	 CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
•	 Powierzchnia pokryta gumą do zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
•	 Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
•	 Cienki profil szczęk ułatwia pomiar przewodów w panelach lub w 

wiązkach
•	 Funkcje specjalne dla elektryków poprzez interfejs
•	 W wyposażeniu zestaw pomiarowy i 2 baterie AA

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Wbudowany bezkontaktowy detektor napięcia
•	 CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
•	 Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
•	 Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
•	 Cienki profil szczęk ułatwia pomiar przewodów w panelach lub w 

wiązkach
•	 Funkcje specjalne dla HVAC poprzez interfejs
•	 W wyposażeniu zestaw pomiarowy, termopara i 2 baterie AA
•	 Zawiera funkcję temperatury przez termopary

Dane techniczneDane techniczne

 2237-40

Rozmiar szczęk (mm) 32

Prąd AC/ DC (A) 600

Pomiar Lo-Z Nie

Odporność 6 kOhm

Wskaźnik ciągłości Dźwiękowy

Pojemność [μF] 4000

Częstotliwość (Hz) 10 kHz

Typ akumulatora 2 x AA

Waga z akumulatorem (kg) 0.4

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933416974

Kod EAN 4002395238040

 2236-40

Rozmiar szczęk (mm) 32

Prąd AC/ DC (A) 600

Napięcie AC/DC (V) 600

Pomiar Lo-Z Nie

Odporność 6 kOhm

Wskaźnik ciągłości Dźwiękowy

Pojemność [μF] 4000

Temperatura (°C) -40º C - +400º C 

Typ akumulatora 2 x AA

Waga z akumulatorem (kg) 0.4

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933416975

Kod EAN 4002395238057
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2235-40
Lekki profesjonalny miernik

Charakterystyka

•	 TRMS zawsze gwarantuje dokładny odczyt
•	 CAT III 600 V dla większego bezpieczeństwa
•	 Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe – oświetla powierzchnię roboczą
•	 Boczne pokrętło do użycia jedną ręką
•	 Cienki profil szczęk ułatwia pomiar przewodów w panelach lub wiązkach
•	 W wyposażeniu elektryczny zestaw pomiarowy i 2 baterie AA

Dane techniczne

 2235-40

Rozmiar szczęk (mm) 25

AC Amps [A] 400

Napięcie AC/DC (V) 600

Pomiar Lo-Z Nie

Odporność 40 MOhm

Wskaźnik ciągłości Tak

Typ akumulatora 2 x AA

Waga z akumulatorem (kg) 0.3

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933427315

Kod EAN 4002395240135
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2210-20
Fluorescencyjny tester 
oświetlenia

Charakterystyka

•	 Testuje lampy, stateczniki i wtyki: kompletne rozwiązanie 3 w 1
•	 Testuje lampy fluorescencyjne T5, T8 i T12, kompatybilny ze 

statecznikami elektronicznymi i z podwójnymi wtykami
•	 Antena 750 mm w pełni wysuwana o rozszerzonym zasięgu przy 

testowaniu
•	 Nieprzewodząca antena pozwala na bezpieczne testowanie
•	 Wymienny adapter anteny poprawia reakcję testową lampy
•	 Wizualny i dzwiękowy wynik narzędzia do łatwego potwierdzenia testy
•	 Wbudowana latarka LED oświetla ciemne przestrzenie robocze
•	 Przyciski zlokalizowane tak aby obsługiwać je jedną ręką
•	 Ogumowana rękojeść dla lepszego trzymania i wytrzymałości
•	 Żywotność baterii 35 godz., wyłącza się automatycznie po 20 min.

Dane techniczne

 2210-20

Typ akumulatora 4 x AA

Maks. nap. wyjś. anteny w trybie LAMPA (V) 3000

Minimalna  czułość anteny w trybie BALAST  (mm) 25

Maksymalna  zdolność  testowania wtyków (V) 30

Waga z akumulatorem (kg) 0.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933433775

Kod EAN 4002395199983
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2200-40
Detektor napięcia

Charakterystyka

•	 Szeroky zakres napięcia 50 - 1000 AC
•	 Najwyższy stopień bezpieczeństwa CAT IV 1000V
•	 Wskazówka dla sprawdzenia gniazdek
•	 Zielone światło wskazuje, narzędzie jest włączony 
•	 Głośny sygnalizator wskazuje napięcia
•	 Migające czerwone światło sygnalizuje napięcia
•	 Włącznik On/Off
•	 Zaczep na łatwe przechowywanie

Dane techniczne

2266-20
Laserowy miernik 
temperatury

Charakterystyka

•	 12 : 1 stosunek dł/śr., możliwość pomiaru koła o średnicy 1 metra z 
odległości 12 metrów

•	 Powierzchnia pokryta gumą dla zwiększania trwałości i uchwytu
•	 Duży kontrast, łatwość odczytów wyświetlacza
•	 Wejście pomiarowe dla punktowego pomiaru kontaktowego
•	 Dostarczana z bateriami AA

Dane techniczne

 2200-40

Napięcie (AC) (V) 50 - 1000

Ocena bezpieczeństwa CAT IV 1000 V

Typ akumulatora 2 x AAA

Waga z akumulatorem (kg) 0.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 4932352561

Kod EAN 4002395372195

 2266-20

Zakres temperatur -30 °C - +500 °C

Bazowa dokładność (%) 1.5

Temperatura (°C) -40 °C - +450 °C 

Powtarzalność (%) 0.50

Dokładność (mm) 1.5

Czas reakcji (mS) <500

Emisyjność 0.95

Typ akumulatora 3 x AA

Waga z akumulatorem (kg) 0.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416971

Kod EAN 4002395238019



C12 PP3BC12 PP2C
M12™ powerpack M12™ powerpack 

ZawartośćZawartość

•	 C12 DD - M12™ 2-biegowa wiertarko-
wkrętarka

•	 C12 ID - M12™ zakrętarka udarowa 
•	 C12 T - M12™ lampa

•	 C12 DD - M12™ 2-biegowa wiertarko-
wkrętarka

•	 C12 HZ - M12™ pilarka uniwersalna

Dane techniczneDane techniczne

C12 PP4BC12 PP2H
M12™ powerpack M12™ powerpack 

ZawartośćZawartość

•	 C12 PD - M12™ 2-biegowa wiertarko-
wkrętarka udarowa 

•	 C12 MT- M12™ narzędzie 
wielofunkcyjne

•	 C12 DD - M12™ 2-biegowa wiertarko-
wkrętarka 

•	 C12 ID - M12™ zakrętarka udarowa
•	 C12 HZ - M12™ pilarka uniwersalna
•	 C12 T - M12™ lampa

Dane techniczne Dane techniczne

 C12 PP2H-32X

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 3.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933427181

Kod EAN 4002395239221

 C12 PP2C-32B

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 3.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933416530

Kod EAN 4002395237166

 C12 PP4B-22B

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 30 min

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933416495

Kod EAN 4002395236916

 C12 PP3B-22B

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 30 min

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933416575

Kod EAN 4002395237289

40



C12 PP4F
M12™ powerpack 

Zawartość

•	 C12 PD - M12™ 2-wiertarko-
wkrętarka udarowa

•	 C12 HZ - M12™ pilarka uniwersalna
•	 C12 RAD - M12™ 1-biegowa 

wiertarka kątowa
•	 C12 T - M12™ lampa 

Dane techniczne

M12 PP2A
M12 FUEL™ powerpack 

Zawartość

•	 M12 CPD - M12 FUEL™ wiertarko-
wkrętarka udarowa

•	 M12 CID - M12 FUEL™ zakrętarka 
udarowa

Dane techniczne

 M12 PP2A-202C M12 PP2A-402C

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min 80 min

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933440900 4933440992

Kod EAN 4002395000449 4002395000562

 C12 PP4F-42B

Napięcie (V) 12

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1 x 1.5 & 1 x 3.0

Ilość akumulatorów 2

Pojemność akumulatora 30 min (1.5 Ah) / 60 min (3.0 Ah) 

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933413795

Kod EAN 4002395239535
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28 mm*

40 mm

SHOCKWAVE™

 �Wąska konstrukcja

 �Rozkładany i przedłużany uchwyt bita do 110 mm 

długości całkowitej

 �Rączka do bezpośredniego wkręcania bitów

 �Ściąganie izolacji z przewodów Ø 0.75 / 1.0 / 1.5 / 

2.5 mm²
 �Tworzenie pętli do 5 mm²

Zestaw bitów Drive Guide I 12 sztukowy

1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1 x PZ3 / 1x TX20 / 1x TX25 /  

1x SL 0.6 x 4.5 mm / 1 x SL 0.8 x 5.5 mm / 1x Hex 4 /  

1x Hex 5 / 1x Uchwyt bita 75 mm

Nr ident. 4932352940

Zestaw bitów Drive Guide II 12 sztukowy

1x PH2 / 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 / 

2x TX25 / 1x TX30 / 1x TX40 / 1x Uchwyt bita 75 mm

Nr ident. 4932352941

Udarowa nasadka kątowa do
wyjątkowych zastosowań

 �Udarowa nasadka kątowa może być stosowana 
zarówno z maszynami bezprzewodowymi jak i 
udarowymi

 �Do zastosowań w miejscach trudno dostepnych
 �Solidna metalowa konstrukcja absorbująca udar
 �Ustawienie 0° i 30°
 �Chwyt ¼˝ Hex pasujący bezpośrednio do 
uchwytu maszyny

Zestaw Knuckle 11 sztukowy
1x Knuckle™ / długość 25 mm: 1x PH1 / 2x PH2 / 
1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3 / 1x TX15 / 1x TX20 /  
1x TX25. Nr ident. 4932352938
 
*Wysokość przy 30° nachyleniu 40 mm

Kompaktowe 
zestawy do 
wkręcania

knuckle™

Oferta bitów Shockwave 
obejmuje rodzaje Ph, Pz, 

Torx i Hex, długości:
25 mm, 50 mm oraz 

90 mm, pakowane po 
1, 2 oraz 25 sztuk.

Zestaw nasadek 
magnetycznych i bitów 

Shockwave 28 sztukowy
Nr ident. 4932352455

Zestaw wierteł  
Shockwave HSS-G 

6 sztuk Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
Nr ident. 4932352454

Zestaw wierteł i  
bitów Shockwave  

30 sztukowy
Nr ident. 4932352894

Zestawy nasadek  
Shockwave Impact Duty™ 

10 sztukowy ½˝  
Nr ident. 4932352861

20 sztukowy ¼˝  
Nr ident. 4932352862

Zestaw nasadek 
udarowych 5 sztukowy

Nr ident. 4932352822

Zestaw bitów Shockwave 
Impact Duty™

15 sztukowy
Nr ident. 4932352604

Kuta 
końcówka

Idealna 
końcówka i 

redukcja 
wyszczerbień

Shock Zone 
Geometry™*

Ukształtowana 
do elastyczno­
ści wkręcania 
zmniejszając 
naprężenia 
końcówki

Specjalnie 
opracowana 

stal oraz 
proces 

hartowania

Wysoka 
odporność  

na udar



TBC

Bimetalowe,  
piły walcowe

Dostępne również  
w zestawie

Diamentowe piły  
walcowe do płytek  
ceramicznych i  
porcelanowych, do żeliwa  
i okładzin tynkowych

 �Niezawodna jakość
- �Wysokiej jakości nasyp diamentowy  

osadzany metodą spawania
 �Wiercenie bez wysiłku
- Nasyp diamentowy oraz konstrukcja  
korpusu odporna na zużycia

Bi-metalowe piły walcowe  
do cięcia drewna, metalu,  
tworzyw sztucznych

 �Doskonała jakość cięcia
- Precyzyjne i czyste otwory

 �Niesamowita szybkość cięcia
- �Szybkie cięcie bez zadziorów

 �Heavy-Duty
- Stal M42 do maksymalnej żywotności

Najwyższa jakość oraz
niezawodna szybkość cięcia



M14™



C14 DDC14 PD
M14™ kompaktowa wiertarko-
wkrętarka

M14™ kompaktowa wiertarko-
wkrętarka udarowa

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa ze zmniejszoną długością i 
obwodem idealnie nadaje się do pracy w obszarach ograniczonych

•	 23-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowo wiercenie zapewniają 
maksymalną elastyczność

•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje maksymalne 
osiągi i trwałość

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 450 / 1600 obr/min daje 45 Nm momentu obrotowego
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

•	 Kompaktowa wiertarko-wkrętarka ze zmniejszoną długością i obwodem 
idealna do pracy w ograniczonej przestrzeni

•	 23-stopniowa regulacja momentu plus dodatkowo wiercenie zapewniają 
maksymalną elastyczność

•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje maksymalne 
osiągi i trwałość

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 450 / 1600 obr/min daje 45 Nm momentu obrotowego
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Dane techniczneDane techniczne

 C14 DD-22C C14 DD-32C

Napięcie (V) 14.4 14.4

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 3.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 30 min 60 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 450 0 - 450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1600 0 - 1600

Uchwyt (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 35 35

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. moment obrotowy (Nm) 45 45

Waga z akumulatorem (kg) 1.8 2.0

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933416990 4933416980

Kod EAN 4002395237357 4002395237333

 C14 PD-22C C14 PD-32C

Napięcie (V) 14.4 14.4

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 3.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 30 min 60 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 450 0 - 450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1600 0 - 1600

Uchwyt (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 35 35

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 13 13

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 27,200 27,200

Maks. moment obrotowy (Nm) 45 45

Waga z akumulatorem (kg) 1.9 2.2

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933416970 4933416960

Kod EAN 4002395237395 4002395237371
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POWERSTATE™ 
BEZSZCZOTKOWY SILNIK

  �Zaprojektowany i zbudowany przez Milwaukee®

  �Przewyższa osiągami wszystkich wiodących 
konkurentów

  �Do 10x dłuższa żywotność silnika

AKUMULATORY 
REDLITHIUM-ION™

  �Najbardziej trwały akumulator na rynku
  �Do 2x więcej czasu pracy*
  �Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
  �Działanie w temperaturach ujemnych do –18°C 
  �Indywidualne monitorowanie cel aby zoptymalizować czas pracy 
narzędzia i zapewnić długoterminową trwałość akumulatora

REDLINK PLUS™ 
INTELIGENTNE STEROWANIE 

  �Najbardziej zaawansowany system elektroniczny wsród 
elektronarzędzi bezprzewodowych z  wyjątkowym, cyfrowym 
zwiększeniem wydajności

  �Całkowity system komunikacji z zabezpieczeniem 
przeciążeniowym zwiększa żywotność narzędzia

  ��Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania 
akumulatora



M18 CDD-402C
 FUEL™ 

kompaktowa wiertarko-
wkrętarka

M18 CPD-402C
 FUEL™ 

kompaktowa wiertarko-
wkrętarka udarowa

M18 CID-402C
 FUEL™ 

kompaktowa zakrętarka 
udarowa 1/4˝ Hex

M18 CIW12-402C
 FUEL™ 

kompaktowy klucz 
udarowy 1/2˝

M18 CIW38-402C
 FUEL™ 

kompaktowy klucz 
udarowy 3/8˝

Dostępne także:

DO

10X
DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ 
SILNIKA*

DO

2X
WIĘKSZA
SIŁA*

DO

2X
WIĘCEJ
CZASU  
PRACY*

* W porównaniu z konkurencyjnymi akumulatorami litowo-jonowymi i/lub do poprzednich  
akumulatorów Milwaukee. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.
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M18 CPD M18 CDD
M18 FUEL™ kompaktowa 
wiertarko-wkrętarka 
udarowa

M18 FUEL™ kompaktowa 
wiertarko-wkrętarka

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Bezszczotkowy silnik Milwaukee® zaprojektowany i zbudowany przez 
Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotnośc silnika i do 25% większą siłę

•	 Inteligentna elektronika REDLINK™ dostarcza najbardziej zaawansowane 
cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i 
wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem

•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x 
więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie w 
temperaturach ujemnych do -18 °C w porównaniu do innych technologii 
litowo-jonowych   

•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 Indywidualne monitorowanie cel optymalizuje czas pracy narzędzia i 

zapewnia długotrwałą żywotność baterii
•	 Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
•	 Dostarczona z multi napięciową łądowarką, która ładuje akumulatory 

M12™, M14™ i M18™

•	 Bezszczotkowy silnik Milwaukee® zaprojektowany i zbudowany przez 
Milwaukee® daje do 10x dłuższą żywotnośc silnika i do 25% większą siłę

•	 Inteligentna elektronika REDLINK™ dostarcza najbardziej zaawansowane 
cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i 
wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem

•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x 
więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie w 
temperaturach ujemnych do -18 °C w porównaniu do innych technologii 
litowo-jonowych   

•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 Indywidualne monitorowanie cel optymalizuje czas pracy narzędzia i 

zapewnia długotrwałą żywotność baterii
•	 Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
•	 Dostarczona z multi napięciową łądowarką, która ładuje akumulatory 

M12™, M14™ i M18™

Dane techniczneDane techniczne

 M18 CDD-0 M18 CDD-202C M18 CDD-402C

Napięcie (V) 18 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min 80 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1850 0 - 1850 0 - 1850

Uchwyt (mm) 13 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 45 45 50

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13 13

Maks. moment obrotowy (Nm) 70 70 80

Waga z akumulatorem (kg) − 2.0 2.3

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933431215 4933440534 4933440537

Kod EAN 4002395241965 4002395000289 4002395000272

 M18 CPD-0 M18 CPD-202C M18 CPD-402C

Napięcie (V) 18 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min 80 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 550 0 - 550 0 - 550

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1850 0 - 1850 0 - 1850

Uchwyt (mm) 13 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 45 45 50

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13 13

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 15 15 15

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 31,450 31,450 31,450

Maks. moment obrotowy (Nm) 70 70 80

Waga z akumulatorem (kg) − 2.0 2.3

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933431245 4933440545 4933440542

Kod EAN 4002395242016 4002395000241 4002395000258
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Charakterystyka

Dane techniczne

M18 CID
M18 FUEL™ kompaktowa 
zakrętarka udarowa ¼˝ Hex

•	 Zakrętarka udarowa M18 FUEL™ ¼ „Hex o długości 140 mm 
•	 Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez 

Milwaukee®: maks. 3x dłuższa żywotność i do 20% zwiększona moc
•	 Inteligentna elektronika REDLINK™ dostarcza najbardziej zaawansowane cyfrowe 

zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i wyjątkowo zwiększa 
wydajność narzędzia pod obciążeniem

•	 Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala użytkownikowi na przeniesienie do 
różnych prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować 
wszechstronność różnych zastosowań

•	 Tryb 1 dla precyzyjnej pracy (0 – 850 obr/min, moment obrotowy 23 Nm i 0-1750 ud./min)
•	 Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów  

(0 – 2100 obr/min, moment obr. 79 Nm i 0-2850 ud./min)
•	 Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach  

(0 – 2900 obr/min, moment obrotowy 180 Nm i 0-3600 ud./min)
•	 Akum. REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x więcej czasu 

pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie w temperaturach ujemnych do 
-18 °C w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych   

•	 Chwyt ¼“ Hex z zamkien click dla łatwego jednoręcznego mocowania bita
•	 Najjaśniejsze podświetlenie LED obszaru roboczego

 M18 CID-0 M18 CID-202C M18 CID-402C

Napięcie (V) 18 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 850/2100/2900 850/2100/2900 850/2100/2900

Częst. udaru (ud./min) 1750/2850/3600 1750/2850/3600 1750/2850/3600

Maks. moment obrotowy (Nm) 23/79/180 23/79/180 23/79/180

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2˝ Hex 1⁄ 2˝ Hex 1⁄ 2˝ Hex

Waga z akumulatorem (kg) − 1.3 1.5

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933433114 4933440525 4933440531

Kod EAN 4002395242924 4002395000319 4002395000296



M18 CIW12
M18 FUEL™ kompaktowy klucz 
udarowy 1⁄2˝

Charakterystyka

•	 Klucz udarowy M18 FUEL™ o długości 155 mm 
•	 Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez 

Milwaukee®: maksymalnie 3x dłuższa żywotność i do 20% zwiększona moc
•	 Inteligentna elektronika REDLINK™ dostarcza najbardziej zaawansowane 

cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i 
wyjątkowo zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem

•	 Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala użytkownikowi na przeniesienie 
do różnych prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować 
wszechstronność różnych zastosowań

•	 Tryb 1 dla precyzyjnej pracy (0 – 1700 obr/min, moment obrotowy 105 Nm  
i 0-2500 ud./min)

•	 Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów  
(0 – 2000 obr/min, moment obrotowy 160 Nm i 0-3000 ud./min)

•	 Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach  
(0 – 2400 obr/min, moment obrotowy 280 Nm i 0-3100 ud./min)

•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x 
więcej czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie w temperaturach 
ujemnych do -18 °C w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych 

•	 Najjaśniejsze podświetlenie LED obszaru roboczego

Dane techniczne

M18 CIW38
M18 FUEL™ kompaktowy klucz 
udarowy 3⁄8˝

Charakterystyka

•	 Klucz udarowy M18 FUEL™ o długości 151 mm 
•	 Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez 

Milwaukee®: maksymalnie 3x dłuższa żywotność i do 20% zwiększona moc 
•	 Inteligentna elektronika REDLINK™ dostarcza najbardziej zaawansowane 

cyfrowe zabezpieczenie przeciążeniowe dla narzędzia i akumulatora i wyjątkowo 
zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem

•	 Milwaukee® DRIVE CONTROL™ pozwala użytkownikowi na przeniesienie do 
różnych prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować 
wszechstronność różnych zastosowań

•	 Tryb 1 dla precyzyjnej pracy (0 – 900 obr/min, moment obrotowy 40 Nm i 0-1100 ud./min)
•	 Tryb 2 pozwala uniknąć uszkodzeń elementów złącznych i materiałów  

(0 – 1600 obr/min, moment obrotowy 90 Nm i 0-2400 ud./min)
•	 Tryb 3 zapewnia maksymalną wydajność przy najcięższych pracach  

(0 – 2400 obr/min, moment obrotowy 265 Nm i 0-3100 ud./min)
•	 Akumulator REDLITHIUM-ION™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x więcej 

czasu pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie w temperaturach ujemnych 
do -18 °C w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych

•	 Najjaśniejsze podświetlenie LED obszaru roboczego
•	 Mocowanie zapadkowo-kolkowe w gnieździe

Dane techniczne

 M18 CIW38-0 M18 CIW38-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 900/1600/2400 900/1600/2400

Częst. udaru (ud./min) 1100/2400/3100 1100/2400/3100

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 3⁄ 8˝ Kwadratowy 3⁄ 8˝

Maks. moment obrotowy (Nm) 40/90/265 40/90/265

Waga z akumulatorem (kg) − 1.7

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933433127 4933433754

Kod EAN 4002395242955 4002395199785

 M18 CIW12-0 M18 CIW12-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 1700/2000/2400 1700/2000/2400

Częst. udaru (ud./min) 2500/3000/3100 2500/3000/3100

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 1⁄ 2˝ Kwadratowy 1⁄ 2˝

Maks. moment obrotowy (Nm) 105/160/280 105/160/280

Waga z akumulatorem (kg) − 1.8

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933433134 4933433139

Kod EAN 4002395242962 4002395242979

50





52

HD18 PD HD18 DD
M18™ Heavy Duty wiertarko-
wkrętarka udarowa

M18™ Heavy Duty wiertarko-
wkrętarka

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę 
przy stosunkowo niskiej wadze

•	 24 pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę 
dla użytkownika

•	 Uchwyt 13 mm Heavy Duty wykonany w całości z metalu daje optymalną 
trzymanie wiertła

•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje maksymalne 
osiągi i trwałość

•	 2 pozycyjny selektor pozwala użytkownikowi przełączać szybko i łatwo 
między funkcjami „udar“ i „wkręcenie“

•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5-13 mm

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę 
przy stosunkowo niskiej wadze

•	 Mechanizm udarowy daje 28.000 udar/min dla efektywnego wiercenia
•	 24 pozycyjna regulacja momentu obrotowego daje optymalną kontrolę 

dla użytkownika
•	 Uchwyt 13 mm Heavy Duty wykonany w całości z metalu daje optymalną 

trzymanie wiertła
•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje maksymalne 

osiągi i trwałość
•	 3 pozycyjny selektor pozwala użytkownikowi szybko i łatwo przełączać 

między funkcjami: udar, wiercenie i wkręcanie
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5-13 mm

Dane techniczneDane techniczne

 HD18 DD-402C

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1800

Uchwyt (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 55

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. moment obrotowy (Nm) 85

Waga z akumulatorem (kg) 2.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933441295

Kod EAN 4002395001408

 HD18 PD-402C

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1800

Uchwyt (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 55

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 16

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 28,000

Maks. moment obrotowy (Nm) 85

Waga z akumulatorem (kg) 2.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933441255

Kod EAN 4002395001323
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C18 DDC18 PD
M18™ kompaktowa wiertarko-
wkrętarka

M18™ kompaktowa wiertarko-
wkrętarka udarowa 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa z zmniejszoną długością i 
obwodem idealnie nadaje się do pracy w obszarach ograniczonych

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee™ daje maksymalną siłę 
przy niskiej wadze

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 23-pozycyjna regulacja momentu plus dodatkowo wiercenie zapewniają 
elastyczność

•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje maksymalne 
osiągi i trwałość

•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
•	 Metalowy uchwyt bezkluczowy 1,5 - 13 mm

•	 Kompaktowa wiertarko-wkrętarka, ma tylko 196 mm długości idealnie 
nadaje się do pracy w obszarach ograniczonych

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę 
przy niskiej wadze

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje maksymalne 
osiągi i trwałość

•	 23-pozycyjna regulacja momentu plus dodatkowo wiercenie zapewniają 
elastyczność

•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik naładowania, który pokazuje stan ładunku w baterii
•	 Metalowy uchwyt bezkluczowy 1.5-13 mm

Dane techniczneDane techniczne

 C18 DD-0 C18 DD-202C C18 DD-402C

Napięcie (V) 18 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 0 2 2

Ładowarka w wyposażeniu − 40 min 80 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 500 0 - 500 0 - 500

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1500 0 - 1500 0 - 1500

Uchwyt (mm) 13 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 32 32 32

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13 13

Maks. moment obrotowy (Nm) 45 45 54

Waga z akumulatorem (kg) − 1.8 2.1

Opakowanie − Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933433764 4933441270 4933441285

Kod EAN 4002395199792 4002395001354 4002395001385

 C18 PD-202C C18 PD-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 4.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min 80 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 550 0 - 550

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1700 0 - 1700

Uchwyt (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 45 45

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 14 14

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 29,000 29,000

Maks. moment obrotowy (Nm) 50 60

Waga z akumulatorem (kg) 1.9 2.2

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933441355 4933441265

Kod EAN 4002395001521 4002395001347
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C18 ID C18 IW
M18™ kompaktowa zakrętarka 
udarowa

M18™ kompaktowy klucz 
udarowy

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę 
przy stosunkowo niskiej wadze

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Największy moment obrotowy w swojej klasie
•	 Mechanizm udaru zwiększa prędkość do 2200 obr/min
•	 Daje 3200 udar/min dla zwiększenia produktywności
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę 
przy stosunkowo niskiej wadze

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Największy moment obrotowy w swojej klasie
•	 Mechanizm udaru zwiększa prędkość do 2200 obr/min
•	 Daje 3200 udar/min dla zwiększenia produktywności
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Dane techniczneDane techniczne

 C18 ID-402C

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2200

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2˝ Hex

Częst. udaru (ud./min) 0 - 3200

Maks. moment obrotowy (Nm) 158

Waga z akumulatorem (kg) 1.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933441315

Kod EAN 4002395001446

 C18 IW-402C

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2200

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 1⁄ 2˝

Częst. udaru (ud./min) 0 - 3200

Maks. moment obrotowy (Nm) 250

Waga z akumulatorem (kg) 1.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933441275

Kod EAN 4002395001361
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C18 RADHD18 HIW
M18™ 1-biegowa wiertarka 
kątowa

M18™ Heavy Duty klucz 
udarowy

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Najmocniejszy bezprzewodowy klucz udarowy 18V na rynku!
•	 4-biegunowy silnik Milwaukee® zapewnia 610 Nm statycznego momentu 

obrotowego, idealny do najcięższych zastosowań
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Idealny do trudnych zastosowań jak obróbka stali, mocowań, konstrukcji 
przemysłowych i motoryzacji

•	 Lekki i ergonomicznie ukształtowany
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

•	 Zoptymalizowane osiagi: 1500 obr/min przy 20 Nm
•	 Doskonała predkość do stosunku mocy do szybkich zastosowań
•	 Głowica kompaktowa 100mm: ukształtowy do użycia w ciasnych 

przestrzeniach
•	 Wielopozycyjny uchwyt: wielopozycyjne ustawienie i maksymalny 

komfort
•	 Jednotulejowy uchwyt 10 mm zapewnia wiekszą swobodę i 

wszechstrtonność
•	 10 + 1 elektroniczne sprzegło: umożliwia kompletną kontrolę przy 

dokręcaniu
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczneDane techniczne

 HD18 HIW-0 HD18 HIW-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1900 0 - 1900

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 1⁄ 2˝ Kwadratowy 1⁄ 2˝

Częst. udaru (ud./min) 0 - 2200 0 - 2200

Maks. moment obrotowy (Nm) 610 610

Waga z akumulatorem (kg) − 3.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933416195 4933441260

Kod EAN 4002395236879 4002395001330

 C18 RAD-0 C18 RAD-31C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 1

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1500 0 - 1500

Uchwyt (mm) 10 10

Maks. moment obrotowy (Nm) 20 20

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 28 28

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10 10

Waga z akumulatorem (kg) − 1.9

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933427189 4933427188

Kod EAN 4002395239085 4002395239092
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HD18 PXP M18 VC
M18™ narzędzie do 
rozszerzania rur

M18™ Odpylacz na mokro / 
na sucho 7.5 l

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Mocny silnik 18 V o maksymalnym przepływie powietrza 1246 l / min / 
80 bar moc ssania

•	 Wysokosprawny filtr mokry/suchy oceniony przez HEPA: do 
precyzyjnego odpylania

•	 Wbudowana dmuchawa: zapewnia 21 l / s przepływu powietrza o 
maksymalnej wydajności

•	 7,5 l pojemność: skraca czas przestoju do opróżniania
•	 Skrzynkowy kształt: dla większej poręczności i łatwiejszego składowania
•	 Pokładowe wyposażenie i przechowywanie węża: szybki dostęp do 

akcesoriów
•	 Współpracuje ze wszystkimi akumulatorami 18V Milwaukee®- M18 B/BX, 

C18 B/BX, V18 B, 18V PBS 3000
•	 W wyposażeniu łatwy do mycia filtr, wąż, ssawka szczelinowa, dysza

•	 Automatycznie obracana głowica 12 mm do 40 mm (6 bar) do 32 mm 
(10 bar) głowic: zapewnia dokładność i użycie jedną ręką

•	 Szybki mechanizm kamery – pojedyńczy nacisk, kontynuowalny akcja 
instalacji

•	 Wytrzymała rekojęść w formie D z diodą LED dla lepszej widoczności i 
instalowania

•	 Przekładnia wykonani ze stali i zintegrowana ramą z magnezu
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczneDane techniczne

Nie jest dostępne w Polsce

 HD18 PXP-I0622C HD18 PXP-I1022C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 1.5 1.5

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 30 min 30 min

Długość skoku (mm) 14 25

Prędkość (obr/min) 45 45

W wyposażeniu głowice 20/25/32 mm 20/25/32 mm

Typ głowicy Autom. obracana Autom. obracanie

Waga z akumulatorem (kg) 3.5 3.5

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933427254 4933427359

Kod EAN 4002395240036 4002395240227

 M18 VC-0

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-Ion i PBS 3000

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Objetość bryły 9.65

Pojemność płynu 7.5

Średnica węża ssącego (mm) 31.5 / 41.7

Długość węża ssącego (m) 1.8

Maks. podciśnienie (mbar) 80

Objętość powietrza (l / min) 1246

Typ filtra Mokry/suchy

Waga z akumulatorem (kg) 5.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933433601

Kod EAN 4002395243037
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HD18 HX
M18™ młot wielofunkcyjny 
SDS+

Charakterystyka

•	 Mocny silnik – zapewnia parametry, jak w przypadku elektronarzędzia z 
zasilaniem przewodowym

•	 Całkowicie metalowa obudowa przekładni – optymalne osadzenie 
przekładni dla zwiększenia żywotności

•	 4 tryb pracy - młotowiertarka, młotek tylko, obrót tylko i Variolock dla 
maksymalnej wszechstronności

•	 Variolock i odłączania udaru
•	 Wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC
•	 Sprzęgło mechaniczne: chroni narzędzie kiedy wiertło się zakleszczy
•	 AVS - zapewnia maksymalny komfort poprzez zminimalizowanie drgań
•	 Mocny mechanizm udarowy: zapewnia 2,4 J energii udaru
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczne

 HD18 HX-0 HD18 HX-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Uchwyt narzędzia SDS-Plus SDS Plus

Energia udaru (EPTA) (J) 2.4 2.4

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30 30

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 24 24

Maks. częstotliwość udaru (ud./min) 4200 4200

Waga z akumulatorem (kg) − 3.7

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933408320 4933441280

Kod EAN 4002395239689 4002395001378
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HD18 JSHD18 JSB
M18™ Heavy Duty wyrzynarkaM18™ Heavy Duty wyrzynarka

CharakterystykaCharakterystyka

•	 2 biegowa: idealna prędkość w różnych materiałach
•	 FIXTEC – bezkluczowa reg. płyty pod kątem do 45°. Zatrzask dla 0° i 45°
•	 Zacisk FIXTEC – szybka i łatwa wymiana ostrza bez użycia klucza
•	 Precyzyjne prowadzenie ostrza z dużą rolką wspierającą na łożyskach 

igiełkowych ustawionych w bardzo niskim położeniu
•	 4-st. regulacja wychyłu: lepsze cięcie i wieksza żywotność brzeszczotu
•	 Regulowana dmuchawa do trocin
•	 Podstawa odlewana ciśnieniowo: duża trwałość
•	 Łagodny rozruch
•	 REDLONK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę 
przy stosunkowo niskiej wadze

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Opatentowany zacisk FIXTEC: łatwa i szybka wymiana ostrza bez klucza
•	 Bezkluczowe ochylenie płyty w zakresie 0 – 45 stopni
•	 5-st. regulacja wychyłu dla zwiększenia osiągów
•	 Nadwymiarowa rolka prowadząca dla zapewniania stabilności 

brzeszczotu

Dane techniczne Dane techniczne

 HD18 JS-0 HD18 JS-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 2200 0 - 2200

Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) 135 135

Maks. zdolność cięcia w stali (mm) 10 10

Długość skoku (mm) 25 25

Waga z akumulatorem (kg) − 3.4

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933411170 4933441405

Kod EAN 4002395235612 4002395001620

 HD18 JSB-0 HD18 JSB-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 2050 / 2700 2050 / 2700

Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) 120 120

Maks. zdolność cięcia w stali (mm) 10 10

Kąt ukosu (°) 45 45

Długość skoku (mm) 26 26

Waga z akumulatorem (kg) − 2.9

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933417845 4933426660

Kod EAN 4002395241590 4002395002139
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C18 HZHD18 SX
M18™ kompaktowa pilarka 
uniwersalna

M18™ Heavy Duty piła 
szablasta ze sprzęgłem 
bezpieczeństwa

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę 
przy stosunkowo niskiej wadze

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Opatentowany zacisk FIXTEC: łatwa i szybka wymiana ostrza bez klucza
•	 Zabezpieczenie sprzęgłem – zabezpiecza skrzynkę przekładniową w 

przypadku zablokowania ostrza
•	 Mechanizm równoważący zmniejsza wibracje
•	 25 mm głębokość cięcia i 3200 skoków na minutę do bardzo szybkiego 

cięcia
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

•	 Wysokowydajna pilarka uniwersalna Milwaukee® do użycia jedną ręką o 
długości 375 mm, idealna do pracy w obszarach ograniczonych

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Podwójny balanser przekładni zmniejsza wibrację i zwiększa trwałość
•	 Opatentowany system FIXTEC do szybkiego i łatwego wymiany ostrza 

bez klucza
•	 Długość skoku 20 mm do kontroli cięcia z prędkością bez obciążenia do 

3000 obr/min.
•	 Wbudowane oświetlenie diodowe oświetla powierzchnię roboczą
•	 Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora

Dane techniczneDane techniczne

 HD18 SX-0 HD18 SX-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 3200 0 - 3200

Długość skoku (mm) 25 25

Waga z akumulatorem (kg) − 4.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933419131 4933441365

Kod EAN 4002395238231 4002395001545

 C18 HZ-0 C18 HZ-402B

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 3000 0 - 3000

Długość skoku (mm) 20 20

Waga z akumulatorem (kg) − 2.5

Opakowanie − Torba

Numer Artykułu 4933416785 4933441340

Kod EAN 4002395237982 4002395001491
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HD18 CS HD18 MS
M18™ Heavy Duty pilarka 
tarczowa do drewna i 
plastiku

M18™ piła do cięcia metalu

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Kompaktowy, ergonomiczny kształt zapewnia doskonałą kontrolę w 
stosunku do standardowych pił

•	 4-biegunowy silnik Milwaukee® zapewnia 3600 obr/min do szybkiego 
cięcia

•	 Beznarzędziowe ustawianie głębokości, szybko i łatwo dostosowuje 
głębokość cięcia od 3 mm – 50 mm dla tarczy 135 mm

•	 Wbudowane oświetlenie diodowe i duży przejrzysty obraz widzenia dla 
poprawy widoczności linii wzroku i cięcia bardziej dokładnego

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 3500 obr/min mocny silnik łatwo tnie drewniane materiały
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Osłona górna i dolna wykonana z magnezu zapewniają najlepszą w 
swojej klasie odporność na uderzenia

•	 Doskonała widoczność linii cięcia
•	 Mozliwość cięcia pod dużym kątem 50°
•	 Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje ostrze piły w ciągu kilku 

sekund
•	 Ergonomiczna konstrukcja uchwytu Softgrip zapewnia wygodniejszą 

pracę
•	 W wyposażeniu tarcza tnąca 24 zęby, prowadnica piły tarczowej, klucz 

sześciokątny

Dane techniczneDane techniczne

 HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 3500 3500

Maks. głebokość cięcia przy 90˚ (mm) 55 55

Maks. głebokość cięcia przy 45˚ (mm) 39 39

Średnica tarczy tnącej (mm) 165 165

Średnica otworu tarczy (mm) 15.87 15.87

Waga z akumulatorem (kg) − 3.8

Opakowanie − Torba

Numer Artykułu 4933419134 4933441400

Kod EAN 4002395238248 4002395001613

 HD18 MS-0 HD18 MS-402B

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 3600 3600

Średnica tarczy tnącej (mm) 135 135

Średnica otworu tarczy (mm) 20 20

Maks. zdolność cięcia w płycie stalowej (mm) 1.6 1.6

Maks. zdolność cięcia w rurze z metalu (mm) 50 50

Maks. cięcie profili 51 51

Waga z akumulatorem (kg) − 2.6

Opakowanie − Torba

Numer Artykułu 4933427187 4933441390

Kod EAN 4002395239078 4002395001590
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HD18 BSHD18 AG-115
M18™ Heavy Duty pilarka 
taśmowa

M18™ Heavy Duty szlifierka 
kątowa 115 mm

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee® daje maksymalną siłę 
przy stosunkowo niskiej wadze

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Zmniejszenie wysokości skrzynki przekładniowej i cienki kształt daje 
optymalną ergonomię

•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje Heavy-Duty 
trwałość

•	 Wyjątkowy kaształt włącznika dla łatwego użycia
•	 Wielopołożeniowa rękojeść ułatwia użytkowanie

•	 4.8 kg zwarta lekka konstrukcja do cięcia nad głową oraz w ciasnych 
miejscach

•	 82 mm zdolność cięcia - pokrywa większość materiałów używancyh 
przez elektryków, hydraulików i w konstrukcjach metalowych

•	 Beznarzędziowa regulacja stopy – szybka regulacja i pozwala na szybkie 
cięcie materiału w pobliżu ścian i sufitu

•	 Lampa diodowa – oświetla linię cięcia w ciemnych miejscach
•	 System wyrzutowy taśmy – szybko zmienić ostrze, przesuwając 

przypomnienie materiału do pozycji w górę i naciśnięcie przycisku 
wyrzutu tarczy

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczneDane techniczne

 HD18 BS-0 HD18 BS-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 146 146

Zdolność cięcia  prostopadłego  prętów (mm) 85 x 85 85 x 85

Długość ostrza (mm) 880 880

Waga z akumulatorem (kg) − 4.8

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933419122 4933441415

Kod EAN 4002395238224 4002395001644

 HD18 AG-115-0 HD18 AG-115-402C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 9000 9000

Średnica tarczy (mm) 115 115

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga z akumulatorem (kg) − 2.4

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933411210 4933441300

Kod EAN 4002395235681 4002395001415
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HD18 SG
M18™ Heavy Duty szlifierka 
prosta

Charakterystyka

•	 Długie, cienkie wrzeciono umożliwia pracę w miejscach 
trudnodostępnych

•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 
maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje maksymalną 
trwałość

•	 Cyfrowa elektronika 2-biegowa dla optymalnego wykorzystanie użycia
•	 Zmaksymalizowany przepływ powietrza chłodzącego do przedłużenia 

okresu żywotności narzędzia
•	 Tuleja zaciskowa 6 mm do użycia z różnymi akcesoriami
•	 Funkcja blokady: zapobiega uruchomieniu elektronarzędzia w sposób 

niezamierzony

Dane techniczne

C12-28 DCR
M12™ – M28™ radio kompaktowe

Charakterystyka

•	 Eksluzywny tuner AM / FM z cyfrowym procesorem – Najwyższa 
dokładność i odbiór czystego sygnału 

•	 Głośniki i wzmacniacz 40 Watt zapewniają pełne, bogate brzmienie
•	 Pomocniczy przedział odporny na pogodę – chroni odtwarzacz MP3 i 

inne urządzenia audio
•	 Wstrząsoodporny polimer ABS i stalowa konstrukcja chroni elementy 

wewnętrzne
•	 Equalizer i 10 pamięci stacji radiowych
•	 Współpracuje z M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 i z akumulatorami 

PBS 3000 lub z gniazdka sieciowego
•	 W wyposażeniu adapter 230 V, jack 3.5 między innymi do podłączenia 

iPoda

Dane techniczne

 HD18 SG-0 HD18 SG-401C

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 4.0

Ilość akumulatorów 0 1

Ładowarka w wyposażeniu − 80 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 17,500 17,500

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 21,500 21,500

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 6 6

Waga z akumulatorem (kg) − 3.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933417820 4933426665

Kod EAN 4002395239917 4002395002122

 C12-28 DCR-0

Napięcie (DC) (V) 12 - 28

Napięcie (AC) (V) 220 - 240

Typ akumulatora Li-ion i PBS 3000

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Wymiary (mm) 495 x 241 x 279

Moc głośników (W) 40

Waga (kg) 7.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416345

Kod EAN 4002395237135
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M18 HPT
M18™ zaciskarka 
elektrohydrauliczna 
akumulatorowa

Charakterystyka

•	 Zrównoważony, w kształcie „In-line“  do użytku jedną ręką                                     
•	 Opatentowany jednorędczny sposób operowania pozwala na pracę w 

trudnodostępnych miejscach
•	 Komunikacja narzędzia z akumulatorem: operacja zaciskania nie nastąpi 

w przypadku rozładowanego akumulatora aby uchronić przed niepełnym 
naciskiem, kontrola akumulatora zapewnia odpowiedni ładunek dla 
pełnego nacisku

•	 Okresy serwisowania: zaawansowana elektronika zlicza cykle i informuje 
użytkownika o konieczności kalibracji narzędzia

•	 Czterostopniowy i precyzyjny wskaźnik naładowania akumulatora
•	 Wskaźnik siły nacisku: zapewnia wizualne potwierdzenie jakości 

połączenia
•	 Wysoka żywotność: w  przemyśle oferuje  40 000 cykli pomiędzy  

inspekcją kalibracyjną – oczywiście narzędzie nie przestanie pracować 
po osiągnięciu 40 000 cykli pracy

•	 Umożliwia  zaciskanie  w  miedzi do 108 mm i  do 110 mm  dla rur 
kompozytowych  

•	 Uniwersalny uchwyt  szczęk  pasuje  do najczęściej występujących na 
rynku szczęk

Dane techniczne

Szczęki FORCE LOGIC™ 
do m18 hpt

Profile szczęk Pasuje do Nominalne 
rozmiary

Nr Ident. 
4932

Kod EAN 
4002395

M Geberit-Mapress
VSH
Eurotubi
Raccorderie  
Metalliche
Rubinetterie  
Bresciane
Sanha

M12 430244 379057
M M15 430246 379071
M M18 430248 379095
M M22 430250 379118
M M28 430252 379132
M M35 430254 379156
M M42 430255* 379163
M M54 430256* 379170
V

Viega
Comap
IBP
Sanha

V12 430261 379224
V V15 430263 379248
V V18 430265 379262
V V22 430267 379286
V V28 430269 379309
V V35 430271 379323
V V42 430272* 379330
V V54 430273* 379347
TH

ALB
Comap
Fränkische
Henco
IPA
Sanha
Tiemme
Ivar

TH14 430275 379361
TH TH16 430277 379385
TH TH18 430279 379408
TH TH20 430281 379422
TH TH25 430355 380169
TH TH26 430284 379453
TH TH32 430286 379477
TH TH40 430288* 379491
TH TH50 430289* 379507
TH TH63 430290* 379514
U

Uponor
ALB
Kan-therm
Wavin

U14 430292 379538
U U16 430294 379552
U U18 430296 379576
U U20 430298 379590
U U25 430300 379613
U U32 430302 379637
U U40 430304* 379651
U U50 430305* 379668
U U63 430306* 379675
Pierścień  
mocujący szczęki 430307 379682

* Proszę używać szczęki z adapterem

 M18 HPT-202C M18 HPT-202C M-KIT M18 HPT-202C V-KIT M18 HPT-202C TH-KIT M18 HPT-202C U-KIT

Napięcie (V) 18 18 18 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Ilość akumulatorów 2 2 2 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 40 min 40 min 40 min 40 min 40 min

Ilość cykli zacisku 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Waga z akumulatorem (kg) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

Wyposażenie standardowe − 3 x M-szczęki profilowe (15/22/28 mm)  3 x V-szczęki profilowe (15/22/28 mm) 3 x TH-szczęki profilowe (16/20/32 mm) 3 x U-szczęki profilowe (16/20/25 mm)

Opakowanie Walizka Walizka Walizka Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933443115 4933443125 4933443130 4933443135 4933443140

Kod EAN 4002395003082 4002395003099 4002395003105 4002395003112 4002395003129
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C18 PCG/400
M18 pistolet do klejenia z 
tubą 400 ml

Charakterystyka

•	 Nacisk do 4500 N. Min. 40 % więcej niż obecna wersja pistoletu 
Milwaukee®

•	 Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
•	 Funkcja anty-kroplowa. Zapobiega niechcącym kroplom kiedy włącznik 

jest wyłączony
•	 Cyfrowa regulacja z 6 stopniami umożliwia maksymalną kontrolę 

wyciskania
•	 Duży, silny kształt suwaka. Zapewnia stały przepływ, zmniejsze 

uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczne

C18 PCG/600
M18™ pistolet do klejenia z 
tubą 600 ml

Charakterystyka

•	 Nacisk do 4500 N. Min. 40 % więcej niż obecna wersja pistoletu 
Milwaukee®

•	 Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
•	 Funkcja anty-kroplowa. Zapobiega niechcącym kroplom kiedy włącznik 

jest wyłączony
•	 Cyfrowa regulacja z 6 stopniami umozliwia maksymalną kontrolę 

wyciskania
•	 Duży, silny kształt suwaka. Zapewnia stały przepływ, zmniejsze 

uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczne

 C18 PCG/400T-201B

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 40 min

Maksymalna siła wyciskania (N) 4500

Ustawienia prędkości 6

Wyposażenie standardowe przezroczysta tuba 400 ml

Waga z akumulatorem (kg) 2.3

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933441812

Kod EAN 4002395002368

 C18 PCG/600A-201B C18 PCG/600T-201B

Napięcie (V) 18 18

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 2.0

Ilość akumulatorów 1 1

Ładowarka w wyposażeniu 40 min 40 min

Maksymalna siła wyciskania (N) 4500 4500

Ustawienia prędkości 6 6

Wyposażenie standardowe tuba aluminiowa 600 ml tuba przezroczysta 600 ml

Waga z akumulatorem (kg) 2.3 2.3

Opakowanie Torba Torba

Numer Artykułu 4933441305 4933441808

Kod EAN 4002395001422 4002395002375
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C18 PCG/310
M18™ pistolet do klejenia z 
pojemnikiem 310 ml

Charakterystyka

•	 Nacisk do 4500 N. Min. 40 % więcej niż obecna wersja pistoletu 
Milwaukee®

•	 Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
•	 Funkcja anty-kroplowa. Zapobiega niechcącym kroplom kiedy włącznik 

jest wyłączony
•	 Cyfrowa regulacja z 6 stopniami umożliwia maksymalną kontrolę 

wyciskania
•	 Duży, silny kształt suwaka. Zapewnia stały przepływ, zmniejsze 

uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu
•	 W wyposażeniu tuba 310 ml
•	 REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w 

maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej 
klasie

Dane techniczne

 C18 PCG/310C-201B

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0

Ilość akumulatorów 1

Ładowarka w wyposażeniu 40 min

Maksymalna siła wyciskania (N) 4500

Ustawienia prędkości 6

Wyposażenie standardowe tuba 310 ml

Waga z akumulatorem (kg) 2.3

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933441310

Kod EAN 4002395001439
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HD18 PP2AM18 PP2A
M18™ powerpackM18 FUEL™ powerpack

Zawartość Zawartość

•	 HD18 PD - M18™ Heavy Duty 
wiertarko-wkrętarka udarowa

•	 C18 ID - M18™ kompaktowa 
zakrętarka udarowa

•	 M18 CPD - M18 FUEL™ kompaktowa 
wiertarko-wkrętarka udarowa

•	 M18 CID - M18 FUEL™ kompaktowa 
zakrętarka udarowa 1⁄4˝ hex˝

Dane techniczne Dane techniczne

HD18 PP2BM18 PP2B
M18™ powerpackM18 FUEL™ powerpack

ZawartośćZawartość

•	 M18 CPD - M18 FUEL™ kompaktowa 
wiertarko-wkrętarka udarowa

•	 M18 CIW12 - M18 FUEL™ 
kompaktowy klucz udarowy 1⁄2˝

•	 HD18 SG - M18™ Heavy Duty 
szlifierka prosta

•	 C18 DD - M18™ kompaktowa 
wiertarko-wkrętarka

Dane techniczneDane techniczne

 HD18 PP2B-402C

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933426670

Kod EAN 4002395002351

 M18 PP2B-402C

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933440013

Kod EAN 4002395126392

 HD18 PP2A-402C

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933441290

Kod EAN 4002395001392

 M18 PP2A-402C

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933440519

Kod EAN 4002395000333
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HD18 PP6A

HD18 PP6B

M18™ powerpack

M18™ powerpack

Zawartość

Zawartość

•	 HD18 PD - M18™ Heavy Duty 
wiertarko-wkrętarka udarowa

•	 C18 ID - M18™ kompaktowa 
zakrętarka udarowa

•	 HD 18 SX - M18™ Heavy duty piła 
szablasta ze sprzęgłem 
bezpieczeństwa

•	 HD18 CS - M18™ Heavy Duty 
pilarka tarczowa do drewna i  
plastiku

•	 HD18 AG - M18™ Heavy Duty 
szlifierka kątowa 115 mm

•	 C18 WL - M18™ lampa

•	 HD18 PD - M18™ Heavy Duty 
wiertarko-wkrętarka udarowa

•	 C18 ID - M18™ kompaktowa 
zakrętarka udarowa

•	 HD18 SX - M18™ piła szablasta ze 
sprzęgłem bezpieczeństwa

•	 HD18 CS - M18™ Heavy Duty pilarka 
tarczowa do drewna i plastiku

•	 HD18 JS - M18™ Heavy Duty 
wyrzynarka

•	 C18 WL - M18™ lampa

Dane techniczne

Dane techniczne

 HD18 PP6B-402B

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933441350

Kod EAN 4002395001514

 HD18 PP6A-402B

Napięcie (V) 18

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 4.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 80 min

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933441360

Kod EAN 4002395001538
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HD28 PD HD28 IW
M28™ wiertarko-wkrętarka 
udarowa

M28™ klucz udarowy 1⁄2˝

Charakterystyka Charakterystyka

•	 28 V, mocny silnik Milwaukee® dostarczający moment obrotowy 440 Nm
•	 Trwała obudowa z lekkiego stopu magnezu
•	 Przełącznik bezstopniowej zmiany prędkości zapewniający lepszą 

kontrolę i dokładność
•	 Mocowanie 1⁄2˝ z kołkiem ustalającym zapewniającym bezpieczne 

mocowanie nasadki
•	 Nie ślizgające się powierzchnie uchwytu zapewniające pełną kontrolę i 

wygodną pracę
•	 Obracana bateria dla lepszego wyważenia

•	 Wysokowydajny 4-biegunowy silnik Milwaukee™ 28V zapewnia 
parametry, jak w przypadku elektronarzędzia z zasilaniem 
przewodowym

•	 Dostarcza moment obrotowy 85 Nm
•	 Kompaktowy rozmiar przy długości tylko 237 mm
•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje maksymalną 

trwałość
•	 Wyposażona w DPM – Digital Power Management zabezpieczenie przed 

przeciążeniem – zabezpiecza maszynę i akumulator we wszystkich 
zastosowaniach oferując wiodącą w branży wydajność

•	 Uchwyt Rohm 13 mm zapewnia maksymalną trwałość

Dane techniczneDane techniczne

 HD28 IW-0X HD28 IW-32X

Napięcie (V) 28 28

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1450 0 - 1450

Częst. udaru (ud./min) 0 - 2450 0 - 2450

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 1⁄ 2˝ Kwadratowy 1⁄ 2˝

Maks. moment obrotowy (Nm) 440 440

Waga z akumulatorem (kg) − 4.1

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933431642 4933416920

Kod EAN 4002395242870 4002395237715

 HD28 PD-0X HD28 PD-32X

Napięcie (V) 28 28

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 450 0 - 450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1800 0 - 1800

Uchwyt (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 65 65

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 16 16

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 20 20

Maks. moment obrotowy (Nm) 85 85

Waga z akumulatorem (kg) − 2.5

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933431646 4933427480

Kod EAN 4002395242887 4002395242757



71

HD28 HXHD28 H
M28™ młot wielofunkcyjny 
SDS+ z uchwytem FIXTEC

M28™ młot wielofunkcyjny 
SDS+

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Mocny silnik Milwaukee™ 28V zapewnia parametry, jak w przypadku 
elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym

•	 Funkcja wiercenia w drewnie i metalu
•	 Konstrukcja w kształcie litery L zapewniająca doskonałe wyważenie i 

kontrolę
•	 Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu
•	 Metalowa skrzynka przekładniowa pozwalająca na precyzyjne osadzenie 

łożysk i kół zębatych

•	 Mocny silnik Milwaukee™ 28V zapewnia parametry, jak w przypadku 
elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym

•	 Funkcja wiercenia w drewnie i metalu
•	 Konstrukcja w kształcie litery L zapewniająca doskonałe wyważenie i 

kontrolę
•	 Funkcja wyłączenia ruchu obrotowego przy dłutowaniu
•	 Metalowa skrzynka przekładniowa pozwalająca na precyzyjne osadzenie 

łożysk i kół zębatych
•	 Wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC

Dane techniczneDane techniczne

 HD28 HX-0X HD28 HX-32X

Napięcie (V) 28 28

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Uchwyt narzędzia SDS Plus SDS Plus

Energia udaru (EPTA) (J) 2.8 2.8

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 26 26

Waga z akumulatorem (kg) − 4.2

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933432136 4933415500

Kod EAN 4002395243754 4002395193547

 HD28H-0X HD28 H-32X

Napięcie (V) 28 28

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Uchwyt narzędzia SDS Plus SDS Plus

Energia udaru (EPTA) (J) 2.8 2.8

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 26 26

Waga z akumulatorem (kg) − 4.1

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933432135 4933415514

Kod EAN 4002395243761 4002395193561
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HD28 SG HD28 MS
M28™ szlifierka prosta M28™ piła do cięcia metalu

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Tnie stal miękką, aluminium, izolacyjne panele piankowe
•	 Duża głębokość cięcia: 61 mm
•	 Mocny silnik Milwaukee™ 28V, 3200 obr/min zapewnia doskonałe 

parametry piły
•	 Stałe zasilanie bez spadków napięcia zapewnia, że moc przy pierwszym 

cięciu jest taka sama, jak przy ostatnim
•	 Wysokojakościowe ostrze z węglików, 174 mm
•	 Lampa diodowa zapewniająca lepsze oświetlenie obszaru cięcia i 

punktu wprowadzenia ostrza
•	 Zwarta, dobrze wyważona konstrukcja
•	 Ergonomiczna rękojeść typu Softgrip, poręcznie ukształtowana dla 

bardziej komfortowego użytkowania
•	 Ochrona silnika przed przeciążeniem
•	 Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje ostrze piły w ciagu kilku 

sekund
•	 W wyposażeniu tarcza tnąca z 36 zębami

•	 Długie, cienkie wrzeciono umożliwia pracę w miejscach 
trudnodostępnych

•	 Wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem dla akumulatora i 
silnika

•	 Skrzynka przekładniowa wykonana w całości z metalu daje maksymalną 
trwałość

•	 Cyfrowa elektronika 2-biegowa dla optymalnego wykorzystanie użycia
•	 Zmaksymalizowany przepływ powietrza chłodzącego do przedłużenia 

okresu żywotności narzędzia
•	 Tuleja zaciskowa 6 mm do użycia z róznymi akcesoriami
•	 Funkcja blokady: zapobiega uruchomieniu elektronarzędzia w sposób 

niezamierzony

Dane techniczneDane techniczne

 HD28 SG-0

Napięcie (V) 28

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 22,500 / 19,500

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 6

Waga z akumulatorem (kg) 3.1

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933415615

Kod EAN 4002395238484

 HD28 MS-0

Napięcie (V) 28

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Maks. głębokość cięcia (mm) 61

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 3200

Średnica tarczy tnącej (mm) 174

Waga z akumulatorem (kg) 4.2

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933416880

Kod EAN 4002395237777
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HD28 AG - 125HD28 AG - 115
M28™ szlifierka kątowa 125 
mm

M28™ szlifierka kątowa 115 mm

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Mocna i lekka bezprzewodowa szlifierka M28™ z 9000 obr/min
•	 DPM – zabezpiecza maszynę i akumulator we wszystkich 

zastosowaniach oferując wiodącą w branży wydajność
•	 Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej i łatwej wymiany tarcz
•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
•	 Antywibracyjna rękojeść boczna dla ograniczenia zmęczenia 

użytkownika i obniżenia poziom wibracji

•	 Mocna i lekka bezprzewodowa szlifierka M28™ z 9000 obr/min
•	 DPM – zabezpiecza maszynę i akumulator we wszystkich 

zastosowaniach oferując wiodącą w branży wydajność
•	 Opatentowany system FIXTEC dla szybkiej i łatwej wymiany tarcz
•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
•	 Antywibracyjna rękojeść boczna dla ograniczenia zmęczenia 

użytkownika i obniżenia poziom wibracji

Dane techniczneDane techniczne

 HD28 AG-125-0X HD28 AG-125-32X

Napięcie (V) 28 28

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 9000 9000

Średnica tarczy (mm) 125 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 36 36

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga z akumulatorem (kg) − 2.8

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933432225 4933432235

Kod EAN 4002395243952 4002395243945

 HD28 AG-115-0X HD28 AG-115-32X

Napięcie (V) 28 28

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 9000 9000

Średnica tarczy (mm) 115 115

Maks. głębokość cięcia (mm) 28 28

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga z akumulatorem (kg) − 2.8

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933432146 4933432145

Kod EAN 4002395243785 4002395243792
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HD28 SX HD28 JSB
M28™ piła szablasta M28™ wyrzynarka

Charakterystyka Charakterystyka

•	 2 biegowa: idealna prędkość w różnych materiałach
•	 Mechanizm antywibracyjny: małe drgania
•	 FIXTEC-dla szybkiej i łatwej wymiany brzeszczotu
•	 Precyzyjne prowadzenie ostrza z dużą rolką wspierającą na łożyskach 

igiełkowych ustawionych w bardzo niskim położeniu
•	 Regulowana dmuchawa do trocin
•	 Łagodny rozruch do płynnego rozruchu
•	 FIXTEC – bezkluczowa reg. płyty pod kątem do 45°. Zatrzask dla 0° i 45°
•	 Podstawa odlewana ciśnieniowo: duża trwałość
•	 Czteropołożeniowa regulacja ruchu wahadłowego dla wzmocnienia 

efektu cięcia i wydłużenia czasu eksploatacji brzeszczota

•	 Mocny silnik Milwaukee™ 28V zapewniający parametry jak w przypadku 
SAWZALL® zasilanej przewodowo

•	 Długość skoku 29 mm, 3000 skoków/min zapewniają niezwykle szybkie 
cięcie

•	 Wyjątkowe sprzęgło zabezpieczające przekładnię zapewniające 
legendarną trwałość SAWZALL®

•	 Mocny, w całości wykonany z metalu zacisk brzeszczotu FIXTEC 
umożliwiający szybką wymianę brzeszczotu

•	 Stopa regulowana bez użycia narzędzi umożliwia szybkie ustawienie 
głębokości cięcia

•	 Wygodne przełączanie 2 biegów zapewnia maksymalną kontrolę cięcia 
w różnych materiałach

•	 Nie ślizgające się powierzchnie uchwytu zapewniające pełną kontrolę i 
wygodną pracę

Dane techniczneDane techniczne

 HD28 SX-0 HD28 SX-32C

Napięcie (V) 28 28

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 2000 0 - 2000

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 3000 0 - 3000

Długość skoku (mm) 29 29

Waga z akumulatorem (kg) − 4.1

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933416860 4933416850

Kod EAN 4002395237807 4002395237784

 HD28 JSB-0X HD28 JSB-32X

Napięcie (V) 28 28

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 2100 / 2800 2100 / 2800

Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) 135 135

Maks. zdolność cięcia w stali (mm) 10 10

Długość skoku (mm) 26 26

Waga z akumulatorem (kg) − 3.5

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933432090 4933419016

Kod EAN 4002395243778 4002395237845
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HD28 CS
M28™ pilarka tarczowa

Charakterystyka

•	 Mocny silnik Milwaukee™ 28V o prędkości 4200 obr/min zapewniający 
parametry jak w przypadku elektronarzędzia zasilanego przewodowo

•	 Zdolność cięcia 54 mm na głębokość i cięcie ukośne pod kątem 
50 stopni

•	 Tarcza tnąca z lewej strony w celu optymalnej widoczności linii cięcia i 
kontroli

•	 Mocna konstrukcja z metalową dolną / górną osłoną ostrza, aluminiowa 
stopa

•	 Ergonomiczna rękojeść typy Softgrip, poręcznie ukształtowana dla 
bardziej komfortowego użytkowania

•	 Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje ostrze piły w ciągu kilku 
sekund

•	 W wyposażeniu tarcza tnąca z 24 zębami, prowadnica

Dane techniczne

 HD28 CS-0 HD28 CS-32C

Napięcie (V) 28 28

Typ akumulatora Li-ion Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) − 3.0

Ilość akumulatorów 0 2

Ładowarka w wyposażeniu − 60 min

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 4200 4200

Maks. głebokość cięcia przy 90˚ (mm) 54 54

Maks. głebokość cięcia przy 45˚ (mm) 39 39

Średnica tarczy tnącej (mm) 165 165

Średnica otworu (mm) 15.87 15.87

Waga z akumulatorem (kg) − 3.6

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933419022 4933419017

Kod EAN 4002395238804 4002395238798
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C12-28 DCR
M12™ – M28™ radio kompaktowe

Charakterystyka

•	 Eksluzywny tuner AM / FM z cyfrowym procesorem – Najwyższa 
dokładność i odbiór czystego sygnału 

•	 Głośniki i wzmacniacz 40 Watt zapewniają pełne, bogate brzmienie
•	 Pomocniczy przedział odporny na pogodę – chroni odtwarzacz MP3 i 

inne urządzenia audio
•	 Wstrząsoodporny polimer ABS i stalowa konstrukcja chroni elementy 

wewnętrzne
•	 Equalizer i 10 pamięci stacji radiowych
•	 Współpracuje z M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 i z akumulatorami 

PBS 3000 lub z gniazdka sieciowego
•	 W wyposażeniu adapter 230 V, jack 3.5 między innymi do podłączenia 

iPoda

Dane techniczne

M28 VC
M28™ odpylacz na mokro / 
na sucho

Charakterystyka

•	 Silnik Milwaukee™ o dużej mocy 28V zapewnia dużą siłę zasysania
•	 Wbudowane przyłącze dmuchawy
•	 Filtr mokry / suchy, łatwy do mycia
•	 Filtr o dużej sprawności 99,7% do wyłapywania pyłu drobnoziarnistego
•	 Magazynek wyposażenia dodatkowego
•	 Model skrzynki narzędziowej dla ułatwienia transportu i przechowywania
•	 W wyposażeniu łatwy do mycia filtr, wąż, przewód giętki, szeroka dysza

Dane techniczne

 M28 VC-0

Napięcie (V) 28

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Objetość bryły 9.6

Pojemność płynu 7.5

Średnica węża ssącego (mm) 32

Długość węża ssącego (m) 1.6

Maks. podciśnienie (mbar) 80

Waga z akumulatorem (kg) 5.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933404620

Kod EAN 4002395234806

 C12-28 DCR-0

Napięcie (DC) (V) 12 - 28

Napięcie (AC) (V) 220 - 240

Typ akumulatora Li-ion i PBS 3000

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Wymiary (mm) 495 x 241 x 279

Moc głośników (W) 40

Waga (kg) 7.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416345

Kod EAN 4002395237135
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M28 Pack GM28 Pack B
M28™ powerpackM28™ powerpack

ZawartośćZawartość

•	 HD28 PD - M28™ wiertarko-wkrętarka 
udarowa

•	 HD28 HX - M28™ młot wielofunkcyjny 
SDS+

•	 M28 WL - M28™ lampa

•	 HD28 PD - M28™ wiertarko-wkrętarka 
udarowa

•	 HD28 CS - M28™ pilarka tarczowa do 
drewna

•	 HD28 SX - M28™ piła szablasta
•	 M28 WL - M28™ lampa

Dane techniczne Dane techniczne

M28 Pack D M28 Pack H
M28™ powerpack M28™ powerpack

ZawartośćZawartość

•	 HD28 PD - M28™ wiertarko-wkrętarka 
udarowa

•	 HD28 SX - M28™ piła szablasta
•	 M28 WL - M28™ lampa

•	 HD28 PD - M28™ wiertarko-wkrętarka 
udarowa

•	 HD28 AG - M28™ szlifierka kątowa 
115 mm

Dane techniczne Dane techniczne

 M28 Pack H-32C

Napięcie (V) 28

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 3.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933413815

Kod EAN 4002395238910

 M28 Pack D-32B

Napięcie (V) 28

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 3.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933431977

Kod EAN 4002395242900

 M28 Pack G - 32C

Napięcie (V) 28

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 3.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933413820

Kod EAN 4002395238927

 M28 Pack B-32B

Napięcie (V) 28

Typ akumulatora Li-ion

Pojemność akumulatora (Ah) 3.0

Ilość akumulatorów 2

Ładowarka w wyposażeniu 60 min

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933431975

Kod EAN 4002395242894
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PDD 12X PLD 12X
Wiertarko-wkrętarka 12V Wiertarko-wkrętarka 12V

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Zaprojektowany codziennego użytku dla profesjonalistów, charakteryzuje 
się doskonałym stosunkiem masy do możliwości

•	 System CLIP-LOK™: przenoszenie bez użycia rąk i wygodne miejsce do 
postawienia

•	 Dwubiegowa, synchronizowana przekładnia planetarna zapewniająca 
uzyskanie maksymalnego momentu obrotowego

•	 Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości: większa 
precyzja pracy i ograniczenie uszkodzeń łbów śrub

•	 Przełącznik w przód/blokada/wstecz, umiejscowiony w sposób ułatwiający 
pracę

•	 Hamulec silnika QUICKSTOP: wrzeciono zatrzymuje się natychmiast - 
optymalna wydajność i bezpieczeństwo

•	 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego i dodatkowy stopień 
wiercenia pozwalają na większą elastyczność i precyzję niezależnie od 
materiału i wielkości śruby

•	 Ergonomiczny uchwyt wkształcie litery T dla poprawienia wygody użytkowania
•	 FIXTEC i uchwyt bezkluczowy: wymiana wiertła jedną ręką 
•	 Metalowy, wysokowytrzymały bezkluczowy uchwyt narzędziowy, spełnia 

rygorystyczne wymagania intensywnego wykorzystania w przemyśle.

•	 Zwarta, lekka i dobrze wyważona
•	 FIXTEC i uchwyt bezkluczowy zapewniają wygodną wymianę wiertła 

jedną ręką
•	 W całości z metalu, wysokojakościowy, niezwykle trwały uchwyt 

bezkluczowy
•	 Hamulec silnika QUICKSTOP
•	 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego i dodatkowy stopień 

wiercenia pozwalają na większą elastyczność i precyzję niezależnie od 
materiału i wielkości śruby

•	 Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
•	 Dwubiegowa, synchronizowana przekładnia planetarna zapewniająca 

uzyskanie maksymalnego momentu obrotowego
•	 Ergonomiczny uchwyt Softgrip 

Dane techniczneDane techniczne

 PLD 12X NiCd PLD 12X NiMH

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora NiCd NiMh

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 3.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 45 min 45 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 380 0 - 380

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1250 0 - 1250

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 31 31

Maks. moment obrotowy (Nm) 38 38

Uchwyt (mm) 13 13

Wkręty do drewna do (mm) 8 8

Waga z akumulatorem (kg) 2.0 2.0

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933390631 4933390639

Kod EAN 4002395232697 4002395232710

 PDD 12X NiCd PDD 12X NiMH

Napięcie (V) 12 12

Typ akumulatora NiCd NiMh

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 3.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 45 min 45 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 400 0 - 400

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1300 0 - 1300

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 34 34

Maks. moment obrotowy (Nm) 50 50

Uchwyt (mm) 13 13

Wkręty do drewna do (mm) 8 8

Waga z akumulatorem (kg) 2.3 2.3

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933401460 4933401468

Kod EAN 4002395233908 4002395233915
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PDD 14.4 X LokTor PLD 14.4 X
Wiertarko-wkrętarka 14.4V Wiertarko-wkrętarka 14.4V

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Zaprojektowany do codziennego użytku dla profesjonalistów, charakteryzuje się 
doskonałym stosunkiem masy do możliwości

•	 System CLIP-LOK™: przenoszenie bez użycia rąk i wygodne miejsce do 
postawienia

•	 Dwubiegowa, synchronizowana przekładnia planetarna zapewniająca uzyskanie 
maksymalnego momentu obrotowego

•	 Przełącznik elektroniczny z bezstopniową regulacją prędkości pozwalający na 
zwiększenie precyzji wykonywanych prac oraz ogranicza uszkodzenia łbów śrub

•	 Przełącznik w przód/blokada/wstecz, umiejscowiony w sposób ułatwiający pracę
•	 Hamulec silnika QUICKSTOP: wrzeciono zatrzymuje się natychmiast - optymalna 

wydajność i bezpieczeństwo
•	 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego i dodatkowy stopień wiercenia 

pozwalają na większą elastyczność i precyzję niezależnie od materiału i wielkości 
śruby

•	 Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T 
•	 FIXTEC i uchwyt bezkluczowy zapewniające wygodną wymianę wiertła jedną ręką
•	 Metalowy, wysokowytrzymały bezkluczowy uchwyt narzędziowy, spełnia 

rygorystyczne wymagania intensywnego wykorzystania w przemyśle.

•	 Zwarte, lekkie i dobrze wyważone
•	 FIXTEC i uchwyt bezkluczowy zapewniają wygodną wymianę wiertła 

jedną ręką
•	 W całości z metalu, wysokojakościowy, niezwykle trwały uchwyt 

bezkluczowy
•	 Hamulec silnika QUICKSTOP
•	 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego i dodatkowy stopień 

wiercenia pozwalają na większą elastyczność i precyzję niezależnie od 
materiału i wielkości śruby

•	 Przełącznik elektroniczny z bezstopniową zmianą prędkości
•	 Dwubiegowa, synchronizowana przekładnia planetarna zapewniająca 

uzyskanie maksymalnego momentu obrotowego
•	 Ergonomiczny uchwyt Softgrip 

Dane techniczneDane techniczne

 
PDD 14.4 X LokTor 
NiCd

PDD 14.4 X LokTor 
NiMH

Napięcie (V) 14.4 14.4

Typ akumulatora NiCd NiMh

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 3.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 45 min 45 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 480 0 - 480

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1500 0 - 1500

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 36 36

Maks. moment obrotowy (Nm) 60 60

Uchwyt (mm) 13 13

Waga z akumulatorem (kg) 2.5 2.5

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933401453 4933401466

Kod EAN 4002395233885 4002395233892

 PLD 14.4 LokTor NiCd PLD 14.4X NiMH

Napięcie (V) 14.4 14.4

Typ akumulatora NiCd NiMh

Pojemność akumulatora (Ah) 2.0 3.0

Ilość akumulatorów 2 2

Ładowarka w wyposażeniu 45 min 45 min

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 400 0 - 400

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1400 0 - 1400

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 33 33

Maks. moment obrotowy (Nm) 44 44

Uchwyt (mm) 13 13

Wkręty do drewna do (mm) 10 10

Waga z akumulatorem (kg) 2.2 2.2

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933390636 4933390642

Kod EAN 4002395232703 4002395232727
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PSG 14.4 PP
Szlifierka prosta 14.4V

Charakterystyka

•	 Szlifierka akumulatorowa prosta z silnikiem POWER PLUS pozwalającym 
na uzyskanie mocy większej o 30%

•	 Bardzo precyzyjna tuleja zaciskowa
•	 Długie wrzeciono umożliwia łatwy dostęp do miejsc trudnodostępnych 
•	 Możliwość współpracy zarówno z bateriami akumulatorowymi 12 jak i 

14,4V

Dane techniczne

 PSG 14.4 PP-0

Napięcie (V) 14.4

Typ akumulatora NiCd

Pojemność akumulatora (Ah) −

Ilość akumulatorów 0

Ładowarka w wyposażeniu −

Prędkość (obr/min) 25000

Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) 25

Waga z akumulatorem (kg) 2.2

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933382700

Kod EAN 4002395227334
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Akumulatory

Akumulatory - System PBS

Ładowarki

 System Zakres ładowania Czas ładowania
Do akumulatorów 
NiCd

Do akumulatorów 
NiMH

Do akumulatorów 
Li-Ion

Numer Artykułu Kod EAN

TCA 7224 MB PBS 3000 7.2 - 24 V 12 min. Tak Tak − 4932399035 4002395356393

RCA 7224 MB PBS 3000 7.2 - 24 V 47 min. Tak Tak − 4932386670 4002395352388

V4 C V4 4 V 30 min. − − Tak 4932399983 4002395366422

C12 C M12 12 V 40/80 min − − Tak 4932352000 4002395366606

M12-18C M12,M18,M14 12 - 18 V 40/80 min − − Tak 4932352959 4002395376179

M1418 C6 M14,M18 14.4 V - 18 V 40/80 min − − Tak 4932430086 4002395377473

M28 C M28 28 V 60 min − − Tak 4932352524 4002395371822

 System Typ akumulatora Napięcie (V) Pojemność akumulatora (Ah) Numer Artykułu Kod EAN

B 12 PBS 3000 NiCd 12 1.4 4932373527 4002395350292

BXS 12 PBS 3000 NiCd 12 2.0 4932373529 4002395350315

BXL 12 PBS 3000 NiCd 12 2.4 4932373530 4002395350322

MXL 12 PBS 3000 NiMh 12 3.0 4932399311 4002395360307

BXS 14.4 PBS 3000 NiCd 14.4 2.0 4932373540 4002395350445

BXL 14.4 PBS 3000 NiCd 14.4 2.4 4932373541 4002395350452

MXL 14.4 PBS 3000 NiMh 14.4 3.0 4932399413 4002395360321

BXL 24 PBS 3000 NiCd 24 2.4 4932373560 4002395350636

 System Typ akumulatora Napięcie (V) Pojemność akumulatora (Ah) Numer Artykułu Kod EAN

V4 B V4 Li-ion 4 3.0 4932399982 4002395366415

M12 B2 M12 Li-ion 12 2.0 4932430064 4002395377251

M12 B4 M12 Li-ion 12 4.0 4932430065 4002395377268

M14 B M14 Li-ion 14.4 1.5 4932352665 4002395373239

M14 BX M14 Li-ion 14.4 3.0 4932352666 4002395373246

M18 B2 M18 Li-ion 18 2.0 4932430062 4002395377237

M18 B4 M18 Li-ion 18 4.0 4932430063 4002395377244

M28 BX M28 Li-ion 28 3.0 4932352523 4002395371815
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Lampy

 Napięcie (V) Typ akumulatora System Kompatybilność baterii [V] Typ żarówki Numer Artykułu Kod EAN

PL Option -0 7.2 - 14.4 NiCd i NiMH PBS 3000 7.2 - 14.4 V Halogen 4932399024 4002395356089

WL 1214-0 12 - 14.4 NiCd i NiMH PBS 3000 12 - 14.4 V Xeon 4932399741 4002395363933

C12 T-0 12 Li-ion M12 Akum. Milwaukee® M12™ Xeon 4932352159 4002395368129

C12 T LED-0 12 Li-ion M12 Akum. Milwaukee® M12™ LED 4932352478 4002395371372

C18 WL 18 Li-ion M18 Akum. Milwaukee® M18™ Xeon 4932352158 4002395368112

C18 WL LED 18 Li-ion M18 Akum. Milwaukee® M18™ LED 4932352479 4002395371389

M28 WL-0 28 Li-ion M28 3.0 Ah Xeon 4932352526 4002395371846

M28 WL LED-0 28 Li-ion M28 3.0 Ah LED 4932352527 4002395371853
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Młoty
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KANGO 950 KANGO 900
Młot udarowo-obrotowy w 
klasie 10 kg 

Młot wyburzający w  
klasie 10 kg 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Energia udaru 20 J: najlepsza w klasie wydajność rozbijania
•	 Silnik 1600 W – z dużą rezerwą dla najcięższych zastosowań
•	 Idealny do stosowania z prądnicami
•	 DIGITRONIC® – pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie 

mocy do zastosowania
•	 3 uchwyty-wszystkie w technologii antywybracyjnej (AVS) i z miękkim 

chwytem w celu wygodnej i mniej męczącej obsługi
•	 Konstrukcja silnika w linii dla większej wygody użytkownika przy 

zastosowaniach poniżej pasa
•	 System automat. smarowania: większa trwałość
•	 Kontrolka zasilania informująca o przepływie prądu
•	 Kontrolka serwisowa
•	 Kabel 6 m

•	 Energia udaru 20 J: najlepsza w klasie wydajność rozbijania
•	 Silnik 1700 W – z dużą rezerwą dla najcięższych zastosowań
•	 Idealny do stosowania z prądnicami
•	 DIGITRONIC® – pełnozakresowa elektronika: precyzyjne dopasowanie 

mocy do zastosowania
•	 3 uchwyty AVS z miękkim chwytem
•	 Konstrukcja silnika w linii: wygoda przy stos. poniżej pasa
•	 System automat. smarowania: większa trwałość
•	 Kontrolka serwisowa
•	 Całkowicie metalowa obudowa przekładni -optymalne osadzenie 

przekładni dla zwiększenia żywotności
•	 Kabel 6 m

Dane techniczneDane techniczne

 KANGO 900 S KANGO 900 K

Moc wejściowa (W) 1600 1600

Energia udaru (EPTA) (J) 20 20

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 975 - 1950 975 - 1950

Uchwyt narzędzia SDS Max K hex

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 11 11

Waga (kg) 11.0 11.0

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933375720 4933375650

Kod EAN 4002395232048 4002395231614

 KANGO 950 S KANGO 950 K

Moc wejściowa (W) 1700 1700

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 125 - 250 125 - 250

Energia udaru (EPTA) (J) 20 20

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 975 - 1950 975 - 1950

Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) 125 - 250 125 - 250

Maks. Ø wiertłem pełnym (mm) 50 50

Maks. zdolnośc wierc. z wiertłem tunel. (mm) 80 80

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) 150 150

Uchwyt narzędzia SDS Max K hex

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 12.5 12.5

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 11 11

Waga (kg) 11.8 11.8

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933375710 4933375500

Kod EAN 4002395232031 4002395231607
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KANGO 750 S KANGO 545 S
Młot wielofunkcyjny  
z funkcją dłutowania w  
klasie 7 kg 

Młot wielofunkcyjny 5 kg

Charakterystyka Charakterystyka

•	 System antywibracyjny AVS i miękki uchwyt z przodu i tyłu
•	 Przełączalny system pracy na miękki udar do wiercenia i kucia w 

delikatnych materiałach
•	 Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia /dłutowania
•	 Układ elektroniczny do utrzymywania równomiernej prędkości pod 

obciążeniem
•	 Blokada wyłącznika zapewnia większy komfort przy dłuższym 

użytkowaniu
•	 Kontrolka serwisowa
•	 Kontrolka zasilania informująca o przepływie prądu
•	 Dodatkowy uchwyt z możliwością mocowania w 3 różnych położeniach
•	 Roto-Stop i wielopołożeniowa funkcja dłuta
•	 Kabel 6 m

•	 System antywybracyjny AVS i miękki uchwyt z przodu i tyłu
•	 Przełączalny system pracy na miękki udar do kucia w delikatnych 

materiałach
•	 Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia /dłutowania
•	 Mocny silnik 1550 W dostarcza maksymalnej siły, dobrze chłodzony 

gwarantuje maksymum wytrzymałości
•	 Duży, ciężki bijak dostarcza maksymalną energię udaru przy 

jednoczesnej wysokiej wytrzymałości
•	 Kontrolka serwisowa
•	 Kontrolka zasilania informująca o przepływie prądu
•	 Roto-Stop i wielopołożeniowa funkcja dłuta
•	 Kabel 6 m

Dane techniczneDane techniczne

 KANGO 545 S

Moc wejściowa (W) 1300

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 450

Energia udaru (EPTA) (J) 8.5

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 2840

Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) 350

Maks. Ø wiertłem pełnym (mm) 45

Maks. zdolnośc wierc. z wiertłem tunel. (mm) 65

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) 100

Uchwyt narzędzia SDS Max

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 13

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 9

Waga (kg) 6.7

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933398200

Kod EAN 4002395234073

 KANGO 750 S

Moc wejściowa (W) 1550

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 300

Energia udaru (EPTA) (J) 11.9

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 2740

Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) 240

Maks. Ø wiertłem pełnym (mm) 50

Maks. zdolnośc wierc. z wiertłem tunel. (mm) 80

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) 150

Uchwyt narzędzia SDS Max

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 9.5

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 9.1

Waga (kg) 8.2

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933398600

Kod EAN 4002395235193



▲ Otwór wstępny wywiercony krótkim wiertłem o takiej samej średnicy. ● Wiertła 2-ostrzowe.

Ø 
mm

A 
mm

B 
mm ilość

Nr ident.  
4932

Kod EAN 
4002395

12 340 200 ● 1 352750 374083

12 540 400 ● ▲ 1 352751 374090

14 340 200 ● 1 352752 374106

14 540 400 ● ▲ 1 352753 374113

15 340 200 ● 1 352754 374120

15 540 400 ● ▲ 1 352755 374137

16 340 200 1 352756 374144

16 540 400 ▲ 1 352757 374151

16 940 800 ▲ 1 352758 374168

16 1320 1180 ▲ 1 352759 374175

18 340 200 1 352760 374182

18 540 400 ▲ 1 352761 374199

18 940 800 ▲ 1 352762 374205

18 1320 1180 ▲ 1 352763 374212

20 320 200 1 352764 374229

20 520 400 ▲ 1 352765 374236

20 920 800 ▲ 1 352766 374243

20 1320 1200 ▲ 1 352767 374250

Ø 
mm

A 
mm

B 
mm ilość

Nr ident.  
4932

Kod EAN 
4002395

22 320 200 1 352768 374267

22 520 400 ▲ 1 352769 374274

22 920 800 ▲ 1 352770 374281

22 1320 1200 ▲ 1 352771 374298

24 320 200 1 352772 374304

24 520 400 ▲ 1 352773 374311

25 320 200 1 352774 374328

25 520 400 ▲ 1 352775 374335

25 920 800 ▲ 1 352776 374342

25 1320 1200 ▲ 1 352777 374359

28 370 250 1 352778 374366

28 570 450 ▲ 1 352779 374373

28 670 550 ▲ 1 352780 374380

28 920 800 ▲ 1 352781 374397

28 1320 1200 ▲ 1 352782 374403

30 370 250 1 352783 374410

30 570 450 1 352784 374427

32 370 250 1 352785 374434

Ø 
mm

A 
mm

B 
mm ilość

Nr ident.  
4932

Kod EAN 
4002395

32 570 450 1 352786 374441

32 920 800 ▲ 1 352787 374458

32 1320 1200 ▲ 1 352788 374465

35 370 250 1 352789 374472

35 570 450 1 352790 374489

35 920 800 ▲ 1 352791 374496

38 370 250 1 352792 374502

38 570 450 1 352793 374519

40 370 250 1 352794 374526

40 570 450 ▲ 1 352795 374533

40 920 800 ▲ 1 352796 374540

40 1320 1200 ▲ 1 352797 374557

45 570 450 1 352798 374564

52 570 450 1 352799 374571

Zestaw wierteł SDS Max 
(5 sztuk)
Ø 16, 18 x 540 mm oraz  
Ø 20, 22, 25 x 520 mm.

1 352800 374588

Nowa  
generacja  
dla  
SDS-MAX
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KANGO 540 S KANGO 500 S
Młot wielofunkcyjny w  
klasie 5 kg 

Młot kujący w klasie 5 kg 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Antywibracyjny system (AVS) i miękki uchwyt z przodu i tyłu
•	 Łagodny tryb pracy młota zmniejsza energię udaru dla dłutowania w 

delikatnych materiałach
•	 Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia dłutowania
•	 Układ elektroniczny do utrzymywania równomiernej prędkości pod 

obciążeniem
•	 Blokada wyłącznika zapewnia większy komfort przy dłuższym 

użytkowaniu
•	 Kontrolka serwisowa
•	 Kontrolka zasilania informująca o przepływie prądu
•	 Pałąkowy (D) uchwyt przedni, idealnie zaprojektowany dla prac 

dłutowania, jest regulowany dla zwiększenia komfortu obsługującego
•	 Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
•	 Kabel 6 m

•	 Najlepszy w swojej klasie stosunek mocy do masy 
•	 2-trybowy młot wielofunkcyjny SDS-Max 
•	 Roto-stop i wielopołożeniowa funkcja dłuta w 12 różnynch pozycjach, 

aby zoptymalizować kąt pracy 
•	 Skrzynka przekładniowa zabezpiecza maszynę i użytkownika w 

przypadku zakleszczenia wiertła 
•	 Wytrzymała obudowa magnezowa dla ciężkich zastosowań, dobrego 

ułożyskowania elementów przekładni i lepszego chłodzenia 
•	 Konstrukcja obniżająca wibracje pozwala na nieprzerwaną pracę w 

ciągu dnia 
•	 Softgrip- uchwyt boczny 
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 KANGO 500 S

Moc wejściowa (W) 1300

Energia udaru (EPTA) (J) 8.5

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 2840

Uchwyt narzędzia SDS Max

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 9

Waga (kg) 6.3

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933398220

Kod EAN 4002395234059

 KANGO 540 S

Moc wejściowa (W) 1100

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 450

Energia udaru (EPTA) (J) 7.5

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 3000

Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) 430

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 40

Maks. zdolnośc wierc. z wiertłem tunel. (mm) 65

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) 105

Uchwyt narzędzia SDS Max

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 16.8

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 16.7

Waga (kg) 6.3

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933418100

Kod EAN 4002395238422



90

PCE 3/K PLH 32
Młot elektropneumatyczny 
SDS-plus 3 kg 

Młot SDS-plus 32 mm w 
kształcie litery L 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Mocny, wytrzymały młot o doskonałych osiągach przy wierceniu w 
betonie dzięki silnikowi i skrzynce przekładniowej o wysokim momencie 
obrotowym i energii pojedynczego udaru 3,8 J

•	 Dobrze wyważone elektronarzędzie, którym łatwo się posługiwać dzięki 
zwartej konstrukcji w kształcie litery ‘L’oraz systemowi 
przeciwdrganiowemu i uchwytowi softgrip

•	 Szybka wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC z 
uchwytem bezkluczowym

•	 Obudowa skrzynki przekładniowej wykonana z wytrzymałego stopu 
magnezowego pozwala na optymalne osadzenie przekładni i wydłuża 
okres użytkowania

•	 Niezawodne sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę i użytkownika
•	 Kabel 4 m

•	 W pełni izolowana metalowa skrzynka przekładniowa zapewniająca 
maksymalną stabilność

•	 Układ antywibracyjny AVS oraz uchwyt Softgrip to mniej męcząca praca
•	 Variolock (35 pozycji) do ustawiania powierzchni czołowej dłuta 
•	 Wyłącznik blokady zapewniający komfort przy dłuższej stosowaniu
•	 Lekki, ergonomiczny uchwyt przedni z pełną regulacją można pewnie 

zamocować w pozycji najbardziej odpowiadającej wymaganemu kątowi 
wiercenia 

•	 Układ elektroniczny z wyłącznikiem urządzenia rozruchowego 
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 PCE3/K

Moc wejściowa (W) 720

Energia udaru (EPTA) (J) 3.6

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 3650

Uchwyt narzędzia SDS Plus

Waga (kg) 3.7

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933384300

Kod EAN 4002395232215

 PLH 32 XE

Moc wejściowa (W) 900

Energia udaru (EPTA) (J) 3.8

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4500

Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) 0 - 800

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 32

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 16

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40

Uchwyt narzędzia SDS Plus

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 22

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 15.5

FIXTEC Tak

Waga (kg) 3.6

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933400069

Kod EAN 4002395233342
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PLH 30 PLH 26
Młot SDS-plus 30 mm w 
kształcie litery L 

Młot SDS-plus 26 mm w 
kształcie litery L

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Mocny, wytrzymały młot o doskonałych osiągach przy wierceniu w 
betonie dzięki silnikowi i skrzynce przekładniowej o wysokim momencie 
obrotowym i energii pojedynczego udaru 2,8 J

•	 Dobrze wyważone elektronarzędzie, którym łatwo się posługiwać dzięki 
zwartej konstrukcji w kształcie litery ‘L’ oraz systemowi 
przeciwdrganiowemu i uchwytowi softgrip

•	 Tryb miękkiego udaru do wiercenia w delikatnych materiałach
•	 Obudowa skrzynki przekładniowej wykonana z wytrzymałego stopu 

magnezowego pozwala na optymalne osadzenie przekładni i wydłuża 
okres użytkowania

•	 Niezawodne sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę i użytkownika
•	 Przełącznik prędkości ułatwia rozpoczęcie wiercenia/dłutowania i jest 

idealnym rozwiązaniem tam, gdzie trzeba pracować z maksymalną 
precyzją

•	 Funkcja Roto-stop
•	 Varilock do ustawiania powierzchni czołowej dłuta
•	 Wersja XE jest dostarczona ze szybko zmieniającym adapterem FIXTEC i 

uchwytem bezkluczowym
•	 Kabel 4 m

•	 Mocny, wytrzymały młot o doskonałych osiągach przy wierceniu w 
betonie dzięki silnikowi i skrzynce przekładniowej o wysokim momencie 
obrotowym i energii pojedynczego udaru 3,4 J

•	 Dobrze wyważone elektronarzędzie, którym łatwo się posługiwać dzięki 
zwartej konstrukcji w kształcie litery ‘L’oraz systemowi 
przeciwdrganiowemu i uchwytowi softgrip

•	 Obudowa skrzynki przekładniowej wykonana z wytrzymałego stopu 
magnezowego pozwala na optymalne osadzenie przekładni i wydłuża 
okres użytkowania

•	 Niezawodne sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę i użytkownika
•	 Wyłączenie funkcji udaru do przełączania z wiercenia udarowego do 

wiercenia obrotowego w drewnie i stali, z uchwytem 3-szczękowym i z 
wiertłami prostymi trzpieniowymi

•	 Funkcja Roto-stop i Varioloch do sporadycznego dłutowania
•	 Pokrywy serwisowe na wypadek zakleszczenia się wiertła
•	 Wersja XE jest dostarczona ze szybko zmieniającym adapterem FIXTEC i 

uchwytem bezkluczowym
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 PLH 26 E PLH 26 XE

Moc wejściowa (W) 770 770

Energia udaru (EPTA) (J) 2.8 2.8

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4500 0 - 4500

Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) 0 - 1050 0 - 1050

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 26 26

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30 30

Uchwyt narzędzia SDS Plus SDS Plus

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 14.5 14.5

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 13 13

FIXTEC Nie Tak

Waga (kg) 2.9 3.1

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933392626 4933392642

Kod EAN 4002395233427 4002395233434

 PLH 30 E PLH 30 XE

Moc wejściowa (W) 750 750

Energia udaru (EPTA) (J) 3.4 3.4

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4200 0 - 4200

Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) 0 - 740 0 - 740

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 30 30

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 16 16

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40 40

Uchwyt narzędzia SDS Plus SDS Plus

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 20 20

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 13.5 13.5

FIXTEC Nie Tak

Waga (kg) 3.4 3.6

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933400099 4933400082

Kod EAN 4002395233403 4002395233373



Jest jedynym 
odsysaczem do 

młotków
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PH 30 PH 28
Młot wielofunkcyjny 30 mm 
SDS-plus 

Młot wielofunkcyjny 28 mm 
SDS-plus 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Ponadwymiarowy bijak dostarcza 3,4 J energii udaru
•	 Silnik o mocy 820 W w kombinacji z optymalną prędkością wiercenia 

powoduje nieprzezwyciężalne osiągi w wierceniu
•	 Niski poziom drgań dzięki ergonomicznej konstrukcji uchwytu Softgrip
•	 Konstrukcja Zintegrowanego Bloku Metalowego (IMB) zapewnia 

najwyższą trwałość w klasie
•	 Pierścień obrotowa szczotki (na tej samej mocy w akcji do przodu i do 

tyłu)
•	 Niezawodne sprzęgło bezpieczeństwa chroni maszynę i użytkownika 
•	 Wersja X jest dostarczona ze szybko zmieniającym adapterem FIXTEC i 

uchwytem bezkluczowym
•	 Kabel 4 m

•	 Ponadwymiarowy bijak dostarcza 3,6 J energii udaru
•	 Silnik o mocy 1030 W w kombinacji z optymalną prędkością wiercenia 

powoduje nieprzezwyciężalne osiągi w wierceniu
•	 Zmniejszenie energii udaru dla wiercenia w delikatnych materiałach
•	 Ekstremalna wytrzymałość Milwaukee poprzez technologię 

zintegrowanego bloku metalowego
•	 Pierścień obrotowa szczotki (na tej samej mocy w akcji do przodu i do 

tyłu)
•	 Tryb miękkiego udaru w delikatnych materiałach
•	 Szybka wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC z 

uchwytem bezkluczowym
•	 Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia / dłutowania 
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 PH 28 PH 28 X

Moc wejściowa (W) 820 820

Energia udaru (EPTA) (J) 3.4 3.4

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4000 0 - 4000

Prędkość przy pełnym obciążeniu  (obr/min) 0 - 900 0 - 900

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 28 28

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30 30

Uchwyt narzędzia SDS-Plus SDS-Plus

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 22 22

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 14 14

FIXTEC Nie Tak

Waga (kg) 2.7 2.9

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933396396 4933396392

Kod EAN 4002395234936 4002395234943

 PH 30 POWER X

Moc wejściowa (W) 1030

Energia udaru (EPTA) (J) 3.6 

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 3800

Prędkość przy pełnym obciążeniu  (obr/min) 0 - 850

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 30

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40

Uchwyt narzędzia SDS-Plus

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 22

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 14

FIXTEC Tak

Waga (kg) 2.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933396420

Kod EAN 4002395234967
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PH 26 PFH 26
Młot wielofunkcyjny 26 mm 
SDS-plus 

Młot montażowy 26 mm  
SDS-plus 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Najbardziej kompaktowy, smukły młot w swojej klasie
•	 Niezrównane osiągi przy energii udaru 2,4 J i 4500 udar/min
•	 Najniższy poziom wibracji tylko 13,5 m/s² 
•	 Ekstremalna wytrzymałość Milwaukee poprzez technologię 

zintegrowanego bloku metalowego
•	 Innowacyjna i opatentowana technologia redukcji wagi wewnątrz
•	 Funkcja odłączania udaru – przejście od funkcji młotkowiertarki do 

zastosowań przy wkręcaniu lub wiercenia bez udaru w drewnie / metalu
•	 Pierścień obrotowa szczotki (na tej samej mocy w akcji do przodu i do 

tyłu)
•	 Kabel 4 m

•	 Najbardziej kompaktowy, smukły młot w swojej klasie
•	 Niezrównane osiągi przy energii udaru 2,4 J i 4500 ud./min
•	 Najniższy poziom wibracji tylko 13,5 m/s² 
•	 Ekstremalna wytrzymałość Milwaukee poprzez technologię 

zintegrowanego bloku metalowego
•	 Innowacyjna i opatentowana technologia redukcji wagi wewnątrz
•	 Funkcja odłączania udaru 
•	 Sprzęgło bezpieczeństwa – automatycznie zatrzymuje lub redukuje moc 

silnika zabezpieczając użytkownika i maszynę w przypadku 
zakleszczenia wiertła

•	 Wersja X jest dostarczona ze szybko zmieniającym adapterem FIXTEC i 
uchwytem bezkluczowym

•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 PFH 26

Moc wejściowa (W) 725

Energia udaru (EPTA) (J) 2.4

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4500

Prędkość przy pełnym obciążeniu  (obr/min) 0 - 1250

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 26

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30

Uchwyt narzędzia SDS-Plus

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 13.5

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 8.5

FIXTEC Nie

Waga (kg) 2.4

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933428230

Kod EAN 4002395239832

 PH 26 PH 26 X

Moc wejściowa (W) 725 725

Energia udaru (EPTA) (J) 2.4 2.4

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4500 0 - 4500

Prędkość przy pełnym obciążeniu  (obr/min) 0 - 1250 0 - 1250

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 26 26

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30 30

Uchwyt narzędzia SDS-Plus SDS-Plus

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 13.5 13.5

Poziom wibracji przy dłut. (m/s² ) 8.5 8.5

FIXTEC Nie Tak

Waga (kg) 2.4 2.6

Opakowanie Walizka Walizka

Numer Artykułu 4933428240 4933428250

Kod EAN 4002395239849 4002395239863
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PFH 24 PLH 20
Młot montażowy 24 mm  
SDS-plus

Młotowiertarka SDS-plus w 
klasie 2 kg 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Uchwyt SDS-plus
•	 Zoptymalyzowane wiercenie z udarem 5-12mm
•	 Sprzęgło bezpieczeństwa do ochrony urządzenia i użytkownika w 

przypadku zakleszczenia wiertła
•	 AVS (Anti-Vibration System) - dla bardziej komfortowego użycia i 

mniejszego napięcia dla użytkownika
•	 System chłodzenia silnika jest stworzony tak, aby podczas wiercenia 

nad głowa pył był z dala od twarzy użytkownika
•	 Uchwyt softgrip dla wygody użytkowania
•	 Ergonomiczny 2 palcowy przełącznik pokryty powłoką gumową z 

bezstopniową regulacją prędkości
•	 Funkcja zmiany kierunku obrotów 
•	 Kabel 4 m

•	 Regulacja prędkości – precyzyjny start wiercenia
•	 Blokada wyłącznika zapewnia większy komfort przy dłuższym 

użytkowaniu
•	 Sprzęgło bezpieczeństwa chroni narzędzie i użytkownika kiedy wiertło 

się zakleszczy
•	 Zmiana kierunku obrotów 
•	 Funkcja odłączania udaru – przejście od funkcji młotkowiertarki do 

zastosowań przy wkręcaniu lub wiercenia bez udaru w drewnie / metalu 
•	 Pokrywa serwisowa pozwala na łatwą wymianę szczotek węglowych 
•	 Ogranicznik głębokości 
•	 Uchwyt Softgrip dla wygody użytkownika
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 PFH 24 E

Moc wejściowa (W) 670

Energia udaru (EPTA) (J) 1.9

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 3700

Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) 0 - 850

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 24

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30

Uchwyt narzędzia SDS-Plus

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 15.5

FIXTEC Nie

Waga (kg) 2.4

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933411470

Kod EAN 4002395235834

 PLH 20

Moc wejściowa (W) 620

Energia udaru (EPTA) (J) 2.0

Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) 0 - 4400

Pręd. przy pełnym obciąż. (tryb miękki) (obr/min) 0 - 2700

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 20

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30

Uchwyt narzędzia SDS Plus

Poziom wibracji przy wierc. (m/s² ) 10.2

FIXTEC Nie

Waga (kg) 1.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933408070

Kod EAN 4002395237531
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PD2E 24 RST PD2E 24 R
2-biegowa wiertarka udarowa 
o mocy 1200 W

2-biegowa wiertarka udarowa 
o mocy 1020 W

Charakterystyka Charakterystyka

•	 System antywibracyjny AVS i Softgrip dla bardziej komfortowego 
użytkowania

•	 Metalowa skrzynka przekładni dla najlepszej trwałości
•	 Bezpośredni chwyt narzędzia do zmiejszenia długości i ciężar
•	 Sprzęgło bezpieczństwa do ochrony użytkownika
•	 Elektronika: wstępny wybór prędkości
•	 Uchwyt bezkluczowy 1,5-13 mm
•	 Kabel 4 m

•	 System antywibracyjny AVS i Softgrip dla bardziej komfortowego 
użytkowania

•	 Metalowa skrzynka przekładni dla najlepszej trwałości
•	 Bezpośredni chwyt narzędzia do zmiejszenia długości i ciężar
•	 Sprzęgło bezpieczństwa do ochrony użytkownika
•	 Elektronika: wstępny wybór prędkości
•	 Uchwyt bezkluczowy 1.5-13 mm
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 PD2E 24 R

Moc wejściowa (W) 1020

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 1000

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 3200

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 22

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 24

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 16

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 60

Uchwyt (mm) 13

Waga (kg) 3.0

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933419595

Kod EAN 4002395238651

 PD2E 24 RST

Moc wejściowa (W) 1200

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 1450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 3400

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 22

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 24

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 16

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 45

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 56

Uchwyt (mm) 13

Waga (kg) 3.1

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933380796

Kod EAN 4002395228553
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PD2E 22 SB 2-35 D
2-biegowa wiertarka udarowa 
o mocy 850 W 

2-biegowa wiertarka udarowa 
o mocy 1010 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Metalowa skrzynka przekładniowa dla najlepszej trwałości
•	 Duży moment obrotowy i mniejsza prędkość do twardych zastosowań
•	 Regulacja prędkości
•	 Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie bezudarowe
•	 Metalowy uchwyt kluczykowy 16 mm 
•	 Kabel 4 m

•	 System antywibracyjny AVS i Softgrip dla bardziej komfortowego 
użytkowania

•	 Metalowa skrzynka przekładni dla najlepszej trwałości
•	 Sprzęgło bezpieczństwa do ochrony użytkownika
•	 Elektronika: wstępny wybór prędkości
•	 Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie bezudarowe
•	 Uchwyt bezkluczowy 1,5-13 mm
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 SB 2-35 D

Moc wejściowa (W) 1010

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 800

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1800

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 35

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 40

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 16

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 50

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 57

Uchwyt (mm) 16

Waga (kg) 4.2

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933380507

Kod EAN 4002395227280

 PD2E 22 R

Moc wejściowa (W) 850

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 1000

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 3200

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 20

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 22

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 56

Uchwyt (mm) 13

Waga (kg) 2.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933419570

Kod EAN 4002395238613
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Dzięki optymalnej 
geometrii 4 x 90° 
wszystkie cztery 
krawędzie tnące 
pracują nawet w 
przypadku natknięcia 
na pręt zbrojeniowy.

Mocna jednoczęścio­
wa widia dla utrzyma­
nia maksymalnej 
żywotności.

Centralnie osadzona 
widia.

Poczwórna spirala 
zapewnia niskie 
wibracje oraz niskie 
zużycie i 
zniekształcenie 
średnicy wiertla.

Grubszy korpus 
wiertła dla lepszego 
przenoszenia energii i 
dla mniejszego ryzyka 
uszkodzenia.

Znak PGM gwarantuje 
precyzyjne otwory tej 
samej średnicy przez 
całkowity czas 
użytkowania wiertła.

Zestaw SDS-plus (5 sztuk). 
Kaseta z tworzywa z wiertłami  
o średnicy

Ø 5 / 6 x 110 mm oraz 
Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm 
Nr ident. 4932352833

Zestaw SDS-plus (5 sztuk).  
Kaseta z tworzywa z wiertłami  
o średnicy

Ø 5.5 x 110 mm oraz 
Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm 
Nr ident. 4932352835

Zestaw wierteł SDS-plus  
(7 sztuk)

zawiera Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm oraz 
zawiera Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm 
Nr ident. 4932352051

Wiertła SDS-plus RX4 – 4-ostrzowe 

PRZEDŁUŻONA
TRWAŁOŚĆ!

50 %
zwiększony o
Czas użytkowania

Wiertła 
RX4



vs

Kaseta z tworzywa  
sztucznego (19 sztuk)
Nr ident. 4932352374

Kaseta z tworzywa  
sztucznego (25 sztuk)
Nr ident. 4932352376

Wiertła do metalu
HSS G – DIN 338

Wiertła Thunderweb są 
charakterystyczne poprzez 
zastosowanie rdzenia 
spirali w kształcie stożka, 
którego średnica zwiększa 
się w kierunku uchwytu 
wiertła.

Trzpień rdzenia w 
standardowych 
wiertłach jest stałej 
grubości na całej 
długości wiertła.

Konwencjonalny
typ sekcji rdzenia

 �Mniej uszkodzeń
 Dłuższa trwałość

THUNDERWEB
Wiertło standardowe

Paraboliczny typ
sekcji rdzenia

Akcesoria

THUNDERWEB



T-TEC 201 PD-705
2-biegowa wiertarka udarowa 
o mocy 750 W w kształcie 
litery L 

1-biegowa wiertarka udarowa 
o mocy 705 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Kompaktowy i mocny silnik o mocy 705 W 
•	 Kompaktowa ergonomiczna konstrukcja rękojeści 
•	 Zmiana kierunku obrotów 
•	 Wyłącznik udaru umożliwiający wiercenie bezudarowe 
•	 Uchwyt bezkluczowy 13 mm 
•	 Nadaje się do pracy stacjonarnej wstojakach wiertarskich o średnicy 

szyjki przekładni 43 mm
•	 Kabel 4 m

•	 Optymalne prowadzenie dzięki różnym możliwościom chwytu
•	 Przekładnia planetarna o dużym momencie obrotowym do wiercenia i 

wkręcania przy dużych średnicach
•	 Bezpośredni chwyt bita we wrzecionie zmniejsza całkowitą długość 

elektronarzędzia
•	 Wyłącznik udaru umożliwia wiercenie bezudarowe
•	 Uchwyt bezkluczowy metalowy 1,5-13 mm
•	 Pokrywy serwisowe do szczotek węglowych
•	 Zmiana kierunku obrotów
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 PD-705

Moc wejściowa (W) 705

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 3000

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 15

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 16

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 15

Uchwyt (mm) 13

Waga (kg) 1.9

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933431955

Kod EAN 4002395243914

 T-TEC 201

Moc wejściowa (W) 750

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 1200

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 3400

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 20

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 22

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 58

Uchwyt (mm) 13

Waga (kg) 2.7

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933380708

Kod EAN 4002395227914
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PDE 16 RP PDE 13 RX
1-biegowa wiertarka udarowa 
o mocy 630 W 

1-biegowa wiertarka udarowa 
o mocy 630 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Uchwyt bezkluczowy 1,5-13 mm
•	 Metalowy uchwyt FIXTEC: (1.5-13 mm) 
•	 Technologia IMB - Integrated-Metal-Block oferuje najwyższą trwałość i 

stabilność
•	 Elektronika: wstępny wybór prędkości obrotowej dla lepszych rezultatów 

wiercenia
•	 Wyłącznik udaru
•	 Łatwy dostęp do szczotek węglowych za pomocą miękkiej rękojeści
•	 Kabel 4 m

•	 Kompaktowa ergonomiczna konstrukcja rękojeści
•	 Koła planetarne do przenoszenia dużych momentów obrotowych
•	 Technologia IMB - Integrated-Metal-Block oferuje najwyższą trwałość i 

stabilność
•	 Elektronika: wstępny wybór prędkości obrotowej dla lepszych rezultatów 

wiercenia
•	 Wyłącznik udaru
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 PDE 13 RX

Moc wejściowa (W) 630

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2900

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 15

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 18

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 21

Uchwyt (mm) 13

Waga (kg) 1.8

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933409200

Kod EAN 4002395235322

 PDE 16 RP

Moc wejściowa (W) 630

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 950

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 16

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 20

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 59

Uchwyt (mm) 13

Waga (kg) 2.0

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933409206

Kod EAN 4002395235339
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B2E 16 RLDB4-32
2-biegowa wiertarka  
o mocy 900 W 

4-biegowa wiertarka  
o mocy 1050 W 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Wiertarka bezudarowa o czterech prędkościach do trudnego wiercenia 
otworu o średnicy do 32 mm w stali

•	 Mocna metalowa obudowa, zainstalowana w pobliżu silnika
•	 Skrzynia przekładniowa o czterech prędkościach do precyzyjnego 

ustawiania prędkości i momentu obrotowego
•	 Stożkowe wrzeciono ze stożkiem narzędziowym Morse‘a do 

precyzyjnego prowadzenia
•	 Uchwyt stożkowy i napierśnik do poprawy bezpieczeństwa posługiwania 

się urządzeniem i podniesienia nacisku styku
•	 Odpowiednie do zastosowań stacjonarnych ze stojakiem do wiertarki 

magnetycznej DDH 32
•	 Kabel 4 m

•	 Metalowa skrzynka przekładni dla najlepszej trwałości
•	 Duży moment obrotowy i mniejsza prędkość do twardych zastosowań
•	 Regulacja prędkości
•	 Metalowy uchwyt kluczykowy 16 mm
•	 Kabel 4 m

Dane techniczne Dane techniczne

 B2E 16 RLD

Moc wejściowa (W) 900

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 750

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 1600

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 16

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 88

Uchwyt (mm) 16

Uchwyt narzędzia M18 x 2.5

Waga (kg) 4.2

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933380482

Kod EAN 4002395227198

 B4-32

Moc wejściowa (W) 1050

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 220

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 260

Prędkość bez obciążenia bieg 3 (obr/min) 350

Prędkość bez obciążenia bieg 4 (obr/min) 420

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 32

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 52

Maks. statyczny moment utyku (Nm) >200

Uchwyt narzędzia Stozek Morse’a 3

Waga (kg) 9.7

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933380519

Kod EAN 4002395227235
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HD2E 13 R HDE 13 RQD
2- biegowa wiertarka  
o mocy 705 W 

1-biegowa wiertarka  
o mocy 825 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Bezstopniowa regulacja prędkości
•	 Zmiana kierunku obrotów
•	 System QUIK-LOK pozwala na szybką wymianę uszkodzonego kabla
•	 Uchwyt kluczykowy 1.5-13 mm
•	 Kabel QUIK-LOK 4 m

•	 Kompaktowa i lekka konstrukcja
•	 Metalowa skrzynka przekładni dla najlepszej trwałości
•	 Miękka i ergonomiczna rękojeść dla bardziej komfortowego użytkowania
•	 Elektronika: wstępny wybór prędkości
•	 13 mm metalowy uchwyt bezkluczowy
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 HDE 13 RQD

Moc wejściowa (W) 825

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 500

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 38

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 101

Uchwyt (mm) 13

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2 x 20

Waga (kg) 3.2

Opakowanie −

Numer Artykułu 110750

Kod EAN 4002395229659

 HD2E 13 R

Moc wejściowa (W) 705

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 0 - 1050

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 0 - 2200

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 60

Uchwyt (mm) 13

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2 x 20

Waga (kg) 2.7

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933390186

Kod EAN 4002395231454
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HDE 10 RQXHDE 13 RQX
1-biegowa wiertarka  
o mocy 725 W

1-biegowa wiertarka  
o mocy 950 W 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Przemysłowy, metalowy, jednotulejowy, bezkluczowy uchwyt 
narzędziowy 

•	 Automatyczna blokada wrzeciona 
•	 Wygodny wyłącznik obsługiwany dwoma palcami 
•	 Regulacja prędkości, zmiana kierunku obrotów 
•	 QUIK-LOK 4 m pozwala na szybką wymianę uszkodzonego kabla 
•	 Specjalna konstrukcja zapewnia wysoki moment obrotowy

•	 Przemysłowy, metalowy, jednotulejowy, bezkluczowy uchwyt 
narzędziowy

•	 Automatyczna blokada wrzeciona
•	 Doskonałe osiągi przy niskiej prędkości i wysokiego momentu 

obrotowego
•	 Wygodny wyłącznik obsługiwany dwoma palcami
•	 Elektroniczny przełącznik prędkości ułatwia łagodne rozpoczęcie pracy
•	 Zmiana kierunku obrotów
•	 QUIK-LOK 4 m umożliwiający szybką wymianę uszkodzonego kabla

Dane techniczne Dane techniczne

 HDE 13 RQX HDE 13 RQX KIT

Moc wejściowa (W) 950 950

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 850 0 - 850

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 38 38

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 94 94

Uchwyt (mm) 13 13

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2 x 20 1⁄ 2 x 20

Waga (kg) 2.0 2.0

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 030250 4933428550

Kod EAN 4002395229642 4002395241576

 HDE 10 RQX

Moc wejściowa (W) 725

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 850

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 63

Uchwyt (mm) 10

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2 x 20

Waga (kg) 1.9

Opakowanie −

Numer Artykułu 020250

Kod EAN 4002395229628
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DE 13 RP DE 10 RX
1-biegowa wiertarka  
o mocy 630 W 

1-biegowa wysokoobrotowa 
wiertarka o mocy 630 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Kompaktowa ergoniczna konstrukcja rękojeści
•	 Planetarna skrzynka przekładniowa dla małej prędkości i wysokiego 

momentu obrotowego
•	 Konstrukcja Zintegrowanego Bloku Metalowego (IMB) zapewnia 

najwyższą trwałość i stabilność
•	 Elektronika: wstępny wybór prędkości obrotowej dla lepszych rezultatów 

wiercenia
•	 Zmiana kierunku obrotów
•	 Łatwy dostęp do szczotek węglowych 
•	 Metalowy uchwyt FIXTEC (1.0-10 mm) 
•	 Kabel 4 m

•	 Kompaktowa ergoniczna konstrukcja rękojeści
•	 Koła planetarne do przenoszenia dużych momentów obrotowych
•	 Technologia IMB - Integrated-Metal-Block oferuje najwyższą trwałość i 

stabilność
•	 Elektronika: wstępny wybór predkości obrotowej dla lepszych rezultatów 

wiercenia 
•	 Zmiana kierunku obrotów
•	 Łatwy dostęp do szczotek węglowych
•	 Metalowy uchwyt bezkluczowy (1.5-13 mm) 
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 DE 13 RP

Moc wejściowa (W) 630

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 950

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 13

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 40

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 59

Uchwyt (mm) 13

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2 x 20

Waga (kg) 2.1

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933409194

Kod EAN 4002395235346

 DE 10 RX

Moc wejściowa (W) 630

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2700

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 10

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 30

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 21

Uchwyt (mm) 10

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2 x 20

Waga (kg) 1.6

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933409211

Kod EAN 4002395235353
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MD 38 CompactHDE 6 RQ
1-biegowa wysokoobrotowa 
wiertarka o mocy 725 W 

Magnetyczny stojak 
wiertarski 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Dwa uzwojenia o wysokiej sile magnetycznej
•	 Dwa proste przyciski na panelu kontrolnym z dużym wyłącznikiem w 

kształcie grzybka
•	 Uchwyty posuwu mocowane prawo lub lewostronnie
•	 Zintegrowany pasek zabezpieczający 
•	 W wyposażeniu standardowa oprawka 19 mm, oplot ochronny, klucze 

sześciokątne

•	 Metalowa skrzynka przekładniowa pozwala na precyzyjne osadzenie 
łożysk i kół zębatych

•	 Ergonomiczna konstrukcja z uchwytem softgrip
•	 QUIK-LOK 4 m pozwala na szybką wymianę uszkodzonego kabla

Dane techniczne Dane techniczne

 HDE 6 RQ

Moc wejściowa (W) 725

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 4000

Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) 6

Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) 16

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 30

Uchwyt (mm) 10

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2 x 20

Waga (kg) 1.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 010150

Kod EAN 4002395229611

 MD 38 Compact

Moc wejściowa (W) 1050

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 450

Prędkość przy pełnym obciążeniu  (obr/min) 320

Maks. średnica  rozwiercania (mm) 38

Maks. głębokość rozwiercania (mm) 50

Maks. Ø wiertłem pełnym (mm) 13

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 100

Sila magn. uchwytu (przy nacisku wiertła) (N) 10,400

Waga (kg) 12.0

Opakowanie −

Numer Artykułu 427050

Kod EAN 4002395229857
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MDE 42 MD 4-85
Magnetyczny stojak 
wiertarski 

Magnetyczny stojak 
wiertarski 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Lekki i łatwy w przenoszeniu magnetyczny stojak wiertarski
•	 Napęd z silnika o mocy 1200 W przenoszony przez trzy przekładnie 

redukcyjne dostarcza mocy wystarczającej do wywiercenia otworu o 
średnicy nawet 42 mm w stali o grubości 50 mm

•	 Duża siła magnesu wraz z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w 
dziedzinie elektroniki zapewniają kontrolę i spełniają wszystkie 
wymagania bezpieczeństwa 

•	 Elektroniczna tablica rozdzielcza pozwala na łatwe sterowanie 
•	 W wyposażeniu regulowana osłona bezpieczeństwa, ciecz chłodząco-

smarująca

•	 Magnetyczny stojak wiertarski do prac przy dużych obciążeniach, z 
czterobiegowym silnikiem i z przekładnią o dużym momencie 
obrotowym

•	 Wysoka precyzja dzięki chwytowi w postaci stożka Morse’a 3 oraz łatwy 
sposób przystosowania elektronarzędzia do współpracy z wiertłami 
pełnymi – bezpośrednio albo za pomocą uchwytu narzędziowego 

•	 Mocna podstawa magnetyczna wywiera siłę prawię dwóch ton, 
zapewniając bezpieczeństwo i stabilność 

•	 Elektroniczna tablica rozdzielcza pozwala na łatwe sterowanie
•	 W wyposażeniu regulowana osłona bezpieczeństwa, ciecz chłodząco-

smarująca i klucze sześciokątne

Dane techniczneDane techniczne

 MD 4-85

Moc wejściowa (W) 1050

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 220/260/350/420

Prędkość przy pełnym obciążeniu  (obr/min) 115/160/190/260

Maks. średnica  rozwiercania (mm) 85

Maks. głębokość rozwiercania (mm) 50

Maks. Ø wiertłem pełnym (mm) 32

Maks. statyczny moment utyku (Nm) >200

Sila magn. uchwytu (przy nacisku wiertła) (N) 18,000

Waga (kg) 28.0

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933380850

Kod EAN 4002395228904

 MDE 42

Moc wejściowa (W) 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 300 - 640

Prędkość przy pełnym obciążeniu  (obr/min) 170 - 330

Maks. średnica  rozwiercania (mm) 42

Maks. głębokość rozwiercania (mm) 50

Maks. Ø wiertłem pełnym (mm) 16

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 85

Sila magn. uchwytu (przy nacisku wiertła) (N) 10,000

Waga (kg) 11.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933380832

Kod EAN 4002395228881
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IPWE 520 RQ IPWE 400 RQ
Klucz udarowy z  
uchwytem ¾˝ 

Klucz udarowy z  
uchwytem ½˝ 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Metalowa skrzynka przekładniowa pozwala na precyzyjne osadzenie 
łożysk i kół zębatych

•	 Duży wyjściowy moment obrotowy 400 Nm
•	 Miękka i ergonomiczna rękojeść
•	 Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów 
•	 Kabel QUIK-LOK 4 m

•	 Metalowa skrzynka przekładniowa pozwala na precyzyjne osadzenie 
łożysk i kół zębatych

•	 Duży wyjściowy moment obrotowy 520 Nm
•	 Miękka i ergonomiczna rękojeść
•	 Regulacja prędkości obrotowej ze zmianą kierunku obrotów 
•	 Kabel QUIK-LOK 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 IPWE 400 RQ

Moc wejściowa (W) 725

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1700

Częst. udaru (ud./min) 1000 - 2600

Maks. moment obrotowy (Nm) 400

Maks średnica śruby M20

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2˝ G

Waga (kg) 2.7

Opakowanie −

Numer Artykułu 907250

Kod EAN 4002395229673

 IPWE 520 RQ

Moc wejściowa (W) 725

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1700

Częst. udaru (ud./min) 1000 - 2500

Maks. moment obrotowy (Nm) 520

Maks średnica śruby M24

Uchwyt narzędzia Kwadratowy 3⁄4˝

Waga (kg) 2.8

Opakowanie −

Numer Artykułu 907650

Kod EAN 4002395229666



111

TKSE 2500 Q DWSE 4000 Q
Pistolet do wkręcania śrub 
samowiercących 

Wkrętarka do suchej 
zabudowy 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Metalowa skrzynka przekładniowa pozwala na precyzyjne osadzenie 
łożysk i kół zębatych

•	 Ciche sprzęgło zatrzaskowe
•	 Łatwa do zdejmowania zatrzaskowa końcówka do ustalania głębokości
•	 Uchwyt typu Softgrip
•	 W wyposażeniu uchwyt końcówki, końcówka Phillips (krzyżowa) nr 2, 

uchwyt na pas monterski, kabel QUIK-LOK 4 m

•	 Metalowa skrzynka przekładniowa pozwala na precyzyjne osadzenie 
łożysk i kół zębatych

•	 Ciche sprzęgło zatrzaskowe
•	 Łatwa do zdejmowania zatrzaskowa końcówka do ustalania głębokości
•	 Uchwyt typu Softgrip
•	 W wyposażeniu kabel QUIK-LOK 4 m, zestaw oprawek 49663004 

uchwyt na pas monterski (6 / 8 / 10 mm), zaczep do mocowania na 
pasku

Dane techniczneDane techniczne

 TKSE 2500 Q

Moc wejściowa (W) 725

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 2500

Wkręty do drewna do (mm) 6

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 25

Uchwyt narzędzia 1⁄4˝ Hex

Waga (kg) 1.4

Opakowanie −

Numer Artykułu 679050

Kod EAN 4002395229710

 DWSE 4000 Q

Moc wejściowa (W) 725

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 4000

Wkręty do drewna do (mm) 4.8

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 20

Uchwyt narzędzia 1⁄4˝ Hex

Waga (kg) 1.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 674350

Kod EAN 4002395229680
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DR 350 TDCM 2-350 C
Aluminiowy stojak wiertnicy 
diamentowej dla DCM 2-350 C 

Napęd wiertnicy diamentowej 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Silnik o dwóch prędkościach do wiercenia koronkami diamentowymi
•	 Wewnętrzne sprzęgło przeciążeniowe
•	 Układ kół redukcyjnych (redukcja trzykrotna)
•	 Elektronika łagodnego rozruchu
•	 Ochrona silnika przed przeciążeniem
•	 Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD
•	 Wbudowane przegub wodny
•	 Podwójnie osadzona skrzynka przełączników
•	 W wyposażeniu klucz płaski, klucze sześciokątne i pasek z wyłącznikiem 

•	 Lekka wiertnica z aluminium
•	 Pochylanie (0-45°)
•	 Duże skale do ustawienia kąta i kontroli głębokości wiercenia
•	 Płyta do szybkiego podłączania silnika 
•	 Dokładna regulacja prędkości posuwu 
•	 Pionowa i pozioma poziomica wodna 
•	 Urządzenie centrujące wiercony otwór 
•	 Śruby poziomujące 
•	 Uchwyt transportowy z możliwością zamocowania po obu stronach 

stojaka wiertnicy 
•	 Kółka transportowe 
•	 W wyposażeniu klucz sześciokątny 3⁄16“, klucz sześciokątny 6 mm, klucz 

17 x 19, klucz 30 mm, płyta do szybkiego podłączania silnika, 4 śruby 
M 8 x 25 mm, uchwyt posuwu, urządzenie centrujące

Dane techniczne Dane techniczne

 DR 350 T

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) 350

Długość skoku (mm) 610

Wysokość (mm) 1042

Rozmiar podstawy (mm) 391 x 523

Zakres kąta (°) 45

Waga (kg) 19.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933400600

Kod EAN 4002395234011

 DCM 2-350 C

Moc wejściowa (W) 2800

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 300

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 600

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) 350

Uchwyt narzędzia 1 1⁄4˝ UNC

Waga (kg) 9

Opakowanie −

Numer Artykułu 40044

Kod EAN 4002395229772
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DR 250 TVDCM 2-250 C
Aluminiowy stojak wiertnicy 
diamentowej dla DCM 2-250 C 

Napęd wiertnicy diamentowej 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Silnik o dwóch prędkościach do wiercenia koronkami diamentowymi
•	 Wewnętrzne sprzęgło przeciążeniowe
•	 Układ kół redukcyjnych (redukcja trzykrotna)
•	 Elektronika łagodnego rozruchu
•	 Ochrona silnika przed przeciążeniem
•	 Wyłącznik różnicowo-prądowy PRCD
•	 Wbudowane przegub wodny
•	 Podwójnie osadzona skrzynka przełączników
•	 W wyposażeniu klucz płaski, klucze sześciokątne i pasek wyłącznikiem 

•	 Lekka wiertnica z aluminium
•	 Pochylenie (0-45°)
•	 Duże skale do ustawienia kąta i kontroli głębokości wiercenia
•	 Płyta do szybkiego podłączania silnika
•	 Zintegrowana podstawa próżniowa (można stosować z wykorzystaniem i 

bez wykorzystania podciśnienia) 
•	 Dokładna regulacja prędkości posuwu 
•	 Pionowa i pozioma poziomica wodna 
•	 Urządzenie centrujące wiercony otwór 
•	 Śruby poziomujące 
•	 Uchwyt transportowy z możliwością zamocowania po obu stronach 

stojaka wiertnicy 
•	 W wyposażeniu klucz sześciokątny 3⁄16˝, klucz sześciokątny 6 mm, klucz 

17 x 19, płyta do szybkiego podłączania silnika, 4 śruby M 8 x 25 mm, 
uchwyt posuwu, urządzenie centrujące, gumowa uszczelka próżniowa

Dane techniczne Dane techniczne

 DCM 2-250 C

Moc wejściowa (W) 2800

Pręd. bez obc.  bieg 1 (obr/min) 450

Pręd. bez obc.  bieg 2 (obr/min) 900

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) 250

Uchwyt narzędzia 1 1⁄4˝ UNC

Waga (kg) 9

Opakowanie −

Numer Artykułu 40964

Kod EAN 4002395229796

 DR 250 TV

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) 250

Długość skoku (mm) 520

Wysokość (mm) 834

Rozmiar podstawy (mm) 276 x 467

Zakres kąta (°) 45

Waga (kg) 10

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933400590

Kod EAN 4002395234028
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DD 3-152 DR 152 T
3-biegowa wiertnica 
diamentowa kombi 

Stojak wiertnicy 
diamentowej DD 3-152 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Płyta podstawy odlewana z aluminium do łatwego przenoszenia 
•	 Możliwość precyzyjnej regulacji kąta wiercenia 0 – 45 stopni
•	 Szybki montaż – precyzyjne i szybkie mocowanie narzędzia na stojaku
•	 Kompaktowa podstawa – nie zajmuje miejsca w przy wierceniu w 

ciasnym otoczeniu 
•	 4 śruby regulacyjne poziomu do szybkiego ustawiania
•	 Pozioma i pionowa poziomica wodna
•	 Uchwyt transportowy
•	 Gałka blokujacą jednostkę w najwyższej pozycji dla ułatwienia 

mocowania maszyny i korony 
•	 Dwuramienna dźwignia do operowania przez prawo jak i leworęcznych 
•	 Płyta próżniowa jest dostępna jako akcesoria (4932352676)

•	 Silnik dużej mocy 1900 W
•	 Optymalna prędkoścć robocza maksymalizując osiągi i wydajność 

koronki
•	 Łagodny rozruch z bezstopniową regulacją prędkości
•	 Zabezpieczenie termiczne silnika
•	 Sprzęgło bezpieczeństwa
•	 Szybki montaż – pewne mocowanie silnika dla łatwego użytku i minimum 

wibracji
•	 Uchwyt w kształcie litery L dla lepszej równowagi 
•	 3 biegowa skrzynka przekładniowa 
•	 Kabel 5 m z PRCD
•	 W wyposażeniu podłączenie odpylacza, klucze do demontażu do koron 

1¼˝ UNC 32 mm i 41 mm

Dane techniczneDane techniczne

 DR 152 T

Maks. zdolność wiercenia koronką rdzeniową (mm) 152

Rozmiar podstawy (mm) 330 x 210

Zakres kąta (°) 45

Waga (kg) 10

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933428020

Kod EAN 4002395239818

 DD 3-152

Moc wejściowa (W) 1900

Prędkość przy pełnym obciążeniu  (obr/min) 550 / 1250 / 2700

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) 152

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 202

Uchwyt narzędzia 1⁄ 2˝ G + 1 1⁄4˝ UNC

Waga (kg) 6.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933428000

Kod EAN 4002395239801
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DD 2-160 XE
Dwubiegowa wiertarka 
diamentowa

Charakterystyka

•	 Mocny silnik daje stały duży moment obrotowy
•	 Podwójne zabezpieczenie dzięki zastosowaniu elektroniczno-

mechanicznego układu sprzęgła 
•	 Mocna konstrukcja z metalową skrzynką przekładniową 
•	 Bezpieczna obsługa dzięki wydłużonemu uchwytowi bocznemu AVS i 

uchwytowi tylnemu w kształcie litery ‘D’ 
•	 2 biegowa skrzynka przekładniowa 
•	 Adapter FIXTEC M16 do szybkiego usunięcia koronki rdzeniowej 
•	 Miękki tryb udarowy - umożliwia szybkie i łatwe cięcie, zwłaszcza kiedy 

wiercimy w twardych materiałach 
•	 Łagodny rozruch poprzez wyłącznik urządzenia rozruchowego do 

precyzyjnego i kontrolowanego wiercenia
•	 FIXTEC Cleanline (dodatkowe akcesoria) najlepsze rozwiązanie do 

odpylania. 
•	 Kabel 4 m
•	 W wyposażeniu adapter do szybkiej wymiany wierteł z chwytem 

SDS-plus i diamentowych koronek M16, wiertło SDS-plus (8 x 140 mm)

Dane techniczne

 DD 2-160 XE

Moc wejściowa (W) 1500

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0 - 1500 / 0 - 3000

Prędkość przy pełnym obciążeniu  (obr/min) 0 - 890 / 0 - 1770

Udar  bez obciążenia (obr/min) 24,000 / 48,000

Maks. zdolność wiercenia w murach (mm) 162

Maks. statyczny moment utyku (Nm) 50

Uchwyt narzędzia M18 x 2.5

Waga (kg) 4.2

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933368690

Kod EAN 4002395232505
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SSPE 1500 X SSPE 1300 QX
Piła szablasta o mocy 1500 W Piła szablasta o mocy 1300 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Duża zdolnośc cięcia dzięki mocnemu silnikowi 1300 W w połączeniu ze 
skokiem 32 mm

•	 System ochrony przekładni zębatej-chroni skrzynkę przekładniową w 
przypadku zablokowania się ostrza

•	 Obracana o 360° rękojeść
•	 FIXTEC do szybkiej i łatwej zmiany brzeszczotu
•	 Wstępna bezstopniowa regulacja prędkości
•	 Regulowana stopa 
•	 Opatentowy system antywibracyjny AVS zapewnia niezrównanie małe 

drgania przy pracy 
•	 W wyposażeniu kabel QUIK-LOK 4 m, 1 brzeszczot

•	 Mocny silnik Milwaukee® 1500 W - najwyższa ochrona termiczna w 
branży; zabezpieczenie silnika przed spaleniem i awarią

•	 Elektroniczny układ stałej prędkości - zapewnia stałą prędkość pod 
obciążeniem dla niezrównanej wydajności cięcia

•	 System ochrony przekładni zębatej-chroni skrzynkę przekładniową w 
przypadku zablokowania się ostrza

•	 Mechanizm równoważący zmniejsza wibracje 
•	 Wstępna bezstopniowa regulacja prędkości 
•	 FIXTEC do szybkiej i łatwej zmiany brzeszczotu 
•	 Regulowana stopa 
•	 W wyposażeniu kabel 4 m, 1 brzeszczot SAWZALL®, dodatkowy 

kluczykowy zacisk do mocowania brzeszczotu

Dane techniczneDane techniczne

 SSPE 1300 QX

Moc wejściowa (W) 1300

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 3000

Długość skoku (mm) 32

Waga (kg) 4.2

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 652351

Kod EAN 4002395233250

 SSPE 1500 X

Moc wejściowa (W) 1500

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 2800

Długość skoku (mm) 32

Waga (kg) 4.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933428900

Kod EAN 4002395241699
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SSPE 1300 SX SSD 1100 X
 Piła szablasta o mocy 1300 W Piła szablasta o mocy 1100 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Zacisk ostrza FIXTEC - służy do szybkiej i łatwej wymiany ostrza bez 
użycia narzędzi

•	 Głowica jest wodoszczelna co zabezpiecza ją przed korozją a specjalnie 
ukształtowana osłona zabezpiecza palce użytkownika

•	 Ruch wahadłowy zapewnia lepsze wyniki
•	 Pełno falowa elektronika
•	 Trwały mechanizm suwakowo-korbowy 
•	 Przełącznik bezstopniowej prędkości 
•	 W wyposażeniu brzeszczot i kabel 4 m

•	 Duża zdolność cięcia dzięki mocnemu silnikowi 1300 W w połączeniu ze 
skokiem 32 mm

•	 System ochrony przekładni zębatej – chroni skrzynkę przekładniową w 
przypadku zablokowania się ostrza 

•	 Opatentowy system antywibracyjny AVS zapewnia niezrównanie małe 
drgania przy pracy 

•	 Wstępna bezstopniowa regulacja prędkości 
•	 Regulowana stopa 
•	 Uchwyt brzeszczotu FIXTEC do szybkiej i łatwej zmiany brzeszczotu 
•	 W wyposażeniu 4 m kabel, 1 brzeszczot SAWZALL®, dodatkowy 

kluczykowy zacisk do mocowania brzeszczotu

Dane techniczneDane techniczne

 SSD 1100 X

Moc wejściowa (W) 1100

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 2900

Długość skoku (mm) 28

Waga (kg) 3.2

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933416710

Kod EAN 4002395237623

 SSPE 1300 SX

Moc wejściowa (W) 1300

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 0 - 2800

Długość skoku (mm) 32

Waga (kg) 3.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933428520

Kod EAN 4002395241545
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WCE 65 WCS 45
Bruzdownica o mocy 2300 W 
230 mm (głębokość cięcia 
65 mm) 

Bruzdownica o mocy 1900 W 
150 mm (głębokość cięcia 
45 mm) 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Zmienna szerokość cięcia
•	 Zmienna i regulowana głębokość cięcia
•	 Podłączenie odpylacza
•	 Uchwyt TILT-LOK
•	 Uchwyt Softgrip 
•	 Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
•	 W wyposażeniu 2 tarcze dimanetowe, specjalne dłuto, klucze 

•	 Nadaje się idealnie do instalacji rur ściekowych
•	 Silnik dużej mocy 2300 W
•	 Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
•	 Złącze odpylacza
•	 Ograniczenie prądowe pozwalające na łagodny rozruch 
•	 Zmiana położenia kątowego napędu pozwalająca na uzyskanie 

optymalnych wyników przy cięciu w rogach ścian 
•	 W wyposażeniu specjalne dłuto, prowadnica równoległa, klucze

Dane techniczneDane techniczne

 WCS 45

Moc wejściowa (W) 1900

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 5800

Średnica tarczy (mm) 150

Szerokość cięcia (mm) 45

Maks. głębokość cięcia (mm) 45

Gwint wrzeciona M 14

Waga (kg) 6.6

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933383350

Kod EAN 4002395229086

 WCE 65

Moc wejściowa (W) 2300

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6600

Średnica tarczy (mm) 230

Szerokość cięcia (mm) 56

Maks. głębokość cięcia (mm) 65

Gwint wrzeciona M 14

Waga (kg) 8.7

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933385125

Kod EAN 4002395229208
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WCE 30
Bruzdownica o mocy 1500 W 
125 mm (głębokość cięcia 
30 mm) 

Charakterystyka

•	 Silnik dużej mocy 1500 W
•	 Blokada wrzeciona
•	 Łatwo regulowana szerokość cięcia
•	 Wysokosprawny układ elektroniczny z zabezpieczeniem 

przeciążeniowym 
•	 Ograniczenie prądowe pozwalające na łagodny rozruch 
•	 Złącze odpylacza w systemie „In-Line“ 
•	 W wyposażeniu 2 tarcze diamentowe, dłuto specjalne, uchwyt boczny, 

klucze, adapter bagnetowy

Dane techniczne

 WCE 30

Moc wejściowa (W) 1500

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 9500

Średnica tarczy (mm) 125

Szerokość cięcia (mm) 26

Maks. głębokość cięcia (mm) 30

Gwint wrzeciona M 14

Waga (kg) 4.3

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933383855

Kod EAN 4002395228980
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Obróbka metalu



124

AGVM 26 AGV 26
Szlifierka kątowa o mocy 
2600 W 

Szlifierka kątowa o mocy 
2600 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Układ automatycznego wyważania znacznie zmniejszający drgania złych 
tarcz

•	 Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające 
wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów

•	 Najniższa wibracja w swojej klasie tylko 2,5 m/s²
•	 Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny
•	 “Silnik Protector“ - stojan powlekany żywicą epoksydową i 

wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia

•	 Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego 
ustawiania 

•	 Odłączalne szczotki węglowe 
•	 Pyłoszczelne łożyska i przełącznik
•	 Kabel 4 m
•	 Łagodny rozruch

•	 Milwaukee® B-Guard chroni operatora i narzędzie przed niesławnym 
„efektem kopnięcia“ 

•	 Układ automatycznego wyważania znacznie zmniejszający drgania złych 
tarcz

•	 Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające 
wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów

•	 Najniższa wibracja w swojej klasie tylko 2,5 m/s²
•	 Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny
•	 „Silnik PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i 

wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia

•	 Nakrętka wieńcowa FIXTEC zapewnia szybką i łatwą wymianę tarczy 
•	 Odłączalne szczotki węglowe 
•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania 
•	 Pyłoszczelne łożyska i przełącznik 
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 AGVM 26-230 GEX AGVM 26-230 GEX/DMS

Moc wejściowa (W) 2600 2600

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6600 6600

Średnica tarczy (mm) 230 230

Maks. głębokość cięcia (mm) 68 68

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 5.8 5.8

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Tak Tak

Włącznik Deadman Nie Tak

Funkcja blokady włącznika Tak Nie

Układ stabilizacji wyważenia Tak Tak

System Antywibracyjny Tak Tak

Obracany uchwyt główny Tak Tak

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933402365 4933402495

Kod EAN 4002395234271 4002395234394

 AGV 26-230 GE AGV 26-230 GE/DMS

Moc wejściowa (W) 2600 2600

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6600 6600

Średnica tarczy (mm) 230 230

Maks. głębokość cięcia (mm) 68 68

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 5.5 5.5

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie Nie

Włącznik Deadman Nie Tak

Funkcja blokady włącznika Tak Nie

Układ stabilizacji wyważenia Tak Tak

System Antywibracyjny Tak Tak

Obracany uchwyt główny Tak Tak

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933402360 4933402490

Kod EAN 4002395234257 4002395234356



125

AGVM 24 AGV 24
Szlifierka kątowa o mocy 
2400 W 

Szlifierka kątowa o mocy 
2400 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Układ stabilizacji wyważenia znacznie zmniejszający drgania złych tarcz
•	 Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające 

wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów
•	 Najniższa wibracja w swojej klasie tylko 2,5 m/s²
•	 “Silnik Protector“ - stojan powlekany żywycą epoksydową i 

wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia

•	 Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego 
ustawiania

•	 Odłączalne szczotki węglowe 
•	 Pyłoszczelne łożyska i przełącznik 
•	 Kabel 4 m
•	 Łagodny rozruch

•	 Milwaukee B-Guard chroni operatora i narzędzie przed niesławnym 
„efektem kopnięcia“ 

•	 Układ automatycznego wyważania znacznie zmniejszający drgania złych 
tarcz

•	 Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowy uchwyt, zapewniające 
wygodniejszą obsługę i mniejsze napięcie stawów

•	 Najniższa wibracja w swojej klasie tylko 2,5 m/s²
•	 Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny
•	 “Silnik Protector“ - stojan powlekany żywicą epoksydową i 

wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia

•	 Nakrętka wieńcowa FIXTEC zapewnia szybką i łatwą wymianę tarczy
•	 Odłączalne szczotki węglowe 
•	 Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego 

ustawiania 
•	 Pyłoszczelne łożyska i przełącznik

Dane techniczneDane techniczne

 AGVM 24-230 GEX AGVM 24-230 GEX/DMS

Moc wejściowa (W) 2400 2400

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6600 6600

Średnica tarczy (mm) 230 230

Maks. głębokość cięcia (mm) 68 68

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 5.8 5.8

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Tak Tak

Włącznik Deadman Nie Tak

Funkcja blokady włącznika Tak Nie

Układ stabilizacji wyważenia Tak Tak

System Antywibracyjny Tak Tak

Obracany uchwyt główny Tak Tak

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933402340 4933402475

Kod EAN 4002395234240 4002395234370

 AGV 24-230 E AGV 24-230 GE
AGV 24-230 GE/
DMS

Moc wejściowa (W) 2400 2400 2400

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6600 6600 6600

Średnica tarczy (mm) 230 230 230

Maks. głębokość cięcia (mm) 68 68 68

Gwint wrzeciona M 14 M 14 M 14

Waga (kg) 5.5 5.5 5.5

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie Nie Nie

Włącznik Deadman Nie Nie Tak

Funkcja blokady włącznika Tak Tak Nie

Układ stabilizacji wyważenia Tak Tak Tak

System Antywibracyjny Tak Tak Tak

Obracany uchwyt główny Nie Tak Tak

Opakowanie − − −

Numer Artykułu 4933402335 4933402330 4933402520

Kod EAN 4002395234233 4002395234226 4002395234400
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AG 24 AGV 21 GEX
Szlifierka kątowa o mocy 
2400 W 

Szlifierka kątowa o mocy 
2100 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 „Silnik PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i 
wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia 

•	 Układ stabilizacji wyważenia znacznie zmniejszający drgania złych tarcz 
•	 Obudowa silnika wyposażona w AVS i dodatkowa rękojeść zapewnia 

większy komfort i eliminuje drgania przenoszone na operatora 
•	 Obracany uchwyt główny, 7-pozycyjny 
•	 Nakrętka FIXTEC umożliwiająca szybką i łatwą wymianę tarcz 
•	 Odłączalne szczotki węglowe 
•	 Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego 

ustawiania 
•	 Kabel 4 m
•	 Łagodny rozruch

•	 “Silnik Protector“ - stojan powlekany żywicą epoksydową i 
wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększaniu trwałości i 
użytkowej narzędzia

•	 Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego 
ustawiania

•	 Odłączalne szczotki węglowe
•	 Ergonomiczna obudowa silnika dla najlepszego komfortu użytkownika
•	 Kabel 4 m
•	 Łagodny rozruch

Dane techniczneDane techniczne

 AGV 21-230 GEX AGV 21-230 GEX/DMS

Moc wejściowa (W) 2100 2100

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6600 6600

Średnica tarczy (mm) 230 230

Maks. głębokość cięcia (mm) 68 68

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 5.5 5.5

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Tak Tak

Włącznik Deadman Nie Tak

Funkcja blokady włącznika Tak Nie

Układ stabilizacji wyważenia Tak Tak

System Antywibracyjny Tak Tak

Obracany uchwyt główny Tak Tak

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933402304 4933402525

Kod EAN 4002395234158 4002395234424

 AG 24-230 E AG 24-230 E/DMS

Moc wejściowa (W) 2400 2400

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6600 6600

Średnica tarczy (mm) 230 230

Maks. głębokość cięcia (mm) 68 68

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 5.3 5.3

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie Nie

Włącznik Deadman Nie Tak

Funkcja blokady włącznika Tak Nie

Układ stabilizacji wyważenia Nie Nie

System Antywibracyjny Nie Nie

Obracany uchwyt główny Nie Nie

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933402325 4933402450

Kod EAN 4002395234219 4002395234325
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AGV 22 AG 22
Szlifierka kątowa o mocy 
2200 W 

Szlifierka kątowa o mocy 
2200 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Mocny silnik o mocy 2200 W pokryty powłoką proszkową służy 
zwiększeniu trwałości oraz doskonałej wytrzymałości we wszystkich 
zastosowaniach

•	 Kompaktowa konstrukcja o długości całkowitej 485 mm i 5,2 kg dla 
wygodnej obsługi 

•	 Kluczowa i odporna na odpryski osłona
•	 Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania

•	 Mocny silnik o mocy 2200 W pokryty powłoką proszkową służy 
zwiększeniu trwałości oraz doskonałej wytrzymałości we wszystkich 
zastosowaniach 

•	 Kompaktowa konstrukcja o długości całkowitej 485 mm i 5,4 kg dla 
wygodnej obsługi 

•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona 
•	 2-pozycyjny uchwyt AVS dla mniejszej wibracji i bardziej wygodnej pracy
•	 Łatwy dostęp do szczotek z zewnątrz dla szybkiego serwisowania 
•	 Łagodny rozruch 
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 AG 22-180/DMS AG 22-230/DMS

Moc wejściowa (W) 2200 2200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6600 6600

Średnica tarczy (mm) 180 230

Maks. głębokość cięcia (mm) 43 68

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 5.1 5.2

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie Nie

Włącznik Deadman Tak Tak

Funkcja blokady włącznika Nie Nie

Układ stabilizacji wyważenia Nie Nie

Uchwyt boczny AVS Nie Nie

Obracany uchwyt główny Nie Nie

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933431830 4933433630

Kod EAN 4002395243846 4002395244423

 AGV 22-180 E AGV 22-230 E
AGV 22-230/
DMS

Moc wejściowa (W) 2200 2200 2200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 8500 6600 6600

Średnica tarczy (mm) 180 230 230

Maks. głębokość cięcia (mm) 43 68 68

Gwint wrzeciona M 14 M 14 M 14

Waga (kg) 5.3 5.4 5.4

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie Nie Nie

Włącznik Deadman Nie Nie Tak

Funkcja blokady włącznika Tak Tak Nie

Układ stabilizacji wyważenia Nie Nie Nie

Uchwyt boczny AVS Tak Tak Tak

Obracany uchwyt główny Nie Nie Nie

Opakowanie − − −

Numer Artykułu 4933431820 4933431850 4933431860

Kod EAN 4002395243839 4002395243860 4002395243877
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AGV 17 AG 16 INOX
Szlifierka kątowa o mocy 
1750 W 

Niskoobrotowa szlifierka 
kątowa o mocy 1520 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 „Silnik PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i 
wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia 

•	 Cyfrowy elektroniczny układ kontroli prędkości kątowej: elektroniczny 
układ bezstopniowej regulacji prędkości, termiczne zabezpieczenie 
przed przeciążeniem, łagodny rozruch, ograniczenie prędkości bez 
obciążenia 

•	 Idealna prędkość (7600 obr/min) dla pływających tarcz ściernych 
•	 FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi 
•	 Idealna do obróbki metalu 
•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
•	 Kabel 4 m

•	 Mocna i kompaktowa 2-ręczna szlifierka kątowa o mocy 1750 W 
•	 Silnik Protector chroni silnik od gruzu, więc trwałość jest diametralnie 

większa
•	 Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po 

zaniku prądu 
•	 Łagodny rozruch dla sprawnego uruchomienia 
•	 Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem 
•	 Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem 

narzędzia 
•	 Układ elektroniczny stałej mocy zapewnia stałą prędkość we wszystkich 

zastosowaniach
•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania 
•	 FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi 
•	 Antywibracyjny uchwyt boczny dla niższej wibracji
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 AG 16-125 INOX

Moc wejściowa (W) 1520

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 2000 - 7600

Średnica tarczy (mm) 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 33

Gwint wrzeciona M 14

Waga (kg) 2.5

Zmienna prędkość Tak

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Tak

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933407345

Kod EAN 4002395235766

 AGV 17-125 XE
AGV 17-150 XC/
DMS

AGV17-180 XC/
DMS

Moc wejściowa (W) 1750 1750 1750

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 2600 - 11,000 9500 7600

Średnica tarczy (mm) 125 150 180

Maks. głębokość cięcia (mm) 34 46 59

Gwint wrzeciona M 14 M 14 M 14

Waga (kg) 2.8 3.0 3.1

Zmienna prędkość Tak Nie Nie

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Tak Tak Tak

Włącznik Deadman Nie Tak Tak

Funkcja blokady włącznika Tak Tak Tak

Uchwyt boczny AVS Tak Tak Tak

Układ stabilizacji wyważenia Nie Nie Nie

Opakowanie − − −

Numer Artykułu 4933432230 4933432250 4933432270

Kod EAN 4002395243983 4002395243990 4002395244003
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AG 16 AGV 15
Szlifierka kątowa o mocy 
1520 W 

Szlifierka kątowa o mocy 
1550 W

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Nowa technologia silnika o mocy 1550 W i 11.000 obr/min oraz 
powlekanie silnika dla większej trwałości

•	 „Silnik PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i 
wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia

•	 Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę
•	 Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem 

narzędzia
•	 Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu 
•	 Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po 

zaniku prądu
•	 Łagodny rozruch dla sprawnego rozruchu
•	 Nowa zintegrowana i innowacyjna zmiana tarczy bez użycia narzędzi 

„FIXTEC”
•	 Bezkluczowa oslona tarczy zabezpiecza przed odpryskami dla łatwego 

ustawiania
•	 Antywibracyjna rękojeść boczna dla ograniczenia zmęczenia 

użytkownika 

•	 „Silnik PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i 
wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia

•	 Cyfrowy elektroniczny układ kontroli prędkości kątowej: elektroniczny 
układ bezstopniowej regulacji prędkości, termiczne zabezpieczenie 
przed przeciążeniem, ograniczenie prędkości bez obciążenia

•	 FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
•	 Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego 

ustawiania
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 AG 16-125 XC AG 16-125 XC/DMS

Moc wejściowa (W) 1520 1520

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11,000 11,000

Średnica tarczy (mm) 125 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 33 33

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 2.5 2.5

Zmienna prędkość Nie Nie

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Tak Tak

Włącznik Deadman Nie Tak

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933407270 4933407260

Kod EAN 4002395235797 4002395235827

 AGV 15-125 XC AGV 15-125 XE AGV 15-150 XC

Moc wejściowa (W) 1550 1550 1550

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11,000 2800 - 11,000 9000

Średnica tarczy (mm) 125 125 150

Maks. głębokość cięcia (mm) 33 33 44

Gwint wrzeciona M 14 M 14 M 14

Waga (kg) 2.6 2.6 2.6

Zmienna prędkość Nie Tak Nie

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Tak Nie Nie

Funkcja blokady włącznika Tak Tak Tak

Układ stabilizacji wyważenia Nie Nie Nie

Opakowanie − − −

Numer Artykułu 4933428120 4933428127 4933433250

Kod EAN 4002395239641 4002395239658 4002395244164
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AG 13 AGV 12 XPD
Szlifierka kątowa o mocy 
1200 W 

Szlifierka kątowa o mocy 
1250 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Nowy, mocny silnik 1200 W dostarcza 11,000 obr/min
•	 Silnik Protector chroni silnik od gruzu, więc trwałość jest diametralnie 

większa 
•	 Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę 
•	 Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem 

narzędzia 
•	 Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu
•	 Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po 

zaniku prądu 
•	 Łagodny rozruch dla sprawnego uruchomienia 
•	 Nowa zintegrowana i innowacyjna zmiana tarczy bez użycia narzędzi 

„FIXTEC“ 
•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania
•	 Antywibracyjna rękojeść boczna dla ograniczenia zmęczenia 

użytkownika 
•	 Kabel 4 m

•	 „Silnik PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i 
wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia

•	 FIXTEC umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi
•	 Szybkozdejmowalna i odporna na odpryski osłona dla łatwego 

ustawiania
•	 Kabel 4 m

Dane techniczneDane techniczne

 AGV 12-125 XPD AGV 12-125 XPD Kit

Moc wejściowa (W) 1200 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11,000 11,000

Średnica tarczy (mm) 125 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 33 33

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 2.4 2.4

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie Nie

Włącznik Deadman Tak Tak

Funkcja blokady włącznika Tak Tak

Włącznik Przełącznik łopatkowy Przełącznik łopatkowy 

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933433240 4933433855

Kod EAN 4002395244157 4002395000029

 AG 13-125X

Moc wejściowa (W) 1250

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11,000

Średnica tarczy (mm) 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 33

Gwint wrzeciona M 14

Waga (kg) 2.5

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Tak

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933407290

Kod EAN 4002395235773
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AG 12AGV 12
Szlifierka kątowa o mocy 
1200 W

Szlifierka kątowa o mocy 
1200 W 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Nowy mocny silnik 1200 W zapewnia 11,000 obr/min
•	 Silnik Protector chroni silnik od gruzu, więc trwałość jest diametralnie 

większa
•	 Bardzo kompaktowa i smukła konstrukcja dla wygodnej obsługi
•	 Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem 

narzędzia
•	 Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu
•	 Funkcja Line lock out zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po 

zaniku prądu
•	 Łagodny rozruch dla sprawnego uruchomienia
•	 Nowa zintegrowana i innowacyjna zmiana tarczy bez użycia narzędzia 

„FIXTEX“
•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla szybkiego ustawiania
•	 Antywibracyjna rękojeść boczna na ograniczenie zmęczenia 

użytkownika 
•	 Kabel 4 m

•	 Mocny silnik 1200 W zapewnia 11,000 obr/min uzyskania najwyższej 
jakości podczas ciężkich zastosowań

•	 Silnik Protector chroni silnik od gruzu, więc trwałość jest diametralnie 
większa

•	 Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę
•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla szybkiego ustawiania
•	 Nowa zintegrowana i innowacyjna zmiana tarczy bez użycia narzędzi 

„FIXTEC“

Dane techniczne Dane techniczne

 AG 12-115 X AG 12-125 X

Moc wejściowa (W) 1200 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11,000 11,000

Średnica tarczy (mm) 115 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 33 33

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 2.3 2.4

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie Nie

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933428050 4933428077

Kod EAN 4002395239542 4002395239580

 AGV 12-125 X

Moc wejściowa (W) 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11,000

Średnica tarczy (mm) 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 33

Gwint wrzeciona M 14

Waga (kg) 2.4

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie

Włącznik Deadman Nie

Funkcja blokady włącznika Tak

Włącznik Włącznik suwakowy 

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933428085

Kod EAN 4002395239597



132

AG 10 AG 9
Szlifierka kątowa o mocy 
1000 W

Szlifierka kątowa o mocy  
850 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 „Silnik PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i 
wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia 

•	 Wyposażenie elektroniczne umożliwia utrzymanie stałej prędkości, 
łagodny rozruch i ograniczenie prędkości, kiedy urządzenie pracuje bez 
obciążenia

•	 Lekka, zgrabna i kompaktowa: uniwersalna szlifierka kątowa
•	 Płaska głowica metalowa dla poprawy warunków części roboczych i 

zoptymalizowanej głębokości cięcia
•	 Obudowa skrzynki przekładniowej z magnezu odlewanego ciśnieniowo
•	 Pyłoszczelność łożyska i przełącznik 
•	 Wydajny wentylator zapewnia chłodzenie silnika również w warunkach 

wymagających wysokiej efektywności
•	 Opatentowana nakrętka Fixtec do szybkiej i łatwej wymiany tarczy
•	 Automatyczne odcięcie szczotek węglowych
•	 Opatentowany układ szybkozwalniający osłony ułatwia regulację
•	 Kabel 4 m

•	 Mocny 1000 W silnik dla lepszych osiągów we wszystkich 
zastosowaniach

•	 Kompaktowa konstrukcja o całkowitej długości 276 mm, i 2,1 kg dla 
najbardziej wygodnej obsługi 

•	 Odporna na odpryski bezkluczowa osłona - najlepsza ochrona 
użytkownika oraz szybkiego i łatwego dostosowania do żądanej pozycji

•	 Praktyczny kształt włacznika do łatwego łączenia, nawet kiedy 
pracujemy w rękawicy

•	 Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m zapewnia wygodniejsze 
użytkowania 

Dane techniczneDane techniczne

 AG 10-115 AG 10-125

Moc wejściowa (W) 1000 1000

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 11,000 11,000

Średnica tarczy (mm) 115 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 28 33

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 2.1 2.1

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie Nie

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933440310 4933440330

Kod EAN 4002395000708 4002395000746

 AG 9-125 XC AG 9-125 XE

Moc wejściowa (W) 850 850

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10,000 2700 - 10,000

Średnica tarczy (mm) 125 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 33 33

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 1.8 1.8

Zmienna prędkość Nie Tak

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Tak Tak

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933403200 4933403206

Kod EAN 4002395233779 4002395233786
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AG 8 AGS 15-125 C
Szlifierka kątowa o mocy  
750 W 

Szlifierka  / polerka o mocy  
1500 W

Charakterystyka Charakterystyka

•	 „Silnik PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i 
wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia

•	 Ustawiana w optymalnej prędkości na odsadzone tarcze
•	 Szybkozwalniająca osłona
•	 Układ elektroniczny stałej mocy zapewnia stałą prędkość pod 

obciążeniem 
•	 Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem
•	 Łagodny rozruch 
•	 Funkcja Line lock out 
•	 Filtr przeciwpyłowy 
•	 Kabel 4 m

•	 „Silnik PROTECTOR“ – stojan powlekany żywicą epoksydową i 
wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości 
użytkowej narzędzia 

•	 Mały obwód silnika i niska waga dla komfortowego użycia
•	 Głowica obracalna co 90°
•	 Mała wysokość głowicy do pracy w trudnodostępnych miejscach
•	 Pyłoszczelność łożyska i przełącznik
•	 Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania 
•	 Blokada wrzeciona zaoszczędza cenny czas przy zmianie płyt 

szlifierskich, tylko z jednym kluczem
•	 W wyposażeniu dodatkowy uchwyt, kabel 4 m 

Dane techniczneDane techniczne

 AG 8-115 AG 8-125

Moc wejściowa (W) 750 750

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10,000 10,000

Średnica tarczy (mm) 115 125

Maks. głębokość cięcia (mm) 28 33

Gwint wrzeciona M 14 M 14

Waga (kg) 1.8 1.8

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie Nie

Opakowanie − −

Numer Artykułu 4933403240 4933403235

Kod EAN 4002395233847 4002395233830

 AGS 15-125 C

Moc wejściowa (W) 1500

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 7600

Średnica tarczy (mm) 125

Gwint wrzeciona M 14

Waga (kg) 2.4

Nakrętka wieńcowa FIXTEC Nie

Funkcja blokady włącznika Tak

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933407480

Kod EAN 4002395236015
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MAGSWITCH™

Magswitch™ do uziemienia przy spawaniu
 �Natychmiastowe podłączenie. Nie trzeba już szukać miejsca 

na zaciski!

 �Nie trzeba przyczepiać końcówek przy spawaniu dużych blach lub rur.

 �Włączyć Magswitch™ i rozpocząć spawanie.

 �Pozostaje czysty. Wyłączyć Magswitch™ i zmieść odpady.

 �Można go mocować zarówno na płaskich, jak i na okrągłych powierzchniach.

Magswitch™ haki magnetyczne
 �Idealne do tymczasowego podwieszenia przewodów, węży, narzędzi lub do 

przytrzymywania śrub i nakrętek.

 �Idealne do stosowania na stanowisku pracy lub w warsztacie.

 �Precyzyjne pozycjonowanie, mocowanie na płaskich lub okrągłych 

powierzchniach.

 �Szybko zabezpiecza i przytrzymuje – wszystko i wszędzie.

Magswitch™ 90°
 �Precyzyjne postępowanie, przytrzymuje elementy płaskie i rury.

 �Możliwość zastosowania dodatkowych MagSquare w celu zwiększenia siły.

 �Dostępny w 2 wielkościach (każdy kąt ma 2 magnesy).

Magswitch™ boomerangles
 �Praktycznie całkowicie nastawny. Każdy obraca się do żądanego kąta.

 �Przytrzymuje elementy płaskie i rury.

 �Dostępny w 2 wielkościach (każdy kąt ma 2 magnesy).

Magswitch™ MagSquares
 �Przytrzymuje metal w wielu płaszczyznach w celu ułatwienia 

spawania.

 �Można go mocować zarówno na płaskich, jak i na okrągłych 

powierzchniach.

 �Obrobiony skrawaniem dla precyzyjnych kątów 90˚.

 �Posiada gwintowane otwory na każdym boku do zamontowania 

akcesoriów lub do pracy z uchwytami.

Nigdy wcześniej nie udało się tak łatwo 
sterować supermocnym magnesem trwałym. 
Magswitch™ to urządzenie magnetyczne, 
które można załączać i wyłączać obracając 
po prostu pokrętło. 

Bez baterii!  
Bez zasilania elektrycznego!

Zalety:

 ��Oszczędza czas i pieniądze
 ��Szybsze / łatwiejsze uziemianie
 ��Zastępuje zaciski
 ��Szybkie, precyzyjne pozycjonowanie i 
mocowanie przedmiotu obrabianego

 ��Czyste miejsca spawania
 ��Supermocny uchwyt z możliwością 
kontroli

Opis
A 

mm
B 

mm
C 

mm

Siła
odry-
wania 

kg

Siła
odry-
wania 

N

Nr 
ident. 
4932

Kod  
EAN 

4002395

Angle 68 205 33 60 68 666 352569 372270

Angle 272 285 51 105 272 2665 352570 352287

Opis
A 

mm
B 

mm
C 

mm

Siła
odry-
wania 

kg

Siła
odry-
wania 

N

Nr 
ident. 
4932

Kod  
EAN 

4002395

Boomerangle 68 195 69 137 68 666 352571 372294

Boomerangle 272 254 108 164 272 2665 352572 372300

Opis
A 

mm
B 

mm

Obciążenie
robocze  

kg
Nr ident. 

4932

Kod  
EAN 

4002395

 Mag-H 11 40 90 11 352576 372348

 Mag-H 11 70 105 18 352577 372355

Opis
A 

mm
B 

mm
C 

mm
Pojemność 

A
Nr ident. 

4932

Kod  
EAN 

4002395

Mag-GC 200 55 30 60 200 352563 372218

Mag-GC 300 65 40 60 300 352564 372225

Mag-GC 600 100 70 65 600 352565 372232

Opis
A 

mm
B 

mm
C 

mm

Siła
odrywa-
nia kg

Siła
odry-

wania N

Wymiary
podłączenia

pod rurę
Art. no. 

4932

EAN  
Code 

4002395

Mag-SQ 68 40 40 70 68 666 M 5x6 mm 352566 372249

Mag-SQ 272 75 50 110 272 2665 M 6x10 mm 352567 372256

Mag-SQ 450 110 70 150 450 4410 M 10x12 mm 352568 372263



Tarcze diamentowe

Akcesoria

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ,
PRZEDŁUŻONA TRWAŁOŚĆ, 
MAŁE DRGANIA!

AUDD MATERIAŁY ŚCIERNE
HUDD MATERIAŁY TWARDE

Cechy:

 �Tarcze uniwersalne dla różnych materiałów
 �Klasyfikowane na 2 kategorie dla maksymal­
nej trwałości

 �Wysokość segmentu 10 mm zapewnia dobrą 
trwałość

 �Segmenty spawane laserowo zapewniają 
użytkownikowi 100% bezpieczeństwa

 �Małe drgania

Kamień
naturalny / 

granit
Twardy 
beton

Beton
średniowy-
trzymały

Ogólne 
materiały

budowlane Cegła

Beton 
miękki /
surowy Asfalt

HUDD AUDD

Tarcza 115 mm 125 mm 150 mm 230 mm

HUDD 4932399819 4932399820 4932399821 4932399822

AUDD 4932399823 4932399824 4932399825 4932399826

Obszary zastosowania:
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AS 12 E AP 12 E
Szlifierka z regulacją 
prędkości o mocy 1200 W

Polerka o mocy 1200 W z 
bezstopniową regulacją 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Silnik o mocy 1200 W
•	 Ergonomiczna konstrukcja, pozwalająca na długie okresy pracy
•	 Specjalna przekładnia, pozwalająca na osiągnięcie dużego momentu 

obrotowego wrzeciona i idealnej prędkości polerowania
•	 Bezstopniowa regulacja prędkości, pozwalająca na idealny dobór 

prędkości
•	 Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
•	 Brak układu elektronicznego zapewniającego stałą prędkość pod 

obciążeniem 
•	 Kabel 6 m

•	 Wysoki moment obrotowy silnika oraz idealnie pasujący do szlifowania 
zakres prędkości

•	 Ergonomiczna konstrukcja, pozwalająca na długie okresy pracy
•	 Bezstopniowa regulacja prędkości, pozwalająca na idealne dopasowanie 

prędkości do każdego materiału
•	 Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
•	 W wyposażeniu osłona ręki, klucz, nakrętka, kabel 4 m, podkładka

Dane techniczneDane techniczne

 AS 12 E

Moc wejściowa (W) 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 1800 - 4800

Średnica tarczy (mm) 180

Gwint wrzeciona M 14

Waga (kg) 2.5

Zmienna prędkość Tak

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933383940

Kod EAN 4002395229390

 AP 12 E

Moc wejściowa (W) 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 900 - 2500

Średnica tarczy (mm) 150

Gwint wrzeciona M 14

Waga (kg) 2.2

Zmienna prędkość Tak

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933383925

Kod EAN 4002395229406
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CHS 355 MCS 66
Piła do cięcia metalu na 
sucho

Przecinarka do metalu o 
mocy 2300 W 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Technologia cięcia na sucho zapewnia szybkie, czyste i bez zadziorów 
cięcie metalu 

•	 Tnie stal, stal nierdzewną, aluminium, izolacyjne panele piankowe 
•	 Duża głębokość cięcia 66 mm 
•	 Mocny silnik 1800 W, 4000 obr/min 
•	 Wyjątkowa zapadka zwalniająca osłonę wiórową umożliwia szybkie 

usunięcie wiórów i wymianę tarczy 
•	 Dźwignia wgłębna umożliwia szybkie i skuteczne cięcie wgłębne 
•	 W wyposażeniu tarcza o 42 zębach z końcówkami ze spieku 

ceramiczno-metalowego 

•	 Silnik o mocy 2300 W z 3800 obr/min o doskonałej wydajności cięcia
•	 Funkcja blokowania- kolek blokujący do trzymania przecinarki w 

zamkniętej pozycji w trakcie transportowania (łańcuch nie jest 
wymagany)

•	 Przystawka kątowa do cięcia elementów pod kątem do ±45º.
•	 Szybko zwalniany zacisk mocujący: w krótkim czasie zmiana detalu 

obrabianego
•	 Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę tarczy 
•	 Łatwa wymiana szczotek węglowych
•	 Wbudowany wentylator metalowy do większej trwałości
•	 Stalowa płyta

Dane techniczneDane techniczne

 CHS 355

Moc wejściowa (W) 2300

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 3800

Rozmiar koła (mm) 355

Zdolność cięcia profili  okrągłych 90º i 45º [mm] 125 / 100

Zdolność cięcia profili  kątowych 90º i  45º [mm] 115 / 80

Zdolność cięcia prostopadłego 90º i  45º [mm] 230 x 70 / 100 x 80

Zdolność cięcia profili L 90º i  45º (mm) 130 / 80

Średnica otworu tarczy (mm) 25.4

Waga (kg) 18

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933411760

Kod EAN 4002395236220

 MCS 66

Moc wejściowa (W) 1800

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 4000

Średnica tarczy tnącej (mm) 203

Maks. głebokość cięcia przy 90˚ (mm) 66

Średnica otworu tarczy (mm) 15.87

Waga (kg) 6.4

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933440615

Kod EAN 4002395000432



138

DGL 34 DGL 30 E
 Wysokoobrotowa 
jednoręczna szlifierka 
prosta

Szlifierka trzpieniowa z 
regulacją prędkości 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Długie wrzeciono pozwala na łatwą pracę w trudnodostępnych 
miejscach

•	 Elektroniczny łagodny rozruch
•	 Odłączalne szczotki węglowe
•	 Precyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa z podwójnym 

łożyskowaniem wrzeciona
•	 Elektroniczna kontrola prędkości 
•	 Bardzo wysoka prędkość 30.000 obr/min
•	 W wyposażeniu klucz do śrub SW 17 / SW 15, kabel 4 m, tuleja 

zaciskowa 6 mm

•	 Długie wrzeciono pozwala na łatwą pracę w trudnodostępnych 
miejscach

•	 Wysokoobrotowa przecyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa z 
podwójnym łożyskowaniem wrzeciona

•	 Odłączalne szczotki węglowe
•	 Bardzo wysoka prędkość 34000 obr/min
•	 Korzystny stosunek masy do możliwości
•	 W wyposażeniu klucz do śrub SW 17 / SW 15, kabel 4 m, tuleja 

zaciskowa 6 mm

Dane techniczneDane techniczne

 DGL 34

Moc wejściowa (W) 500

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 34,000

Maks. średnica tarczy ściernej (mm) 40

Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) 25

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 6

Waga (kg) 1.8

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933385110

Kod EAN 4002395230020

 DGL 30 E

Moc wejściowa (W) 600

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10,000 - 30,000

Maks. średnica tarczy ściernej (mm) 40

Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) 20

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 6

Waga (kg) 1.9

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933385120

Kod EAN 4002395230037
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DG 30 E DG 7 E
Szlifierka prosta z 
regulacją prędkości 

Niskoobrotowa szlifierka 
trzpieniowa 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Elektroniczna kontrola prędkości
•	 Długie wrzeciono umożliwia łatwy dostęp do miejsc trudnodostępnych
•	 Mocna metalowa skrzynka przekładniowa 
•	 Najniższa prędkość obr. 7000 obr/min do szlifowania i frezowania w 

metalu
•	 W wyposażęniu kabel 4 m, tuleja zaciskowa 6 mm, klucz do śrub SW 17 / 

SW 15

•	 Krótka, zwarta konstrukcja pozwala na łatwą obsługę
•	 Elektroniczny łagodny rozruch
•	 Odłączalne szczotki węglowe
•	 Metalowa skrzynka przekładniowa zapewnia precyzję obrotów
•	 Elektroniczna kontrola prędkości 
•	 Wyłącznik Ergo 
•	 Nadaje się również do pracy stacjonarnej w stojakach wiertarskich lub 

na głowicach obrotowych o średnicy szyjki przekładni 43 mm 
•	 W wyposażeniu kabel 4 m, klucz do śrub SW 17 / SW 15, tuleja 

zaciskowa 6 mm

Dane techniczneDane techniczne

 DG 7 E

Moc wejściowa (W) 600

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 3000 - 7000

Maks. średnica tarczy ściernej (mm) 45

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 6 + 8

Waga (kg) 1.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933391200

Kod EAN 4002395231928

 DG 30 E

Moc wejściowa (W) 500

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10,000 - 30,000

Maks. średnica tarczy ściernej (mm) 40

Maks. średnica ściernicy trzpieniowej (mm) 20

Zdolność tuleji zaciskowej (mm) 6

Waga (kg) 1.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933385100

Kod EAN 4002395230013
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N 2 S 2.5
Nożyce wybracyjne do 
blachy stalowej o grubości 
do 2 mm 

Nożyce do blach grubych  
do cięcia stali o grubości do 
2,5 mm 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Precyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa oraz podpórka z 
czterostronnym ostrzem odwracalnym

•	 Osłona zabezpieczająca rękę oraz łatwy sposób posługiwania się 
elektronarzędziem dzięki smukłej obudowie silnika

•	 W wyposażeniu kabel 4 m, ostrza czterostronne, grubościomierz, klucz

•	 Precyzyjna metalowa skrzynka przekładniowa pozwala na dokładne 
cięcie, szczególnie przy pracy z szablonami

•	 Kierunek narzędzia tnącego można zmieniać o 90º w obie strony
•	 Czyste cięcie bez zadziorów
•	 Doskonale wykonują łuki
•	 Nadają się również do blachy falistej i trapezowej po zamontowaniu 

specjalnego tłocznika (wyposażenie dodatkowe 4932279498)

Dane techniczneDane techniczne

 S 2.5

Moc wejściowa (W) 500

Prędkość cięcia (obr/min) 7

Prędkość skokowa (skoków/min) 1350

Maks. zdolność cięcia w płycie stalowej (mm) 2.5

Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm) 3

Minimalny promień cięcia (mm) 20

Waga (kg) 2.2

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933368530

Kod EAN 4002395228966

 N 2

Moc wejściowa (W) 500

Prędkość cięcia (obr/min) 1.3

Prędkość skokowa (skoków/min) 1350

Maks. zdolność cięcia w płycie stalowej (mm) 2

Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm) 2.5

Minimalny promień cięcia (mm) 4

Waga (kg) 1.8

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933368520

Kod EAN 4002395228959
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Obróbka  drewna



Obróbka  drewna



Brzeszczoty do 
pił szablastych

Tniemy z 
powodzeniem 
już od 60 lat.

 �Najdłuższy: poprawiona geometria zębów do zwiększenia 
szybkości i podwojenia żywotności. Grubość 1,06 mm do 
cięcia precyzyjnego, wysokość 25 mm do zwiększenia 
stabilności i zminimalizowania wibracji, konstrukcja 
bimetaliczna z zębami z 8% dodatkiem cobaltu.
 �Najmocniejszy: nietypowa konstrukcja uchwytu dla 
wzmocnienia brzeszczotu w najsłabszym punkcie.

 �Najsztywniejszy: żelazna kratownica na korpusie tworzy 
sztywny brzeszczot bez tendencji do wyginania się.
 �Ice hardened: unikatowe hartowanie kryogeniczne 
zwiększa wytrzymałość zębów o 50% nawet podczas  
cięcia twardych metali.

 �Najdłuższy: poprawiona geometria zębów do zwiększenia 
szybkości i podowjenia żywotności, konstrukcja 
bimetaliczna z zębami z 8% dodatkiem cobaltu.
 �Najmocniejszy: nietypowa konstrukcja uchwytu dla 
wzmocnienia brzeszczotu w najsłabszym punkcie.
 �Thin kerf (cienki rzaz): cienki korpus do maksymalnej 
elastyczności i zwiększenia szybkości.
 �Ice hardened: unikatowe hartowanie kryogeniczne 
zwiększa wytrzymałość zębów o 50% nawet podczas 
cięcia twardych metali.

Cięcie metalu Heavy Duty  
oraz prace wyburzeniowe

Brzeszczoty „thin kerf” (cienki rzaz)  
do cięcia metalu

thin kerf



Akcesoria

Brzeszczoty

 �Mocne i precyzyjne: Ekstra gruby korpus 
ostrza 1,60 mm.
 �Konstrukcja Bi-metalowa: Doskonała 
trwałość i parametry brzeszczotu.
 ��Geometria zębów: Specjalna, wzmo­
cniona konstrukcja końcówek zębów i je­
dnakowa głębokość wrębów zapewniają 
usuwanie większej ilości materiału w je­
dnym skoku, a tym samym szybsze cięcie.
 �Kształt ostrza: Pochyłe – idealne do cięcia 
wgłębnego. Najbardziej odpowiednie do 
cięcia metalu i do prac wyburzeniowych 
(drewno z gwoździami).

Do szybkiego zagłębiania się i cięcia w ograniczonych miejscach 
obrabianego materiału. Ochrona zębów podczas natrafienia na metal  
dla zwiększenia żywotności.

 �Mocne: 	Grubość 1,60 mm zapewnia maksymalną solidność i trwałość 
brzeszczotu, który jest idealny do drewna z gwoździami lub śrubami.
 �Szybki: 	Agersywna konstrukcja zębów do szybkiego usuwania urobku.
 �Pochyły kształt: 	Odpowiedni do pracy w ograniczonych miejscach.
 �Odporny na złamania: 	Bi-metalowa konstrukcja zapewnia elastyczność 
brzeszczotu i mniej złamań.

 �Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty 
do stosowania z HACKZALL do zwiększenia 
o 35 % długości cięcia przy jednym 
naładowaniu baterii.

HACKZALL

Brzeszczoty Heavy Duty do  
metalu i do prac wyburzeniowych

Brzeszczoty do prac wyburzeniowych, drewna  
z gwoździami, drewna impregnowanego

Brzeszczoty  
do każdego 
zastosowania



JSPE 135 FSPE 110 X
Wyrzynarka z uchwytem 
górnym 

Wyrzynarka z uchwytem 
korpusowym 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Smukła obudowa silnika: łatwy uchwyt w każdym zastosowaniu
•	 Precyzyjne prowadzenie ostrza = precyzyjne cięcie
•	 Opatentowany system FIXTEC umożliwia szybką wymianę ostrza i 

pochylenia podstawy z zaznaczeniem kątów 0° i 45°
•	 Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą 

prędkością pod obciążeniem
•	 Regulowana dmuchawa trocin w przód i tył
•	 Niski poziom drgań i spokojna dzięki technologii antywibracyjnej
•	 W wyposażeniu 5 brzeszczotów, urządzenie przeciwodpryskowe, stopa 

przesuwna, adapter układu pochłaniacza i kabel 4 m

•	 Solidna i mocna wyrzynarka do szybkiego cięcia w drewnie, aluminium, 
stali i ceramice

•	 Znakomity stos. mocy / ciężaru – 750 W przy wadze tylko 2,5 kg
•	 Lampa diodowa: doskonałe oświetlenie obszaru cięcia 
•	 Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnym rozruchem i stałą 

prędkością pod obciążeniem 
•	 Precyzyjne prowadzenie ostrza = precyzyjne cięcie 
•	 Skuteczna dmuchawa trocin w przód i tył 
•	 W wyposażeniu kabel 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie zapobiegające 

rozszczepianiu, stopa ślizgowa, adapter pochłaniacza 

Dane techniczneDane techniczne

 JSPE 135 TX

Moc wejściowa (W) 750

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 800 - 3000

Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) 135

Maks. zdolność cięcia w stali (mm) 10

Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm) 30

Kąt ukosu (°) 45

Długość skoku (mm) 26

Waga (kg) 2.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933381230

Kod EAN 4002395232529

 FSPE 110 X

Moc wejściowa (W) 710

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 500 - 3000

Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) 120

Maks. zdolność cięcia w stali (mm) 10

Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm) 30

Kąt ukosu (°) 45

Długość skoku (mm) 26

Waga (kg) 2.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933357990

Kod EAN 4002395229185
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BS 100 LE
Szlifierka taśmowa 4˝ (100 mm) 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Zwarta konstrukcja, idealny do szlifowania w pobliżu krawędzi
•	 Powierzchnia szlifowania 100x160 mm umożliwia szybkie i gładkie 

szlifowanie
•	 Pokrętło sterujące do precyzyjnej regulacji ustawienia taśmy
•	 Wbudowany układ odpylania z turbiną i workiem pyłowym oznacza 

bezpyłową pracę i mniejsze zużycie taśmy szlifierskiej
•	 Łatwa wymiana taśmy szlifierskiej 
•	 Możliwość pracy stacjonarnej 
•	 W wyposażeniu kabel 4 m, worek pyłowy, taśma ścierna 100 x 620 mm

Dane techniczne Dane techniczne

 BS 100 LE

Moc wejściowa (W) 1150

Prędkość taśmy (m/min) 230 - 400

Długość taśmy (mm) 620

Szerokość taśmy (mm) 100

Powierzchnia szlifowania (mm) 100 x 160

Waga (kg) 5.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933385150

Kod EAN 4002395229222

JS 120 X
Wyrzynarka z uchwytem 
górnym 

•	 Smukła, opływowa konstrukcja obudowy silnika i zoptymalizowana waga 
dla łatwiejszej obsługi

•	 Doskonała widoczność linii cięcia
•	 Technologia IMB-Technology: Integrated-Metal-Block. Wspólny metalowy 

pojemnik dla elementów nośnych i stopki oferuje najwyższą trwałość i stabilność
•	 Ergonomiczna, smukła obudowa, posiadająca miękką okładzinę w 

częściach  chwytowych
•	 Mechanizm antywibracyjny: małe drgania
•	 Zacisk ostrza FIXTEC - służy do szybkiej i łatwej wymiany ostrza bez  

użycia narzędzi
•	 Elektronika z wyborem zmiennej prędkości, łagodnymrozruchem i stałą 

prędkością pod obciążeniem
•	 FIXTEC -Bezkluczowa regulacja pyty oporowej pozwala na zatrzaśnięcie  

w położeniu 0°, 15°, 30° i 45°
•	 4-stopniowa oscylacja umożliwiająca wykonywanie cięć bez 

wyszczerbiania krawędzi oraz agresywnych cięć zgrubnych
•	 Adapter do podłączenia odkurzacza
•	 W wyposażeniu kabel 4 m, 5 brzeszczotów, urządzenie 

przeciwodpryskowe, stopa

 JS 120 X

Moc wejściowa (W) 710

Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) 500 - 2800

Maks. zdolność cięcia w drewnie (mm) 120

Maks. zdolność cięcia w stali (mm) 10

Maks. zdolność cięcia w aluminium (mm) 30

Kąt ukosu (°) 45

Długość skoku (mm) 26

Waga (kg) 2.3

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933381680

Kod EAN 4002395234677
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SCS 65 Q CS 60
Pilarka tarczowa 190 mm 
(głębokość cięcia 65 mm) 

Pilarka tarczowa 184 mm 
(głębokość cięcia 61 mm) 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Mocny silnik 1600 W z 5800 obr/min do szybkiego cięcia przez twardych 
materiałów

•	 Regulacja kąta przy cięciu skośnym 0 – 56° i dla 45° zatrzask
•	 Szybko zwalnialna dźwignia do regulacji pochylenia
•	 Duża głebokość cięcia 61 mm
•	 Skuteczna dmuchawa trocin: czysta praca i dobra widoczność obszaru 

cięcia
•	 Duży, ergonomiczny uchwyt i dżwignia dla lepszej ergonomii i kontroli
•	 Prowadnica równoległa dla dokładnego prowadzenia

•	 Silnik 1900 W z dużym zapasem mocy
•	 Niespotykana gdzie indziej stabilność i wygoda dzięki regulowanemu 

uchwytowi ‘TILT-LOK’ z powierzchnią ‘Softgrip’
•	 Doskonałe rozmieszczenie dżwigni regulacji i cięcia skośnego
•	 Dobra widoczność ostrza przy krawędzi skrawającej ułatwia kontrolę 

pracy elektronarzędzia 
•	 Mocna aluminiowa płyta podstawy 
•	 W wyposażeniu kabel QUIK-LOK 4 m, ostrze 20 zębów z węglików, 

prowadnica równoległa

Dane techniczneDane techniczne

 SCS 65 Q

Moc wejściowa (W) 1900

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 5800

Średnica tarczy tnącej (mm) 190

Maks. głebokość cięcia przy 45˚ (mm) 52

Maks. głebokość cięcia przy 90˚ (mm) 65

Średnica otworu tarczy (mm) 30

Waga (kg) 5.5

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 638051

Kod EAN 4002395229529

 CS 60

Moc wejściowa (W) 1600

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 5800

Średnica tarczy tnącej (mm) 184

Maks. głebokość cięcia przy 45˚ (mm) 49

Maks. głebokość cięcia przy 90˚ (mm) 61

Średnica otworu tarczy (mm) 30

Waga (kg) 4.8

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933419225

Kod EAN 4002395238361
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CS 55 PJ 710
Pilarka tarczowa 165 mm 
(głębokość cięcia 56 mm) 

Maszyna do wykonywania 
złączy 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Profesjonalne urządzenie do wykonywania złączy, które pozwala na 
łatwą, szybką i czystą pracę oraz uzyskanie precyzyjnych wyników w 
twardym i miękkim drewnie, płytach wiórowych

•	 Konstrukcja odporna mechanicznie. Mocny silnik 710 W
•	 Gumowe wkładki przeciwpoślizgowe w płycie podstawy
•	 Blokada wrzeciona, umożliwiająca łatwą wymianę ostrza
•	 Wyłącznik typu ERGO
•	 Głębokościomierz ustalający
•	 Nóż 6-zębowy
•	 Regulacja głębokości wcinania z 6 wstępnie ustawionymi pozycjami
•	 Zmienna, dokładna regulacja kąta z 3 wstępnie ustalonymi pozycjami 

(22,5°, 45°, 67,5°)
•	 Wyrażne znaczniki odniesienia i skale
•	 W wyposażęniu kabel 4 m, papierowy worek pyłowy, deflektor wiórów

•	 Kompaktowa i lekka pilarka tarczowa do trzymania jedną ręką: szybkie i 
łatwe cięcie

•	 Optymalny projekt środka ciężkości: prawie nie czuje się ciężaru
•	 Profesjonalna płyta podstawy odlewana z aluminium
•	 Duża głębokość cięcia 56 mm
•	 Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje ostrze piły w ciągu kilku 

sekund 
•	 Doskonałe odprowadzanie wiórów – daleko od użytkownika 
•	 Ergonomiczna miękka rękojeść dla poprawienia wygody użytkowania 
•	 Łatwy dostęp do szczotek węglowych: krótki czas przestoju i większa 

wydajność 
•	 Blokada wrzeciona do szybkiej wymiany tarczy 
•	 Dokładne, bezodpryskowe cięcie wzdłużne i poprzeczne 
•	 W wyposażeniu kabel 4 m, ostrze 24 zębów z węglików, prowadnica 

równoległa

Dane techniczneDane techniczne

 PJ 710

Moc wejściowa (W) 710

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 10,000

Maks. średnica cięcia (mm) 100

Maks. głębokość cięcia (mm) 19

Waga (kg) 2.9

Opakowanie Walizka

Numer Artykułu 4933378875

Kod EAN 4002395227037

 CS 55

Moc wejściowa (W) 1200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6000

Średnica tarczy tnącej (mm) 165

Maks. głebokość cięcia przy 45˚ (mm) 37

Maks. głebokość cięcia przy 90˚ (mm) 56

Średnica otworu tarczy (mm) 30

Waga (kg) 4.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933403635

Kod EAN 4002395234417
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ROS 150 E ROS 125 E
Szlifierka mimośrodowa 
150 mm 

Szlifierka mimośrodowa 
125 mm 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Idealna do szlifowania drewna, metalu i tworzyw sztucznych w 
ograniczonych przestrzeniach

•	 Silnik o mocy 300 W z pracą orbitalną 2.4 mm
•	 Regulacja prędkości (7000-12000 obr/min) - szczególnie potrzebne w 

przypadku materiałów wrażliwych na ciepło
•	 Płyta podstawy / podkładka z 8 otworami, kompatybilna z Velcro 
•	 Wygodny sposób mocowania papieru ściernego 
•	 Doskonały do odsysania - 90% skuteczności odpylania z większym 

workiem 
•	 Łatwy do czyszczenia worek 
•	 Na pokładzie adapter odkurzacza pasuje do standardowych 36 mm 

przewody podciśnieniowych
•	 W wyposażeniu zestaw papierów ściernych (ziarno 60, 80, 120), worek 

pyłowy

•	 Szlifierka mimośrodowa dysponująca niezrównaną funkcją szlifowania za 
pomocą równoczesnej rotacji i oscylacji tarczy szlifierskiej

•	 Przekładnie redukcyjne zapewnia pełne efektywne korzystanie z 
silnikiem o mocy 450 W

•	 Wysokowydajna elektronika: wstępny wybór prędkości obrotowej 
•	 System ABS (Automatic Braking System) tłumi wysoką prędkość 

obrotową płyty oporowej podczas rozruchu
•	 Wysoka wydajność usuwania materiału i optymalne szlifowanie dzięki o 

średnicy oscylacji 7 mm
•	 Gumowy pierścień zabezpieczający chroni elementy robocze urządzenia
•	 Zintegrowane odsysanie pyłu, przez perforowaną płytę i kanałów 

bocznych, zapewniają czyste miejsce do pracy i długą żywotność tarczy 
szlifierskiej 

•	 Unikalny system wymienny talerza szlifierskiego dla Ø 150 mm 
( 6 otworów w standardzie przemysłowym) lub Ø 125 mm ( 8 otworów)

•	 System Velcro umożliwia szybką i łatwą wymianę papieru ściernego 
•	 W wyposażeniu kabel 4 m, worek pyłowy, złącze węża próżniowego, 

dodatkowa rękojeść, tarcza szlifierska  

Dane techniczneDane techniczne

 ROS 150 E ROS 150 E/K

Moc wejściowa (W) 450 450

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 4000 - 5500 4000 - 5500

Prędkość oscylacji (obr/min) 8000 - 11,000 8000 - 11,000

Średnica oscylacyjna (mm) 7 7

Rozmiar papieru ściernego 150 150

Waga (kg) 2.5 2.5

Opakowanie − Walizka

Numer Artykułu 4933383640 4933383650

Kod EAN 4002395228379 4002395228362

 ROS 125E

Moc wejściowa (W) 300

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 7000 - 12,000

Prędkość oscylacji (obr/min) 14,000 - 26,000

Średnica oscylacyjna (mm) 2.4

Rozmiar papieru ściernego 125

Waga (kg) 1.7

Opakowanie Torba

Numer Artykułu 4933433180

Kod EAN 4002395244010
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POS 13 PDS 13
Szlifierka oscylacyjna z 
rozmiarem papieru 1⁄3˝

Szlifierka oscylacyjna 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Idealna do szlifowania w narożach i na obrzeżach
•	 Zintegrowane odsysanie do worka pyłowego
•	 Przyłącze do torby na pył lub systemu absorpcyjnego
•	 Ruch oscylacyjny 2 mm: idealny do szlifowania precyzyjnego i na 

obrzeżach
•	 Bardzo lekka szlifierka do pracy jedną ręką
•	 Profesjonalna płyta podstawy wykonana z odlewanego ciśnieniowo 

aluminium
•	 Szybka i łatwa wymiana papieru ściernego
•	 W wyposażeniu kabel 4 m, zestaw papierów ściernych

•	 System łączenia DUO ułatwia wymianę wszystkich typów papieru 
ściernego (Velcro lub zacisk)

•	 Zintegrowane odsysanie pyłu z workiem
•	 Przyłącze do torby na pył lub systemu absorpcyjnego
•	 Ruch oscylacyjny 2 mm: idealny do szlifowania precyzyjnego i na 

obrzeżach
•	 Bardzo lekka szlifierka do pracy jedną ręką
•	 Profesjonalna płyta podstawy wykonana z odlewanego ciśnieniowo 

aluminium
•	 W wyposażeniu kabel 4 m, zestaw papierów sciernych

Dane techniczneDane techniczne

 POS 13

Moc wejściowa (W) 200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 13,000

Prędkość oscylacji (obr/min) 26,000

Średnica oscylacyjna (mm) 2.0

Rozmiar papieru ściernego 80x166

Waga (kg) 1.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933391175

Kod EAN 4002395231706

 PDS 13

Moc wejściowa (W) 200

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 13,000

Prędkość oscylacji (obr/min) 26,000

Średnica oscylacyjna (mm) 2.0

Rozmiar papieru ściernego 100x147

Waga (kg) 1.3

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933391185

Kod EAN 4002395231713
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MS 216 MS 305 DB
Kompaktowa ukośnica 216 mm Ukośnica uchylna 

dwustronnie 305 mm 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Odczyt cyfrowy kąta przy cięciu skośnym daje powtarzalność do 0,1°
•	 Podwójna zintegrowana lampa oświetla całość powierzchni pracy i linii 

cięcia z każdej strony tarczy
•	 Napęd bezpośredni silnikiem 1800 W z elektronicznym układem stałej 

prędkości
•	 Wbudowany kanał pyłu-zbiera 75 % pyłu i odpadów przy cięciu blisko 

miejsca cięcia z obu stron tarczy i kieruje je z powrotem do piły
•	 Unikalny kształt silnika rzędowego-wyjątkowa widoczność z obu stron 

powierzchni obrabainego materiału i optymalizacja wyważenia podczas 
transportu

•	 Zdolność cięcia ukośnego – 55° po lewej i 60° po prawej dla maksymalnej 
wszechstronności. Zapadki: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° lewo i prawo

•	 Podwójny pochył – do pochylania głowicy piłu w lewo i prawo 0° – 48°. 
Możliwość ustalania pochyłu L i P w: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°

•	 Szybkie i dokładne nastawienie ukosu-unikalna pojedyncza dżwignia 
cięcia skośnego.

•	 W wyp.: zacisk mocujący, tarcza (60 zębów), adapter do odsysania  
Ø 35 / 58 mm, klucz, kabel 3 m, 

•	 Silnik o mocy 1800 W - wystarczająca siła do cięcia twardego drewna 
•	 Trwałość - podwójne poziome prowadnice z dwoma liniowymi łożyskami 

gwarantują  gładki posuw 
•	 Blokada posuwu – głowica piły  automatycznie jest blokowana w tylnej 

pozycji  
•	 Regulowany laser  – pozwala szybko i łatwo   ustawić użytkownikowi 

linię cięcia z tarczą 
•	 Stalowa  zapadka płyty z aktualnym kątem daje możliwość  

powtarzalności dokładnych cięć  
•	 Dżwignia/rękojeść ogumowane –pozwala na wykonywanie 

powtarzalnych cięć w komforcie i bez zmęczenia  
•	 System regulacji pochyłu – dla szybkiego  i gładkiego przeorientowania  

nastawów cięcia  
•	 Zintegrowana dioda robocza LED – dla lepszej widoczności materiału i linii 
•	 Blokada wrzeciona  – dla szybkiej wymiany tarczy  
•	 Wysokowydajna podstawa i prowadnica zapewnia trwałość i dokładność 

piły
•	 Zakres regulacji 48°/-2° 
•	 W wyposażeniu tarcza (48 zębów), zacisk mocujący, klucz 

Dane techniczneDane techniczne

 MS 305 DB

Moc wejściowa (W) 1800

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 3200

Średnica tarczy tnącej (mm) 305

Kąt pochyłu w lewo 48

Kat pochyłu  w prawo 48

Kąt ukosu lewo (°) 55

Kąt ukosu prawo (°) 60

Waga (kg) 29.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933411550

Kod EAN 4002395235919

 MS 216 SB

Moc wejściowa (W) 1800

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 6000

Średnica tarczy tnącej (mm) 216

Kąt pochyłu w lewo 48

Kat pochyłu  w prawo -2

Kąt ukosu lewo (°) 50

Kąt ukosu prawo (°) 50

Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 45° (mm) 190 x 48

Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm) 190 x 62

Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 45° (mm) 270 x 48

Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 90° (mm) 270 x 60

Średnica otworu tarczy (mm) 30

Waga (kg) 14.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933419300

Kod EAN 4002395238453
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MS 304 DB MSUV 275
Uniwersalny stojak do 
ukośnicy 

Ukośnica uchylna 
dwustronnie 305 mm 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Prosto składalny kształt do łatwego magazynowania w sklepach, 
garażach i samochodach

•	 Poprawiony system mocowania z prostym jednoruchowym elementem 
blokującym i pojedynczym punktem zwalniania

•	 Zdolność cięcia materiału 2750 mm
•	 Maksymalne obciażenie 180 kg
•	 Uniwersalne wsporniki – kompatybilne z innymi markami
•	 Nieślizgająca się gumowa nakładka
•	 Łatwo zwalnialny zamek przedłuzki
•	 Poprawiony zamek drugiego wspornika
•	 Zintegrowana podstawa do składowania

•	 Napęd bezpośredni silnikiem 1800 W – daje wysokosprawne cięcia w 
twardym drewnie 

•	 Podwójna zintegrowana lampa oświetla całość powierzchni pracy i linii 
cięcia z każdej strony tarczy 

•	 Wbudowany kanał pyłu - zbiera 75 % pyłu i odpadów przy cięciu blisko 
miejsca cięcia z obu stron tarczy i kieruje je z powrotem do piły

•	 Zdolność cięcia ukośnego – 55° po lewej i 60° po prawej dla 
maksymalnej wszechstronności. Zapadki: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° 
lewo i prawo

•	 Podwójny pochył – do pochylania głowicy piłu w lewo i prawo 0° – 48°. 
Możliwość ustalania pochyłu L i P w: 0°, 22,5°, 33,85°, 45°, 48°

•	 W wyposażeniu zacisk mocujący, tarcza (60 zębów), adapter do 
odsysania Ø 35 / 58 mm, klucz, kabel 3 m 

Dane techniczneDane techniczne

 MSUV 275

Wysokość (mm) 850

Rozmiar podstawy (mm) 1170

Rozstawialny do (mm) 2750

Zwinięty rozmiar (mm) 1340

Podpora łożyskowa (kg) 180

Waga (kg) 26

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933419550

Kod EAN 4002395238538

 MS 304 DB

Moc wejściowa (W) 1800

Prędkość bez obciążenia (obr/min) 3900

Średnica tarczy tnącej (mm) 305

Kąt pochyłu w lewo 48

Kat pochyłu  w prawo 48

Kąt ukosu lewo (°) 55

Kąt ukosu prawo (°) 60

Waga (kg) 29.5

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933433340

Kod EAN 4002395244294
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MSL 1000MSL 3000
Stojak do ukośnicy Uniwersalny stojak do 

ukośnicy 

CharakterystykaCharakterystyka

•	 Rozstawialny do 3 m – łatwe cięcie długiego materiału obrabianego 
•	 Składany do 1200 mm – dzięki zdejmowalnym nogom i zwartej 

konstrukcji
•	 Ustawienie wysokości –większa stabilność na nierównej podłodze
•	 Lekka konstrukcja – czyni go bardziej przenośnym do pracy w terenie
•	 Komfortowa wysokość pracy – 81 cm daje bezpieczną, dokładną i 

komfortową wysokość pracy
•	 Heavy Duty – wytrzymuje do 250 kg 
•	 W pełni regulowany zacisk – pomaga mocować długie materiały – 

pojedyncza gałka
•	 Szybkie składanie – złożenie w ciągu kilku sekund
•	 Podpora rolkowa – do efektywnego podparcia materiału 

•	 Lekka waga i mieści się w bagażniku każdego typu samochodu 
•	 Najbardziej kompaktowy profesjonalny stojak, totalna długość 1,08 m 
•	 Przedłużalny z każdej strony 2,08 m 
•	 Szybko zwalniane wsporniki 
•	 Jedna noga regulacja punktu do poziomowania na nierównym podłożu 
•	 Ogranicznik regulacji wysokości 
•	 Maksymalne obciążenie 180 kg 
•	 Zwarta konstrukcja

Dane techniczne Dane techniczne

 MSL 3000

Wysokość (mm) 810

Rozmiar podstawy (mm) 1100

Rozstawialny do (mm) 3000

Zwinięty rozmiar (mm) 1200

Podpora łożyskowa (kg) 250

Waga (kg) 23

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933411565

Kod EAN 4002395236213

 MSL 1000

Wysokość (mm) 850

Rozmiar podstawy (mm) 1081

Rozstawialny do (mm) 2082

Zwinięty rozmiar (mm) 1081

Podpora łożyskowa (kg) 180

Waga (kg) 16.6

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933428970

Kod EAN 4002395241729
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AS 300 EMAC AS 300 ELAC
Odpylacz 30 L, Klasa L Odpylacz 30 L, Klasa M 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Łagodny rozruch dla precyzyjnego startu
•	 System podwójnego filtra
•	 Zmywalny i długotrwały filtr 
•	 Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego 

przez ładunek elektrostatyczny 
•	 Automatyczne przełączanie poboru mocy 
•	 Automatyczny system czyszczenia filtru 
•	 Klasa pyłu M. Standardowy MAK-faktor > 0,1 mg/m³: pył mineralny,pył 

drewniany (dąb,buk)
•	 W wyposażeniu 2 x adapter narzędzi, rura, 2 x rura przedłużająca, dysza 

podłogowa, dysza szczelinowa, wełniany worek filtra, wąż 4 x 36 mm

•	 Semi-kompaktowy zbiornik 30 litrowy do prac terenowych i 
warsztatowych

•	 3700 l/min przepływ powietrza z 2500 mbar zasysaniem. Odbiór mocy z 
gniazda dla elektronarzędzi

•	 Łatwo oczyszczający się PET filtr
•	 Bardzo cicha turbina dla mniejszch drgań 
•	 Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego 

przez ładunek elektrostatyczny 
•	 Automatyczny system czyszczenia filtra 
•	 Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³ 
•	 W wyposażeniu 2 x adapter narzędzi, rura, 2 x rura przedłużająca, dysza 

podłogowa, dysza szczelinowa, wełniany worek filtra, wąż 4 x 36 mm

Dane techniczneDane techniczne

 AS 300 ELAC

Moc wejściowa (W) 1500

Objętość powietrza (l / min) 3800

Maks. podciśnienie (mbar) 250

Pojemność (l) 30

Średnica węża ssącego (mm) 36

Waga (kg) 10

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933428455

Kod EAN 4002395239979

 AS 300 EMAC

Moc wejściowa (W) 1500

Objętość powietrza (l / min) 3800

Maks. podciśnienie (mbar) 250

Pojemność (l) 30

Średnica węża ssącego (mm) 36

Waga (kg) 10

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416080

Kod EAN 4002395236688
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AS 300 ELCP AS 500 ELCP
Odpylacz 30 L, Klasa L Odpylacz 50 L, Klasa L 

Charakterystyka Charakterystyka

•	 Semi-kompaktowy zbiornik 30 litrowy do prac terenowych i 
warsztatowych

•	 3700l/min przepływ powietrza z 2500 mbar zasysaniem. Odbiór mocy z 
gniazda dla elektronarzędzi

•	 Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³ 
•	 Bardzo cicha turbina dla mniejszch drgań 
•	 Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego 

przez ładunek elektrostatyczny 
•	 Łatwo oczyszczający się PET filtr 
•	 W wyposażeniu 2 x adapter narzędzi, rura, 2 x rura przedłużająca, dysza 

podłogowa, dysza szczelinowa, wełniany worek filtra, wąż 4 x 36 mm

•	 Duży 50 l zbiornik idealny do użycia warsztatowego
•	 3700l/min przepływ powietrza z 2500 mbar zasysaniem
•	 Odbiór mocy z gniazda dla elektronarzędzi 
•	 Łatwo oczyszczający się PET filtr 
•	 Bardzo cicha turbina dla mniejszych drgań 
•	 Antystatyczny pakiet do eliminowania osadzania pyłu spowodowanego 

przez ładunek elektrostatyczny 
•	 Klasa pyłu L. Standardowy MAK-faktor > 1 mg/m³ 
•	 W wyposażeniu 2 x adapter narzędziowy, wełniany worek filtra,  

wąż 4 m x 36 mm

Dane techniczne Dane techniczne

 AS 500 ELCP

Moc wejściowa (W) 1500

Objętość powietrza (l / min) 3700

Maks. podciśnienie (mbar) 250

Pojemność (l) 50

Średnica węża ssącego (mm) 36

Waga (kg) 11

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416070

Kod EAN 4002395236640

 AS 300 ELCP

Moc wejściowa (W) 1500

Objętość powietrza (l / min) 3700

Maks. podciśnienie (mbar) 250

Pojemność (l) 30

Średnica węża ssącego (mm) 36

Waga (kg) 10

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416060

Kod EAN 4002395236602
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AS 250 ECP
Odpylacz 25 L 

Charakterystyka

•	 Kompaktowy 25 litrowy zbiornik
•	 3600 l/min przepływ powietrza z 190 mbar ciśnieniem
•	 Idealny do prac terenowych 
•	 Odbiór mocy z gniazda dla elektronarzędzi 
•	 W wyposażeniu 2 x adapter narzędzi, rura, 2 x rura przedłużająca, dysza 

podłogowa, dysza szczelinowa, wełniany worek filtra, wąż 3,5 x 32 mm

Dane techniczne

 AS 250 ECP

Moc wejściowa (W) 1400

Objętość powietrza (l / min) 3600

Maks. podciśnienie (mbar) 190

Pojemność (l) 25

Średnica węża ssącego (mm) 32

Waga (kg) 5.7

Opakowanie −

Numer Artykułu 4933416050

Kod EAN 4002395236572
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